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RC-1580 


Important Safety Instructions 

WARNIN& There are no user serviceable parts inside. Refer 
all servicing to qualified service personnel. 

WARNIN& To reduce the risk of fire or electric shock, do 
not expose the unit to moisture or water. Do not expose the 
unit to dripping or splashing. Do not place objects filled with 
liquids, such as vases, on the unit. Do not allow foreign objects 
to get into the enclosure. If the unit is exposed to moisture, or 
日 foreign object gets into the enclosure, immediately disconnect 
the power cord from the wall. Take the unit to a qualified service 
person for inspection and necessary repairs. 

Read all tne instructions before connecting or operating the 
component. 

Keep this manual so you con refer to these safety instructions. 

Heed all warnings and safety information in these instructions 
and on the product itself. Follow all oper 加 ng instructions. 

Cleon the enclosure only with a dry cloth or a vacuum cleaner. 

Do not use this unit near water. 

You must allow a minimum 10 cm or 4 inches of 
unobstructed clearance around the unit. 


> 10 cm 

>4in 

- ► 

>4 in 

O '-* /"TV .ム で 2. 

too 0 O ム巧 

- ► 

>4 in 



Do not place the unit 加日 bed, sofa, rug, or similar surface that 
could block the ventilation openings. If the unit is placed in a 
bookcase or cobinet, there must be ventilation of the cabinet to 
allow proper cooling. 


Keep the component 日 way from radiators, heat registers, stoves, 
or any other 啡 pli 加 ce that produces heat. 

WARNIN& The rear panel power cord connector is the mains 
power disconnect device. The apparatus must be located in an 
open area that allows access to the cord connector. 

The unit must be connected to a power supply only of the type 
and voltage specified on the rear panel. (USA:120 V/60Hz, 

に 230V/ 加 Hz) 

Connect the component to the power outlet only with the 
supplied power supply cable or an exact equivalent. Do not 
modify the supplied cable. A polarized plug has two blades, with 
one wider than the other. A grounding plug has two blades plus 
a third grounding prong. These ore provided for your safety. 

Do not defeat grounding ond/or polarizati 加 safety provisions. 
If the supplied plug does not fit your outlet, please consult an 
electrician for replacement of the obsolete outlet. Do not use 
extensi 加 cords. 

The main plug of the power cordset is a disconnect device of the 
apparatus. In order to completely disconnect the apparatus from 
the supply mains, the main plug of the power cordset should 
be unplugged from the mains (AC) outlet. The stand-by LED 
indicator will not be lit up to show the power cord is unplugged. 
The disconnect device shall remain readily operable. 

Do not route the power cord where it will be crushed, pinched, 
bent, exposed to heat, or damaged in any way. Pay particular 
attention to the power cord at the plug and where the cord exits 
the back of the unit. 


The power cord should be unplugged from the wall outlet during 
a lightning storm or if the unit is to be left unused for a long 
period of time. 


Use only accessories specified by the manufacturer. 


Use only with a cart, stand, rack, bracket 
or shelf system recommended by Rotel. Use 
caution when moving the unit in a stand or 
rack to avoid in|ury from a tip-over. 




Immediately stop using the component and have it inspected 
and/or serviced by a qualified service agency if: 

• The power supply cord or plug has been dam 叫 ed 

• Objects have fallen or liquid has been spilled into the unit 

• The unit has been exposed to rain 

• The unit shows signs of improper operation 

• The unit has been dropped or damaged in any way 


A 


CAUTION 


RISK OF ELECTR に SHOCK 
DO N 饥 OPEN 



CAUTION:TO REDUCETHE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO 
NOT REMOVE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE 
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 


pS ぉ丽は枕! ! . 

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER L 巨 S CHOCS E し ECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA F に HE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A This symbol is to alert the user to the 
presence of uninsulated dangerous 
voltages inside the product's enclosure 
that may constitute a risk of electric shock. 


A This symbol is to alert the user to important 
operating and maintenance (service) 
instructions in this manual and literature 
accompanying the product. 



Rotel products are designed to comply with 
international directives on the Restriction of 
Hazardous Substances (RoHS) in electrical and 
electronic equipment and the disposal of Waste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The 
crossed wheelie bin symbol indicates compliance 
and that the products must be appropriately 
recycled or processed in accordance with these 
directives. 


□ This symbol means that this unit is double 

insulated. An earth connection is not required. 


C€ 
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Figure 1 : Controls and Connections 
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Figure 2: RR-AT97 Remote Control 
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RC-1580 


Figure 3: Input and Output Connections 
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Important Notes 

when making connections be sure to: 

ン Turn off all the components in the system before hooking up any components, including loudspeakers. 
ン Turn off all components in the system before changing any of the connections to the system. 

It is also recommended that you: 

ン Turn the volume control of the amplifier all the way down before the amplifier is turned on or off. 


Remarques importantes 

Pendant les branchements, assurez-vous que : 

ン Tous les maillons sont eteints avant leur branchement, quels qu'ils soient, y compris les enceintes acoustiques. 

ン Eteignez tous les maillons avant de modifier quoi que ce soil* au niveau de leurs branchements, quels qu'ils soient. 

II est egalement recommand ら de : 

ン Toujours baissez le niveau sonore via le controle de volume, avant d'allumer ou d' らお indre I'amplificateur. 

Wichtige Hinweise 

Achten Sie beim Herstellen der Verbindunqen auf Folgendes: 

ン Schalten Sie alle Komponenten im System ab, bevor Sie Gerdte (einschlieBlich Lautsprecher) anschlieRen. 

ン Schalten Sie alle Komponenten im System ab, bevor Sie Anschlusse im System verandern. 

Ferner empfehlen wir, dass 

ン Sie die Lautstdrke herunterdrehen, bevor Sie den Verst 扫 rker ein- oder abschalten. 


Notas Importantes 

Cuando real ice las conexiones, asegurese de que: 

✓ Desactiva todos los componentes del equipo, cajas acusHc 日 s incluidas, antes de conectar cualquier nuevo componente en el mismo. 

✓ Desactiva todos los componentes del equipo antes de cambiar cualquier conexion del mismo. 

Tambien le recomendamos que: 

✓ Reduzca el nivel de volumen de su amplificador a cero antes de activarlo o desactivarlo. 


Heel belangrijk; 

Bi| het maken van de verbindingen: 

ン Zorg dot niet alleen de R し - 1 580, maar de gehele installatie uitstaat, als nog niet alle verbindinqen gemaakt zijn. 

ン Zorg dot niet alleen de R し - 1 580, maar de gehele installatie 00 k uitstaat, als u verbindingen goat wi|zigen. 

Wj raden u ook aan om 

ン de volumeregelaar van de voorversterker qeheel dicht te draaien (volkomen n 曰 ar links) wanneer u uw eindversterker aan- of uitzet. 


Note importanti 

Quando effettuate i collegamenti assicuratevi di: 

ン Spegnere tutti i componenti del sistema prima di colleqare qualsiasi componente, inclusi i diffusori. 
ン Spegnere tutti i componenti del sistema prima di modificare qualsiasi connessione nel sistema. 

Vi raccomandiamo inoltre di: 

✓ Porta re il volume a zero prima di accendere o spegnere I'omplificotore. 


Viktigt 

Tank p る foljande nar du gor anslutningar: 

ン St 扫 ng av alia apparater i aniaggninqen innan du ansluter nya komponenter eller hogtalare. 
ン Stdng av alia apparater i aniaggninqen innan du andrar nagon anslutning. 

Du rekommenderas ocksa: 

ン Vrida ner volymen pa forforstdrkaren belt och ballet innan forstdrkaren s に s pa eller av. 


B 日 ) KHbl6 3QMeHQHM$l 

riepeA no が oeAMMeHMeM: 

•/ BblK/lhOHMie BCe KOMHOHeHTbl, BK/lhOHOJI KOnOHKM. 

•/ BblK/lhOHme BCe KOMnOHSHTbl B BO 山 6 月 CMCTeMS, npeXfle HCM HTO-TO B Hen MeHflTb. 

PeKOMeHAyercsi raioKe: 

•/ BbieeCTM rpOMKOCTb yCMJIMTe/l 月 Ha MMHMMyM, nepefl TCM KQK BKJ1I04 白 Tb MI1M BbIKIIIOHaTb ero. 
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RC-1580 Stereo Control Amplifier 
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Our story began nearly 50 years ago. Over the decades, we have 
received hundreds of awards for our products and satisfied hundreds 
of thousands of people who take their entertainment seriously - like 
you! 


Rotel was founded by a family whose passionate interest in music 
led them to manufacture hiqh-fidelily components of uncompromising 
quality. Through the years, that passion has remained undiminished 
and the family goal of providing exceptional value for audiophiles 
and music lovers, regardless of their budget, is shared by all Rotel 
employees. 

Rotel's engineers work as a close team, listening to, and fine tuning, 
each new product until it reaches their exacting musical standards. 
They are free to choose components from around the world in order to 
make that product the best they can. You are likely to find capacitors 
from the United Kingdom and Germany, semiconductors from Japan or 
the United States, while toroidal power transformers are manufactured 
in Rotel's own factory. 

We all have concerns about our environment. And, as more and more 
electronics are produced and later discarded, it is especially important 
for a manufacturer to do all it can to engineer products that have a 
minimum negative impact on landfill sites and water tables. 

At Rotel, we are proud to do our part. We have reduced the lead 
content in our electronics by using special ROMS solder, while our new 
Class D (not digital) amplifiers are up to five times more efficient than 
our legacy designs and still deliver power and performance. These 
products run cool, give minimum wasted energy, are good for the 
environment and give better sound too. 

Finally, we have printed this brochure on recycled paper stock. 

While we understand that these are small first steps, they are still 
important ones. And we continue to pursue new methods and 
materials for a cleaner and greener manufacturing process. 

All of us at Rotel thank you for buying this product. We are sure it will 
bring you many years of enjoyment. 

Getting Started 

Thank you for purchasing the Rotel RC-1580 Stereo Control Amplifier. 
When used in a hiqh-quality music audio system, it will provide years 
of musical enjoyment. 

The RC-1580 is a full featured, high performance preamplifier. All 
aspects of the design have been optimized to retain the Full dynamic 
range and subtle nuances of your music. The RC-1580 has a highly 
regulated power supply incorporating a Rotel custom-designed toroidal 
power transformer and custom-made si け foil capacitors. This low 
impedance power supply has ample power reserves, which enables 
the RC-1580 to easily reproduce the most demanding audio signals. 
This type of design is more expensive to manufacture, but it is better 
for the music. 
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The RC-1 580 printed circuit boards (PCB) are designed with 
Symmetrical Circuit Traces. This insures that the precise timing of the 
music is maintained and faithfully recreated. The RC-1580 circuitry 
uses metal film resistors and polystyrene or polypropylene capacitors 
in important signal paths. All aspects of this design have been 
examined with the final goal being faithful reproduction of music. 

The RC-1580 has a superb phono preamp stage, derived from Rotel's 
finest phono preamplifier, the RHQ 10. The preamp stage can be 
used with either a moving magnet (MM) or a moving coil (MC) phono 
cartridge. This shows our commitment to phono sound quality and our 
interest in the recreation of fine music. 

The RC-1580 is straightforward in its installation and operation. If you 
have experience with other stereo systems, you shouldn't find anything 
perplexing. Simply plug in the associated components and enjoy. 

A Few Precautions 

Please read this manual carefully. It provides complete information on 
how to incorporate the RC-1580 into your system as well as general 
information that will help you get optimum sound performance. Please 
contact your authorized Rotel dealer for answers to any questions you 
might have. In addition, all of us at Rotel welcome your questions and 
comments. 

Save the RC-1 580 shipping carton and all enclosed packing material 
for future use. Shipping or moving the RC-1580 in anything other than 
the original packing material may result in severe damage to your 
amplifier. 

Fill out and send in the owner's registration card packed with the 
RC-1 580. Also be sure to keep the original sales receipt. It is your 
best record of the date of purchase, which you will need in the event 
warranty service is ever required. 

Placement 

Like all audio components that handle low-level signals, the RC-1 580 
can be affected by its environment. Do not stack the RC-1580 on top 
of a power amplifier. This will minimize chance け will pick up hum 
or interference. We recommend installing the RC-1580 in furniture 
designed to house audio components. Such furniture is designed to 
reduce or suppress vibration which can adversely affect sound quality. 
Ask your authorized Rotel dealer for advice about component furniture 
and proper installation of audio components. 

Cables 

Be sure to keep the power cords, digital signal cables and regular 
audio signal cables in your installation away from each other. This 
will minimize the chance of the regular audio signal cables picking 
up noise or interference from the power cords or digital cables. Using 
only high quality, snielded cables will also help to prevent noise or 
interference from degrading the sound quality of your system. If you 
have any questions see your authorized Rotel dealer for advice about 
the best cable to use with your system. 


RR-AT97 Remote Control 

The RC-1580 includes a full-function remote control that performs most 
of the functions of the front panel controls. In addition it can operate 
many of the controls on other Rotel components. See the "Controlling 
Other Components" section of this manual for more information. 

Most of the RR-AT97 functions duplicate the front panel controls. In this 
manual the remote control functions are covered in the same section 
as the front panel control operation. Numbers in boxes such as 囚 
indicate items on the front and rear panel control and connection 
illustrations. See Figure 1on page 3. Letters in circles such as ® 
indicate items on the RR-AT9 / illustration. See Figure 2 on page 3. 

Remote Sensor 回 

The Remote Sensor picks up the infrared signals from the remote 
control. Do not cover or block the sensor. It must be clear of 
obstructions or the remote control will not work properly. The operation 
of the Remote Sensor can also be affected if it is exposed to bright 
light, particularly sunlight. In addition remote control functions may not 
work reliably if the ba 什 eries in the RR-AT97 are weak. 

AC Power and Control 

AC Power Input 因 

Note ： Be sure to set the Volume control to the minimum (full 
counterclockwise) position before connecting the power cord. 

Connect the supplied power cord to the AC Input receptacle on the 
rear panel. Do not connect the power cord to the power outlet until all 
the audio input and output connections have been made. 

If is usually best to plug the RC-1580 directly into a 2-pin polarized 
wall outlet. Avoid the use of extension cords. A heavy duty mult い ap 
power outlet strip may be used if it (and the wall outlet) is rated to 
handle the current demanded by the components connected to it. 

Your RC-1 580 に configured at the factory for the proper AC line 
voltaqe in the country where you purchased け (either 120 volts AC or 
230 volts AC with a line frequency of either 50 Hz or 60 Hz). The AC 
line configuration is noted on a decal on the rear panel. 

Note: Should you move your RC- 7580 amplifier to another country, 
it is possible to reconfigure your amplifier for use on a different line 
voltage. Do not attempt to perform tnis conversion yourself. Opening 
the enclosure of the RC- け 80 exposes you to dangerous voltages. 
Consult a qualified service person or the Rotel factory service 
department for information. 

If you are going to be away from home for an extended period of time 
such as a month-lonq vacation, it is a sensible precaution to unplug 
your amplifier (as well as other audio and video components) while 
you are away. 
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RC-1580 Stereo Control Amplifier 


STANDBY Switch 田 
Remote OFF/ON Switch ④ 

STANDBY Indicator 

The STANDBY switch and STANDBY indicator の is located on the 
left side of the front panel. To use the RC-1 580, press the STANDBY 
switch. The switch button will remain in its IN position and the ring 
around the Standby switch will light. In addition the indicators above 
the selected Listening and Recording input bu 什 ons 回回 will light. 

When the STANDBY switch is pushed in, you can turn the RC-1580 
on, or put it in Standby mode, with the ON and OFF buttons ® of the 
RR-AT97 remote control. Also, turn け on with the Listening input button 
when the unit is in Standby mode. 

If you will not be using the RC-1580 for a long period of time, press 
the 卜 ont panel STANDBY switch to turn け Off. The button will return to 
its Out position and all the front panel indicator lights will turn off. 

Note: Be sure to set the Volume control to the minimum (full 
counterclockwise! position before you push in the STANDBY switch. 


I 叩 ut Signal Conne け ions 回 and 回 

[See Figure 3.] 

The RC-1580 has conventional RCA-type connectors for all inputs. 

Note ： To prevent loud noises that neither you nor your speakers will 
appreciate, make sure the system is turned off when you make any 
signal connections. 

Line Level Inputs 回 

The CD, Tuner, and Aux inputs of the に - 1580 are "line level" inputs. 
These are for connecting the analog outputs from components such 
as CD players, DVD players, video disc recorders, tuners for audio or 
video, or VCRs. 

The Left and Right channels are clearly labeled and should be 
connected to the corresponding channels of the source component. 

The Left RCA connectors are white, the Right connectors are red. Use 
high quality RCA cables for connecting input source components to the 
RC-1 580. Ask your authorized Rotel dealer for advice about cables. 

Phono Input Selector Switch 回 

The Phono input is for a moving magnet (MM) or moving coil (MC) 
phono cartridge only and is incompatible with line level components. 
Set the Phono Input Selector Switch as appropriate for the phono 
cartridge you are using. Leave the switch button in the out position 
for a moving magnet cartridge; push the switch in for a moving coil 
cartridge. 


Some high output moving coil cartridges are designed to operate 
in the moving magnet position. If you are in doubt about the correct 
setting, check the instruction manual for your phono cartridge for 
information regarding its output voltage and the expected input 
impedance. The Phono input has 47 kOhms input impedance and 2.5 
mV sensitivity in the MM position and 100 Ohms input impedance 
and 0.25 mV sensitivity in the MC position. If you still have questions 
about the proper setting of the phono input selector switch, consult 
your authorized Rotel dealer. 

Phono Input 回 and Ground Connection 回 

Plug the cable from the turntable into the appropriate left and right 
phono inputs. If the turntable has a "ground" wire connect it to the 
screw terminal to the left of the Phono inputs. It will help prevent hum 
and noise. 

Recorder Connections 回 

Tape 1 input/outputs and Tape 2 outputs can be connected to any 
playback/record device, Tape 2 inputs are reserved for Theater 
Bypass Mode, refer to bypass section. 

When connecting a recorder to the RC-1580, remember that the 
outputs of the recorder must be connected to the tape inputs of the 
RC-1580. Similarly the tape outputs of the に - 1580 must be connected 
to the inputs of the recorder. As with other sources be sure to connect 
the Left and Right channels of each device to the proper channels on 
the associated components. Use high quality connecting cables to 
prevent loss of sound quality. 

Output Conne け ions 回 

Most RCA-type output connectors are compatible with most power 
amplifiers. As always, use high quality cables and be sure to connect 
the Left and Right channel outputs of the RC-1580 to the correct 
channels of the amplifier. 

Note: There are two sets of RCA outputs on the RC-1580. The second 
set of outputs may be used in custom system configurations to drive 
a second power amplifier or to supply a signal to a special signal 
processor. 
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Theater By-pass Mode 

BYPASS indicator 因 

The input marked Tape 2 回 has been set to provide a by-pass mode 
for users requiring a unity gain stage through which they can use their 
surround sound processor. This input will only function in a by-pass 
mode so do not connect a tape recording unit to tnis input. 

To use the By-pass mode, plug the front channel output of the surround 
sound processor into the Tape 2 inputs. When the Tape 2 input ® 回 
is selected, the signal from the processor is sent directly through the 
preamplifier and by-passes the tone and volume functions. Once made 
a by-pass mode, the BYPASSindicator of 卜 ont panel is turned on. 

Setting a system up this way provides a way to integrate a stereo 
amplifier to be used as the front channels of a surround sound system. 
Only the Tape 2 input can provide the by-pass function. It requires 
no additional setup, making け easy to switch between normal stereo 
mode and surround sound mode by using the input selector. 

Note ： Rote! uses the same operating IR codes for all its audio 
products. That means that in a situation where the operator will use a 
remote control then it is recommended that the codes for the RR-AT9Z 
and the R し -1580 be changed. 

To change the IR code of the RR-AT9/, press the Phono button and 
the 2 button ot the same time. 

To change the IR code of the RC- け 80, point the RR-AT97 at the 
民し -1580 and press and hold the 2 button for 5 seconds. The LED in 
the volume control will flash to indicate the IR code has changed. 

It's is probably easiest to choose a tnird party learning remote 
control and teach the new source selection codes and those of the 
surround sound processor in to it. Alternatively you can use the two 
remote controls to operate the different systems. 

Note ： After changing the remote codes for the remote control and 
the preamplifier as described above, the remote control will no 
longer operate the Rote! tuners. To return the RR-AT97 IR code to the 
default setting, press the Phono button and the 1 button at the same 
time. To return the IR code of the RC-1580 to the default setting, point 
the RR-AT97 at the RC-1580 and press and hold the 1 button for 5 
seconds. The LED in the volume control will flash to indicate the IR 
code has changed. 


IR Inputs and Outputs 

External Remote I 叩 ut 回 

This 3.5 mm mini-|ack (labeled EXT REM IN) receives command codes 
from an industry-standard infrared receivers (Xantech, etc.) located in 
the main listening room. This feature is useful when the unit is installed 
in a cabinet and the fron 卜 panel sensor is blocked. Consult your 
authorized Rotel dealer for information on external receivers and the 
proper wiring of a jack to fit the mini-|ack receptacle. 


IR Output 困 

The IR OUT 1 and 2 jacks send IR signals received at the EXTERNAL 
REM IN jack to an infrared emitter placed in 卜 ont of a source 
component or to other Rotel components with compatible rear panel IR 
input connectors. 

This output is used to allow IR signals to pass along IR signals 卜 om 
a remote control when the sensors on the source components are 
blocked by installation in a cabinet. 

See your authorized Rotel dealer for information on IR repeater 
systems. 

NOTE: The EXT REM IN jack located next to these jacks is for use with 
an external IR sensor duplicating the front panel IR sensor and located 
in the primary zone. 


12V Trigger Conne け ions 回 

Many Rotel amplifiers offer the option of turning them on and off using 
a 12 volt trigger signal sent to them. The R し - 1 580 provides two12 
volt trigger outputs. When the RC-1580 is turned on, a 12 volt DC 
signal is sent to the amplifiers to turn them on. When the RC-1580 
is put in STANDBY mode, the trigger signal is interrupted and the 
amplifiers turn off. 

To use the remote turn on feature, connect one of the RC-1 580 i 2V 
TRIGGER OUT jacks to the 12 volt trigger input of a Rotel amplifier, 
using a cable with mono J.5 mm mini-plugs on both ends. The +12 V 
DC signal appears at the "tip" connector. 


Note ： The number "7" 12V trigger signal is turned off when 
headphones ore plugged into the front pane! headphone outlet. See 
the Phones Output section. 


Computer I/O Conne け or 回 

The RC-1580 can be operated from a personal computer running 
audio system control software from third-parly developers. This control 
is accomplished by sending the operating codes normally sent by the 
RR-AT97 remote control over a hard-wired network connection from the 
computer. 

The COMPUTER I/O input provides the necessary connection on the 
back panel. It accepts standard RJ-45 8-pin modular plugs, such as 
those commonly used in 10-BaseT UTP Ethernet cabling. 

For additional information on the connections, software, and operating 
codes for computer control of the RC-1580, contact your authorized 
Rotel dealer. 


Note ： The IR signals from the EXTERNAL REMOTE IN jack can be 
relayed to source components using external IR emitters or hard wired 
connections from the IR OUT jocks. 
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RC-1580 Stereo Control Amplifier 


Phones 0 叫 ut 回 

The Phones output allows you to connect headphones for private 
listening. This output accommodates standard 、 / を " stereo mini plugs. 
If your headphones have a 1 / 4 " plug you will need an adapter plug. 
Contact your authorized Rote I dealer, to get the correct adapter plug. 

Note ： Plugging in a set of headphones does not cut off the signal to 
the outputs. The power amplifier will continue to receive a signal and 
the speakers will continue to play. However, when headphones ore 
plugged in, the 12V turn-on signal from the number "V 12V Trigger 
Output is cut off. (The number "2" 12V Trigger output remains on.j 
So if your system is configured to use the number "12V Trigger 
Output to turn the amplifier on and off, plugging in headphones will 
automatically turn off the power ampliher. 


Media Player Input 回 

A J.5mm (1 /8") stereo input socket for a "Media Player" is provided 
on the front of the RC-1580 and is selected by pressing the AUX 3 
Listeninq input buttons. 

Any portable stereo cassette, compact disc player or hard disc 
playback device can be connected via this input. If the Media Player 
input is connected to the headphone outputs of the player note that 
you may need to adjust the volume control on the player for sound to 
be heard. If the sound is loud and distorted turn down the volume on 
the player. If the sound is not loud enough, even when the RC-1580 
volume control is turned up fairly high, then carefully turn up the 
volume control on the player. 

Note ： When the 3.5mm (mini lack) is inserted into the Media Player 
socket the rear input called AUXJ is disconnected. Removing the 
J.5mm plug from the Media player socket will allow the reorAUX3 
input to function. 


Audio Controls 

Volume Controls 回 and © 

The front panel Volume control LiJ increases or decreases the volume 
in both channels at the same time. Turn it clockwise to increase the 
volume or counterclockwise to decrease the volume. On the RR-AT9 / 
remote use the Volume + and - buttons © to increase or decrease the 
volume level. 

Mute Button ® 

Remote Only 

Push the MUTE button on the remote once to turn the sound off. Press 
the button again to restore previous volume levels. The LED in the 
volume control will flash when the unit is muted. 


Balance Control 回 

The Balance Control adjusts the le 卜ゎ -right balance of the sound 
output. Normally the control should be in the center position. In some 
situations, typically when the main listening position is not ideally 
centered between the speakers, it may be necessary to adjust the 
control to achieve proper lef 卜 to-right balance. Turning the control 
counter-clockwise shifts the sound balance to the left. Turning the 
control clockwise shifts the sound balance to the right. 

Tone On/Off Switch 囚 

When the Tone Switch is in the Off (out) position the Bass and Treble 
Control circuits are bypassed to ensure the purest possible sound. 
Leave the Tone Switch in the Off position unless you want to use the 
Tone Controls. Push in the Tone Switch if you want to adjust the Tone 
Controls. 

Bass and Treble Controls 回 

When the lone Switch is pushed in, turning the Bass and Treble 
Controls adjusts the tone balance of the sound. Turn the Controls 
clockwise to increase the bass or treble output. Turn the Controls 
counterclockwise to decrease the bass or treble output. 

A properly set up high-performance audio system produces the most 
natural sound with little or no adjustment of the tone controls. Use 
these controls sparingly. Be particularly careful when turning the 
controls up (clockwise). This increases the power output in the bass or 
treble range, increasing the load on the amplifier and speakers. 

Listening Selector Buttons 回① 

Press one of the Listening Selector Buttons to select the input signals 
that goes to the main outputs and to the power amplifier - or, more 
simply, which source is heard. 

Recording Selector Buttons 回⑥ 

Press one of the Recording Selector Buttons to select the input signal that 
goes to the record outputs. When you are not recording, press the 0 片 
button. Tnis minimizes the chance or interference from other components 
in the system. 

Having a separate Recording and Listening selector adds a significant 
degree of flexibility in how you can use the RC-1580. For example 
by selecting CD with the Record Selector and selecting Tuner with the 
Listening Selector you can record a CD onto a tape while listening to 
the tuner. 

If you have a three-head recorder or a DAT recorder that allows 
simultaneous read and write operation, you can monitor your 
recording by pressing the TAPE 1 LISTENING button. 

Note: The TAPE 2 input is a dedicated Theater By-Pass input. See 
the information in the Theater Bypass Mode section on the preceding 
page. 


Note ： Pressing the volume buttons on the remote also cancels the 
muting function. 
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Controlling Other Components 

In addition to operating many of the controls of the RC-1580, the 
RR-AT97 remote control can operate basic features of some Rotel CD 
players, DVD players, and AM/FM tuners. 

CD Functions 

The ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, TRACK and, RANDOM 
buttons, and NUMER に buttons (0 - +10) operate many Rotel CD 
players after the CD Listening button on the remote has been pressed. 

DVD Functions 

The ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, TRACK and RANDOM buttons 
operate Rotel DVD players, after the AUXl Listening button on the 
remote has been pressed. 

Tuner Functions 

The BAND, TUNING ◄ ►, and additional tuning feature buttons (PTY, 
TA, TP, etc.) operate Rotel tuners, after the TUNER listening button on 
the remote has been pressed. 

No お：区 y default, the RR-AT97 operates the Rote! RT- / 080/RT-1082 / 
RT-1084 tuners. The remote can be reprogrammed to operate the RT- 
940AX tuner. Tnis programming only needs to be done once: 

To program for the RT-940AX: press the ON button and the 2 
button simultaneously. 

To program for the RT-1080/RT-1082/RT-1084: press the ON 
button and the 1 button simultaneously. 


Troubleshooting 

Most difficulties in audio systems are the result of incorrect 
connections, or improper control settings. If you encounter problems, 
isolate the area of the difficulty, check the control settings, determine 
the cause of the fault and make the necessary changes. If you are 
unable to get sound from the RC-1580, refer to the suggestions for the 
following conditions: 

Standby Power Indicator Is Not Lit 

The Standby Power Indicator should be I け whenever the RC-1580 is 
plugged into the wall power outlet. If it does not light, test the power 
outlet with another electrical device, such as a lamp. Be sure the 
power outlet being used is not controlled by a switch that has been 
turned off. 

Fuse Replacement 

If another electrical device works when plugged into the power outlet, 
and the Standby Indicator still will not light when the RC-1580 is 
plugged into the wall outlet , け indicates that the internal power fuse 
may have blown. If you believe this has happened, contact your 
authorized Rotel dealer to qet the fuse replaced. 


No Sound 

Check the signal source to see if it is functioning properly. Make sure 
the cables from the signal source to the RC-1580 inputs are connected 
properly. Be sure the Listening Selector is set to the proper input. Check 
the power amplifier for power and proper operation. Check all the 
wiring between the RC-1580 and the power amplifier, and the power 
amplifier and speakers. 

Resetting the IR Code 

If you reset the RC-1580 IR code to use the Bypass function, you can 
reset け to the default code using the procedure described in the Note 
in the Bypass Function section of this manual. Or you can use the 
front panel buttons. While RC-1 580 is turned on, press and hold the 
Recording Off button 回 for 5 seconds. The LED for the Listening CD 
button 回 will turn On to indicate the IR code is reset. If the Bypass 
LED is lit it will turn Off. 


Specifications 

Total Harmonic Distortion (20Hz-20kHz) 
Intermodulation Distortion (60 Hz : 7 kHz, 4:1) 
Input Sensitivity / Impedance 
Phono - MC 
Phono - MM 
Line Level 

Phono Overload (MC/MMj 
Output Sensitivity / Impedance 
Frequency Response 
Phono Input 
Line Level Input 
Tone Controls 
Bass 
Treble 

Signal to Noise Ratio (IHF "A" weighted) 
Phono - MC/MM 
Line Level 

Power Requirements 
USA Version 
European Version 
Power Consumption 
Standby Power Consumption 
Dimensions (Wx Hx Dj 


431 X 99 X 337 mm 
17x4x 131 / 2 " 

7.7 kg, 16.94 lbs. 


< 0.004% 

< 0.004% at IV output 

250 yV/ 100 ohms 
2.5 mV/47 kOhms 
150 mV / 220 kOhms 
16 mV/ 160 mV 
1 V/ 100 Ohms 

20Hz-20kHz, ±0.2dB 
4Hz-100kHz, ±0.5dB 

±6dB at lOOHz 
±6dB at 1OkHz 

70 dB/75 dB 
100 dB 

120 Volts, 60 Hz 
230 Volt, 50 Hz 
15 Watts 
2.5 Watts 


Weight (net) 


All specifications are accurate at the time of printing. 

Rotel reserves the right to make improvements without notice. 









12 


RC-1580 Preamplificateur stereo 


Remarques importantes concernant la securite 


ATTENTION : II n'y a d I'in お rieur aucune pike susceptible 
d'etre modifiee par I'utilis 日 teur. Adressez-vous imperativement 
a une personne qualifiee. 

ATTENTION : Pour reduire tout risque d'electrisation ou 
d'incendie, ne pas exposer I'appareil d une source humide, 
ou a tout type de risque d'eclaboussure ou de renversement 
de liquids. Ne pas posw dessus d'ob|et contenant un liquide, 
comme un verre, un vase, etc. Prenez garde a ce qu'aucun ob|et 
ou liquide ne tombe a I'interieur de I'app 日阳 il par ses orifices 
de ventilation. Si I'app 日阳 il est expose a I'humidi お ou si un 
objet tombe d I'interieur, debranchez-le immediatement de 
son alimentati 加 secteur, et adressez-vous immediotement et 
uniquemenf a une personne qualifiee ef agreee. 

Tous les conseils de securite et deinstallation doivent etre lus 
avanf de mire fonctionner I'appareil. Conservez soigneusement 
ce livret pour le consulter d nouveau pour de futures お krencM. 

Tous les conseils de securite doivent etre soigneusement 
respect わ . Suivez les instructi 加 s. Respectez les procedures 
deinstallation et de fonctionnement indiquees dans ce manuel. 

L' 叩 pareil doit etre nettoye uniquement avec un chiffon sec ou 
un aspiroteur. 

L'appare リ doit etre place de telle man お re que sa 
propre ventilation puisse fonctionner, c'es 卜 6-dire avec 
un espace libre d'une dizaine de centimetres minimum 
autour de luL 


> 10 cm > 4 in 


> 10 cm ^ - 1 - ^ > 10 cm 



Il ne doit pas etre pose sur un fauteuil, un canape, une 
couvMture ou toute autre surface susceptible de boucher ses 
ouies d' お ration; ou place dans un meuble empechant la bonne 
circulation d'air autour des orificw d ' お ration. 


Cet appareil doit etre place loin de toute source de chaleur, tels 
que radiateurs, chaudieres, bouchw de chaleurou d ' 日 utres 
appareils (y compris amplificoteurs de puissance) produis 口 nt 
de la chaleur. 

ATTENTION : La prise secteur en face arriere constitue le 
moyen principal pour connecter/deconnecter I' 日 pp 日阳 il de 
son alimentation secteur. L' 叩 pareil doit done etre installe de 
telle maniere que u dble d' 日 limentation soit accessible en 
permanence. 

Cet appareil doit etre branche sur une prise d' 日 limentation 
secteur, d'une tension et d'un type conformes a ceux qui sont 
indiques sur la face arriere de rappareil (USA :] 20 V 少 60 Hz, 
CE:230V/50 Hz) 

Brancher rappareil uniquement grace au cordon secteur 
fourni, ou q un mo お le equivalent. Ne pas tenter de modifier 
ou changer la prise. Notamment, ne pos tenter de supprimer 
I 口 prise de terre (troisieme broche de la prise) si celle-ci est 
presente. Si la prise n'est pas conforme d celles utilisees dans 
votre inst 口 llati 加 6lectrique, consul お z un electricien agree. Ne 
pos utiliser de cordon mllonge. 

Prendre garde a ce que ce cordon d'alimentation ne soit pas 
pince, ecrose ou deteriore sur tout son trajet, et d 扣 qu'il ne 
soit pas mis en contact avec une source de chaleur. Verifiez 
soigneusement la bonne qualite des contacts, a I'arnere de 
rappareil comme dans la prise murale. 

La prise d'alimentation secteur constitue le moyen radical de 
deconnexion de I'appareil. Elle doit done rester en permanence 
accessible, car sa d も connexion constitue la seule assurance 
que rappareil n'est plus alimente par le secteur. La diode LED 
de mise en veille Standby ne s'dlume plus lorsque ce cordon 
d' 日 limentation est お branch を . 

Prendre garde a ce que ce cordon d'alimentation ne soit pas 
pince, ecrose ou deteriore sur tout son trajet , が a 扣 qu'il ne 
soit pas mis en contact avec une source de chaleur. Verifiez 
soigneusement la bonne qualite des contacts, a I'arnere de 
rappareil comme dans la prise murale. 

Debranchez le cable d' 口 limentation en 扣 s d'orage, ou si 
rappareil ne doit pas etre utilise pendant une longue periods. 

N'utilisez que des accessoires preconises par le constructeur. 

N'utilisez que des meubles, supports, systemes 
de transport recommandes par Rotel. Procedez 
toujours avec la plus extreme precaution 
lorsque vous deplacez rappareil, afin d ' かお r 
tout risque de blessure. 

lappareil doit etre immediatement eteint, debranche puis 
retourne au service apres-vente agree dans les cas suivants : 

• Le cable d'alimentation secteur ou sa prise est endommage. 

• Un objet est tombe, ou du liquide a coule d Tinterieur de 
I ' 叩 pareil. 

• Lappareil a ete expose a la pluie. 

• L' 叩 pareil ne fonctionne manifestement pas norm 日 lement. 

• L' 叩 pareil est tombe, ou le coffret est endommage. 



A 

ATTENTION : 

A 

RISQUE D'ELECTROCUTION. 
NE PAS OUV 扣 R 

ATTENTION : POUR REDUIRE LE RISQUE D'ELECTROCUTION, NE PAS 
RETIRER LE CAPOT. IL N'YAA LINTERIEUR AUCUNE PIECE 
SUSCEPTIBLE D'ETRE MODIFIEE PAR L'UTILISATEUR. EN CAS DE 

PRO 巳 LEME, ADRESSEZ-VOUS A UN REPARATEUR AGREE. 


APPLICABLE FOR USA, CANADA OR WHERE 
APPROVED FOR THE USAGE 


I CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 

OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 

ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 


L'eclair dans un triangle equilateral indique 
la presence interne de tensions electriques 
elevees susceptibles de presenter des 
risques graves d'electrocution. 


A 


Le point d'exclamation dans un triangle 
equilateral indique a I'utilisateur la 
presence de conseils et d'informations 
importantes dans le manuel d'utilisation 
accompagnant I'appareil. Leur lecture est 
imperative. 



Tous les appareils Rotel sont concus en totale 
conformity avec les directives Internationales 
concernant les restrictions d'utilisation 
de substances dangereuses (RoHS) pour 
I'environnement, dans les equipements 
electriques et electroniques, ainsi que pour le 
recyclage des materiaux utilises (WEEE, pour 
Waste Electrical and Electronic Equipment). 

Le symbole du conteneur a ordures barre par 
une croix indique la compatibility avec ces 
directives, et le fait que les appareils peuvent etre 
correctement recycles ou troites dans le respect 
total de ces normes. 


Ce symbole signifie que cet appareil beneficie 
d'une double isolation electrique. Sa prise 
d'alimentation n'a pos besoin d'etre reliee d la 
terre ou a une masse particuliere. 


C€ 
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Au sujet de Rotel 

Notre histoire commence il y a environ 50 ans. Depuis, au fil des 
annees, nous avons regu des centaines de prix et de recompenses, et 
satisfait des centaines de milliers de personnes - comme vous ! 

Rotel a ete fondee par une famille passionnee de musique, qui a 
decide de fabriquer des maillons Haute Fidelite sans compromis 
aucun. Depuis sa creation, ce け e passion est rest も e intacte, et cette 
famille s'est fixee comme objectif de proposer ろ tous les audiophiles et 
melomanes les meilleurs appareils possibles, quel que soit leur budget. 
Une volonte partagee par tous les employes de Rotel. 

Les ingenieurs Rotel travaillent selon une equipe tres soudee, ecoutant, 
peaufinant chaque nouveau modele jusqu ' ろ ce qu'il atteigne 
exactement leurs standards - tres eleves - de musicalite. Ils sont 
libres de choisir des composants en provenance du monde entier, 
afin de concevoir le produit le meilleur possible. C'est ainsi que vous 
trouverez dans nos appareils des condensateurs d'origine britannique 
ou allemande, des transistors japonais ou americains, tandis que les 
transformateurs toriques sont toujours fabriques dans nos propres 
usines Rotel. 

Nous sommes tous concernes par la qualite de I'environnement. Et, 
comme de plus en plus de produits electroniques sont fabriques puis 
elimines quelques annees plus tord, il est desormais essentiel qu'un 
constructeur fabrique tous ses produits en veillant a ce qu'ils aient un 
impact minimum sur la terre et les nappes phreatiques. 

Chez Rotel, nous sommes tres tiers d'apporter notre pierre a ce nouvel 
edifice. Nous avons reduit la teneur en plomb de nos electroniques, 
en utilisant notamment une soudure speciale ROMS, tandis que notre 
nouvelle gamme d'amplificateurs fonctionnant en classe D (non 
numerique) presente un rendement cinq fois superieur aux generations 
conventionnelles precedentes, delivrant pourtant encore plus de 
puissance, avec une qualite encore superieure. Ces appareils ne 
chauffent pas, depensent beaucoup moins d'energie, sont done tres 
bons pour I'environnement tout en etant encore plus musicaux. 

En plus, nous imprimons tous nos catalogues et manuels sur papier 
recycle. 

Ce ne sont certes que de petites etapes. Mais ne son 卜 ce pas justement 
les plus importantes ? Nous continuons activement la recherche et 
la mise au point de nouvelles methodes, et I'utilisation de nouveaux 
materiaux pour aboutir d un processus de fabrication general plus 
ecologique et plus propre. 

Tous les membres de I'equipe Rotel vous remercient pour I'achat de cet 
appareil. Nous sommes persuades qu'il vous offrira de nombreuses 
annees d'intense p に isir musical. 

Demarrage 

Nous vous remercions d'avoir achete ce preamplificateur stereo Rotel 
RC-1 580 . Il a ete specialement congu pour vous fournir des heures et 
des heures de picnsir musical en tant que coeur d'une chame haute- 
fidelite de tres haute qualite. 
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RC-1580 Preamplificateur stereo 


Le RC-1 580 est un preamplificateur tres complet, de tres hautes 
performances. Les differents aspects de sa conception ont ete realises 
de maniere d reproduire toute la dynamique comme les plus subfiles 
nuances de la musique. Le RC-1580 est entre autres equipe d'une 
alimentation entierement regulee, utilisant un transformateur torique 
specialement fabrique pour Rote I et des condensateurs « slit-foil » 
egalement de fabrication exclusive pour RoteI. La foible impedance de 
cette alimentation assure une enorme reserve de puissance, capable 
de fa ire face aux exigences les plus elevees. Cette conception est 
evidemment plus coOteuse, mais elle est essentielle pour le respect de 
la musique. 

Les circuits imprimes du RC-1580 possedent des pistes parfaitement 
symetriques. Elies preservent ainsi p 曰 rfaitement hritegrite 
« temporelle » de la musique. Les composants utilises sont par exemple 
des resistances a film metallique et des condensateurs au polystyrene 
ou polypropylene sur tous les points critiques du trajet du signal. Les 
plus infimes details ont ete analyses avec soin, afin que rien ne vienne 
detruire I'exceptionnelle musicalite de ce preamplificateur. 

Le RC-1580 incorpore egalement un superbe etage preamplificateur 
Phono derive des conceptions Rotel independantes les plus 
sophistiquees, comme le RHQ 10. Get etage Phono peut 
indifferemment etre utilise avec une cellule a aimant mobile (MM) ou 
ろ bobines mobiles (MC). Cela prouve encore notre interet pour la 
reproduction de tres haute qualite des disques vinyle, et notre interet 
pour la musique en general. 

Les principales fonctions du RC-1580 sont faciles a comprendre et ろ 
utiliser. Elies ne different en rien de celles d'une chame haute-fidelite 
traditionnelle. Branch © 之 simplement les sources associees et ecoutez ! 

Quelques precautions 

Veuillez lire ce manuel d'utilis 日 tion tres soigneusement. II vous 
donne toutes les informations necessaires aux branchements et 
fonctionnement du RC-1580 pour son fonctionnement optimal 
dans votre systeme, ainsi que, plus generalement, pour obtenir des 
performances musicales parfaites. ご i vous vous posez encore des 
questions, n'hesitez pas a contacter immediatement votre revendeur 
agree Rotel. 

Conserve 之 soigneusement I'emballaqe du RC-1580. Il constitue le 
meilleur et le plus sOr moyen pour le transport futur de votre nouvel 
appareil, afin d'eviter tout dommage serieux a celui-ci. 

Remplissez et envoyez le coupon d'enregistrement fourni 
dans I'emballage du RC-1 580. Conservez la facture de votre 
appareil : c'est la meilleure preuve de votre propriete et de la date 
reelle d'achat. Elle sera necessaire pour mettre eventuellement en jeu 
la qarantie. 

Installation 

Comme tous les appareils traitant des signaux relativement foibles, 
le RC-1580 est sensible a son environnement immediat. cvitez de 
le poser au-dessus de I'amplificateur de puissance. Vous eviterez 
ainsi I'appar け ion eventuelle de ronflements parasites. Nous vous 
recommandons d'acquerir un de ces meubles specialement congus 
pour les chaines haute-fidelite. Un tel meuble est congu pour reauire ou 
supprimer les vibrations qui pourraient affecter la qualite sonore. Votre 
revendeur vous donnera toutes les informations necessaires a ce sujet. 


Choix des cables 

Verifiez que les cables d'alimentation secteur d'une part, les cables de 
modulation 口 nalogique d'autre part, et enfin les cables transpo け ant 
un signal numenque soient bien eloignes les uns des autres. Cela pour 
eviter toute interference susceptible de generer des bruits parasites. 
N'utiliser que des cables de tres bonne qualite, soigneusement blind お , 
qui contribueront aussi a eviter la pollution par des parasites externes. 
Votre revendeur agree Rotel est en mesure de vous dormer tous les 
conseils necessaires quant au choix de cables de bonne qualite. 

La telecommande RR-AT97 

Le RC-1580 est livre avec une telecommande inteqrale qui reprend 
la majorite des fonctions de la face avant du preamplificateur. Elle 
permet de plus de telecommander de nombreuses fonctions presentes 
sur d'autres appareils Rotel. Voir plus loin le chapitre « Commande 
des autres maillons » dans ce manuel. 

La majorite des fonctions de la telecommande RR-AT9 / reprend 
les fonctions de la face avant du preamplificateur. Lors de la 
description des fonctions, les references aux touches et commandes 
correspondantes sont indiquees dans les deux cas a chaque 
description de fonction. Les chiffres dans les carres comme 0 
indiquent I'illustration correspondante en debut de ce manuel, des 
commandes et prises presentes en face avant ou arriere de I'appareil. 
Les lettres dans des cercles, comme ® font reference a I'illustration de 
la telecommande RR-AT97. Voir la Figure 2 de la Page 3. 

Capteur de お I6 扣 mmande 回 

Ce capteur regoit les signaux infrarouge envoyes par la 
telecommande. Ne pas I'obstruer ou le rendre invisible pour la 
telecommande, sinon celle-ci ne fonctionnera pas correctement. 

Le fonctionnement de la telecommande peut egalement presenter 
des problemes si ce capteur est expose a une lumiere trop vive, 
particulierement les rayons du soleil. Certains types d'eclairaqes, 
comme les lampes ろ haloqene, qui emettent beaucoup d'infrarouge, 
peuvent egalement entramer des interferences. Enfin, la telecommande 
RR-AT97 ne fonctionnera pas correctement si ses piles sont trop foibles. 

Alimentation secteur et mise sous tension 

Prise d'alimentation secteur 回 


NOTE ； Assurez-vous que le reglage de volume est bien positionne sur 
zero (completement dons le sens inverse des aiguilles d'une montre) 
avant de brancher fa prise secteur. 

Branchez le cable d'alimentation secteur fourni dans la prise 
correspondante a I'arri ち re de I'appareil. Ne pas brancher I'autre 
extremite dans la prise murale tant que tous les branchements en 
entrees et en sorties n'ont pas ete totalement termines et verities. 

Nous vous conse 川 ons vivement de brancher le RC-1580 directement, 
dans une prise murale munie de deux broches. N'utilisez pas de cable 
rallonge. Une prise multiple pourra eventuellement etre utilisee, mais 
seulement si elle possede la capacite en courant (amperes) demandee 
par le RC-1580 et les autres appareils branches dessus. 
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Votre RC-1580 a ete configure en usine pour la tension d'alimentation 
secteur du pays pour lequel il est prevu (120 ou 230 volts, frequence 
50 ou 60 Hz). Cette valeur est indiquee sur une etiquette, en face 
arriere. 


NOTE : Si vous dev 色之 demenager dans un autre pays, il est possible 
de modiher I'alimentation du RC-1580. Ne tentez pas d'effectuer 
cette transformation vous-mSme. Elle necessite une intervention interne 
presentant des risques d'electrocution si certain 色 s precautions ne sont 
pas respect も es. Consults 之 directement un revendeur agree Rote! pour 
connattre la procedure d suivre. 

Si vous vous absent © 之 pendant une longue periode (un mois ou plus), 
nous vous conseillons de debrancher la prise murale d'alimentation 
(ainsi d ailleurs que celles de tous les autres maillons electroniques de 
votre installation). 

Indicateur de mise en veille STANDBY 囚 
Interrupteur marche/arret お I6 扣 mmande ④ 

Indicateur de mise en veille STANDBY 

La touche de mise sous tension et I'indicateur STANDBY 囚 se trouvent 
sur la gauche de la facade. Pour uHliser le RC-1580, pressez la touche 
reperee STANDBY (mise en veille). La touche doit rester dans sa position 
enclenchee IN, et I'anneau lumineux autour de la touche Standby 
s'allume. De plus, les indicateurs sous les touches d'entree d'ecoute 
(Listening) et d'enregistrement Recoding 回回 s'allument egalement. 

Quand la touche Standby de la face avant est pressee, vous pouvez 
allumer le RC-1580 ou le mettre en mode de veille Standby avec les 
touches reperees ON et OFF ® de la telecommande. L'allumage de 
I'appareil se fait egalement par pression sur une touche de selection 
d'entree en ecoute (Listening), I'appareil etant en mode de veille 
Standby. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser le RC-1580 pendant une lonque 
periode de temps, pressez a nouveau la touche STANDBY de la face 
avant pour eteindre completement I'appareil. La touche est 曰 lors 
completement desenclenchee, et tous les indicateurs s'eteignent. 

NOTE : Assurez-vous que le reglage de volume est bien positionne sur 
zero (completement dans le sens inverse des aiguilles d'une montrej 
avant de brancher la prise secteur. 


Branchement des signaux en entree 回 et 回 

[Voir Figure 3.] 

Le RC-1 580 utilise des prises classiques de type RCA pour toutes ses 
entrees. 


NOTE : Pour eviter tout bruit parasite susceptible d'endommager les 
enceintes acoustiques, assurez-vous que tout le systems est ろ feint avant 
d'effectuer le moindre branchement. 

Entrees niveau Ligne 回 

Les entrees reperees CD, Tuner et Aux du RC-1580 sont des entrees 
« Niveau Ligne ». Elies vous permettent de brancher des sources 
comme les lecteurs de CD, les magnetoscopes stereo, les tuners, les 
sections audio des lecteurs LaserDisc ou de DVD, un enregistreur de 
videodisque, un tuner ou un magnetoscope (traitement de I'audio). 


Les canaux gauche et droit sont clairement reperes et doivent etre 
branches sur les canaux correspondants de chaque source. Les prises 
gauches sont de couleur blanche, les prises droites sont de couleur 
rouge. N'utilisez que des cables d'excellente qualite pour relief les 
sources ou RC-1580. Contacts 之ろ ce sujet votre revendeur agree Rotel. 

Selecteur entree Phono 回 

['entree reperee PHONO est uniquement prevue pour des cellules 
phonocaptrices ろ aimant mobile (MM) ou bobines mobiles (MC) et 
est done incompatible avec les sources ろ haut niveau Ligne. Reglez le 
selecteur special de cette entree « Phono Input Selector Switch » suivant 
le type de cellule que vous utilisez effectivement. Laissez ce selecteur 
sur sa position « OUT » s'il s'agit d'une cellule a aimant mobile (MM). 
Enfoncez-le s'il s'agit d'une cellule a bobines mobiles (MC). 

Certaines cellules a bobines mobiles a haut niveau de sortie sont 
prevues pour fonctionner sur des entrees pour cellule a aimant 
mobile. En cas de doute, consultez le manuel d'utilisation de votre 
cellule et regardez quelle est la valeur de tension de sortie indiquee 
et I'impedance de charge conseillee. Notre entree Phono presente 
une impedance d'entree de 4/ kilohms et une sensibility de 2,5 mV 
pour une cellule d aimant mobile (position MM). Ces valeurs passent 
respectivement ろ 100 ohms et 0,25 mV pour une cellule a bobines 
mobiles (MC). En cas de doute persistant, n'hesitez pas ろ consulter 
votre revendeur agree Rotel. 

Entree Phono 回 et prise de masse 回 

Branchez le cable en provenance de la platine tourne-disque dans 
les prises appropnees gauche et droite reperees Phono. Si la platine 
TD possede un cable de masse, branchez celui-ci dans la borne a 
vis speciale a gauche des prises Phono. Cela elimine un eventuel 
ronflement. 

Branchements de I'enregistreur 回 

Les entrees et sorties Tape 1 et les sorties Tape 2 peuvent etre 
branchees sur n'importe quel dispositif de lecture/d'enregistrement. 

Les entrees Tape 2 sont reservees pour le mode Theater Bypass, voir la 
section By-pass. 

Souvenez-vous que les sorties du R し - 1 580 曰 oivent etre branchees sur 
les entrees enregistrement de I'enregistreur; inversement, les entrees 
du RC-1580 seront reliees sur les sorties lecture de I'enregistreur. 
Comme pour les autres maillons, respectez les canaux gauche et droit. 
N'utilise 之 egalement que des cables de tres haute qualite. 

Prises de sortie 回 

La majorite des prises RCA de sortie sont compatibles avec les prises 
d'entree de la tres grande major け e des amplificateurs de puissance 
du march ち . Comme toujours, n'u 川 ise 之 que du cable de liaison de tres 
haute qualite, et verifiez bien que vous n'intervertissez pas les canaux 
gauche et droit par rapport a I'amplificateur de puissance. 

NOTE ： Il y a deux paires de prises de sortie RCA sur le RC-1580. La 
seconde pa ire de prises peut etre utilisee dans certain 色 s installations 
particulieres, par example pour alimenter un second amplificateur 
de puissance stereo ou pour envoysr le signal de sortie vers un 
processeur sonore particulier. 
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RC-1580 Preamplificateur stereo 


Mode By-pass (court-circuit) Theater 

Voyant BYPASS 因 

し ' entree reperee Tape 2 ® a ete congue pour fournir une entree fixe 
« by-pass », pour les utilisateurs qui ne souhaitent benencier que d'une 
entree a gain unitaire (sans modification), en association avec leur 
processeur de son Surround. Cette entree ne fonctionne qu'en mode 
« by-pass », aussi n'y branch © 之 pas d'enregistreur. 

Pour utiliser le mode By-pass, branch © 之 les sorties des canaux avant du 
processeur de son Surround dans les entrees Tape 2. Lorsque I'entree 
Tape 2 ® 回 est ensuite selectionnee, le signal en provenance du 
processeur est envoye directement dans le preamplificateur, mais sans 
passer par ses reglages de volume et de correction de timbre. Une rois 
en mode By-pass, le voyant BYPASS du panneau avant s'dlume. 

Une installation de ce type permet d'utiliser un amplificateur integre 
comme amplificateur des canaux avant d'un systeme Surround. Seule 
I'entree reperee Tape 2 pour fournir cette fonction d'entree « by-pass ». 
Elle ne necessite aucun reglage supplementaire, et il est ensuite tres 
simple de passer du mode de foncHonnement stereo normal au mode de 
fonctionnement Surround en uHlisant uniquement le selecteur d'entree. 

NOTE : : Rote! utilise les mSmes codes infrarouges pour tous ses 
appareils. Cel。signifie que dans le cos ou I'ufiiisateur ufilisera 
une felecommande, il est recommand ろ de modifier les codes de 
communication IR entre la RR-AT97 et le RC-1580. 

Pour changer le code IR de la RR-AT9/, pressez !a touche reperee 
Phono et la touche « 2 » en meme temps. 

Pour changer le code IR du RC-1580, pointez la RR-AT97 vers 
la fagade du RC-1580, puis pressez et maintenez fa pression sur la 
touche « 2 » pendant au moins 5 secondes. La diode LED du contrSle 
de volume doit clignoter pour indiquer que le changement de code IR 
a bien ere pris en compte. 

Il sera probablement plus simple de choisir une tefecommande 
universelle de marque fierce, pour lui apprendre les nouveaux codes 
IR de selection des sources, et ceux du processeur Surround. Vous 
pouvez aussi choisir volontairement d'utiliser deux telecommandes 
distinctes pour command 台 r ces deux appareils. 

NOTE :Apres avoir change les codes de communication de la 
felecommande et du preomplificoteur, comme cela vient d'etre 
decrit, la felecommande ne peut plus piloter de tuners Rote!. Pour 
revenir au mode de fonctionnement par defaut des codes IR de la 
felecommande RR-AT97, pressez la touche Phono et la touche « 1 » en 
mSme temps. Puis pointez la RR-AT97 vers la facade du RC-1 58 0, et 
pressez et maintenez la pression sur la touche « 1 » pendant au moins 
5 secondes. La diode LED du controls de volume doit clignoter pour 
indiquer que le changement de code IR o bien ete pris en compte. 


Entrees et sorties IR (infrarouge) 

Entree telecommande exteme 回 

Cette prise jack 3,5 mm (reperee EXT REM IN) regoit les codes de 
commande de n'importe quel recepteur infrarouge du commerce 
(Xantech, etc.) place dans la piece principals. Cette caractenstique 
est tres utile si I'appareil est place dans un meuble rendant invisible 
son capteur integre. Consultez votre revendeur agree Rotel pour de 
plus amples informations sur ces recepteurs-emetteurs infrarouge 
externes, et pour connaTtre le cablage correct de la prise d'entree 
correspondante. 


NOTE : Les signaux IR envoyes sur la prise EXTERNAL REMOTE IN 
peuvent etre relay ち s via des mail Ions sources utilisant des emefteurs IR 
externes, ou via des connexions cablees depuis les prises reperees IR 
OUT. 

Sortie IR 困 

Les prises reperees IR OUT 1 et 2 renvoient les signaux infrarouge 
re^us sur la prise EXTERNAL REM IN, vers un 6me 什 eur infrarouge 
place devant la facade de n'importe quel appareil ou vers les 
appareils Rotel equipes de prises d'entree IR compatibles sur leur face 
arriere. 

Ces sorties permettent, en renvoyant les codes infrarouge, de piloter 
d'autres maillons alors que les recepteurs infrarouge de ceux-ci sont 
obstrues ou invisibles. 

Consultez votre revendeur agree Rotel pour de plus amples 
informations sur ces systemes de repetiteurs infrarouge. 

NOTE : La prise EXT REM IN placee juste a cote de ces prises est 
utilisabfe avec des capteurs IR externes qui dupliquenf purement et 
simplement le capteur-recepteur inteqre dons la face avant, et place 
dans la meme piece. 


Prise de commutation TRIGGER 12 V 回 

Certains amplificateurs Rotel oHrentla possibil け e d'etre allumes et 
eteints automatiquement en recevant ou non simplement un « signal » 
compose d'une tension de 12 volts. Les deux prises « 12V Trigger » 
du RC-1580 fournissent cette tension Louque le RC-1580 est allume, 
un signal de 12 V est envoye dans la prise d'entree Trigger des 
amplificateurs, pour les allumer egalement. Louque le RC-1580 est 
en mode de veille STANDBY, cette tension Trigger est coupee, ce qui 
a pour effet d'eteindre simultanement tous les amplificateurs relies de 
cette maniere au R し -158 0. 

Pour utiliser cette fonction, brancher une des prises reperees 12V 
TR に GER OUT du RC-1580 dans une entree 12 volts Trigger d'un 
amplificateur de puissante Rotel, en utilisant un cable mono equipe de 
prises mini-|acks 3,5 mm a ses deux extremites. Le positif +12 V CC se 
trouve sur la points de chaque mini-jack. 

NOTE : Le chiffre "1"signifie que le signal de commutation じ V 
I rigger est coupe lorsqu'un casque est branch ろ dans sa prise en face 
avant. Voir fe paragraphs concernant lo sortie casque. 


Prise ordinateur Computer I/O 回 

Le RC-1580 peut etre controls ろ partir d'un ordinateur, grace ろ 
des logiciels de commande d'appareils audio-video specialement 
developpes par des constructeurs tierce partie. Ce control© se fait 
par des codes de commandes - habituellement envoyes par la 
telecommande RR-AT97, envoyes ici depuis I'ordinateur sur un reseau 
cable avec connexions de type sene RS-232. 

La prise COMPUTER I/O en face arriere fournit toutes les connexions 
necessaires pour cette liaison. Elle accept© une prise standard de type 
RJ-45 8 broches, comme celles couramment utilisees dans les liaisons 
Ethernet 10 Base-T DTP. 
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Pour de plus amples informations concernant ce type de 
branchements, les logiciels disponibles pour la commande de 
I'installation, les codes utilises ou la mise a jour du RT-06, consultez 
votre revendeur agree ou le support technique Rote I. 

Prise casque 回 

La prise casque reperee « Phones » permet une ecoute au casque 
privee. Cette prise est au standard jack stereo 3,5 mm. Si votre 
casque est equipe d'une prise jack o,j5 mm, votre revendeur pourra 
vous fournir un adaptateur special. 

NOTE : Le branchement d'un casque ne coupe pas pour autanf le 
siqnat sur les sorties principales du RC-1 58 0. し ' amplificoteur re<;oit 
done toujours ce signal et, s'il est allume, I'envoie vers les enceintes 
acoustiques. Cependant, si un casque est branche, le signal de 
commutation i2 V trigger est coupe dans la prise reperee "1". (La 
sortie reperee "2" rests, efle, toujours active.) Ainsi, si vous utilisez la 
prise de commutation Trigger "1"pour I'allumaqe de I'amplificateur 
de puissance, celui-ci s' も teindra automatiquement des qua vous 
branchez un casque dans so prise. 


Media Player 回 

Une prise jack stereo 3,5 mm « Media Player », pour « Lecteur 
audio » (baladeur MP3, par exemple), est disponible sur la facade du 
RC-1 580, et selectionnee sur le selecteur de source en position AUX 3. 

N'importe quel lecteur de cassette portable, lecteur de disque 
ou disque dur peut etre branche sur cette prise. N'oublie 之 pas, 
eventuellement, de regler le niveau sonore sur cette source portable 
pour le bon fonctionnement de cette entree. Si le son est trop fort, 
avec beaucoup de distorsion, baissez le niveau sonore directement 
sur cette source. Au contraire, augmentez le volume sur la source si 
vous n'entende 之 que tres raiblement le son au trovers des enceintes, le 
bouton de volume du RC-1580 etant dejo regie a une valeur elevee. 

NOTE : Lorsque vous inserez une prise jack stereo ん 5 mm, la 
commutation sur cette prise Media Player esf automatique, entramant 
simulfanement la coupure de fa source eventuellement branchee sur les 
prises reperees AUX 3 en face arriere. 


Commandes audio 

Controle de volume 回 et © 

Le bouton de volume en face avant 回 permet de diminuer ou 
d'augmenter le volume sonore simultanement sur les deux canaux. L 曰 
rotation dans le sens des aiguilles d'une montre du bouton de volume 
auqmente le niveau sonore, et la rotation dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre le diminue. Sur la telecommande RR-AT97, 
utilisez les touches + et - め pour respectivement augmenter ou 
diminuer le volume sonore. 

Touche silence Mute© 

Sur la telecommande uniquemenf 

Pour couper temporairement le son du systeme, press © 之 la touche 
reperee MUTE sur la telecommande RR-AT97. Press © 之 de nouveau sur 
cette touche pour retablir le volume sonore exactement au niveau ou il 


se trouvait au prealable. La diode LED integree au bouton de volume 
clignote pendant que cette fonction Mute est activee. 

NOTE : Une pression sur une des touches Volume de la telecommande 
a pour effet de desactiver egafement la fonction Mute. 

Controle de balance 回 

Ce controle permet d'ajuster la balance gauche-droite du signal 
sonore. Normalement, cette commande doit se trouver en position 
centrde, ろ zero. Dans certaines situations, generalement lorsque 
la position d'ecoute n'est pas parfaitement centree entre les deux 
enceintes acoustiques, il peut etre necessaire de modifier plus ou 
moins cet equilibre central. Une rotation dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre privileqie le canal de gauche. Dans le sens des 
aiguilles d'une montre, le niveau auqmente sur le canal de droite. 

Mise en/hors service des corredeurs de timbre Tone 囚 

Lorsque ce 什 e commande Tone Switch est en position Off (relachee), les 
circuits de correction grave et aiqu sont volontairement court-circuites 
et done inefficaces, afin de conserver le son le plus pur possible. 

Laisser ce selecteur dans cette position, tant que vous ne souhaitez 
pas modifier I'equilibre des timbres en modifiant les reglages grave ou 
aigu. 

Correcteurs grave et aigu 回 

Quand la commande Tone Switch est dans sa position enclenchee 
(bouton enfonce), les commandes de correction grave et aigu 
perme け ent de modifier la balance tonale du son. Tournez les 
commandes respectives qrave et aigu dans le sens des aiquilles d'une 
montre pour augmenter le niveau de grave et/ou d'aigu, et dans le 
sens inverse pour le diminuer. 

Un systeme audio de hautes performances fournit la meilleure qualite 
sonore en ne touch 日 nt pas, ou tres peu, ろ ces correcteurs. Utilise 之 - les 
done toujours avec parcimonie. Soyez surtout vigilant lorsque vous 
auqmentez le niveau de grave ou d'aigu. Vous envoyez en effet 
alors beaucoup plus de puissance aux hau 卜 parleurs des enceintes 
acoustiques, avec dans certains cas le risque de les endommager. 

Touches de selection de source en ecoute 回 ® 

Press © 之 une des touches reperees « Listening » permet de choisir la 
source que I'on desire ecouter, e'est- ろ - dire celle qui est envoy ろ e sur 
la sortie principal© Main afin d'etre amplifiee par I'amplificateur de 
puissance. C'est, plus simplement, la source que vous desirez ecouter. 

Touch 的 de selection de 泌 uixe en enregistrement Record 回⑩ 

Press© 之 une des touches reperees « Record » (enreqistrement, en 
anqiais) permet de choisir la source que Ton desire envoyer vers les 
sorties specifiques pour enregistrement. Si vous ne souhaitez rien 
enregistrer, press© 之 simplement la touche reperee « Off ». Cela reduit 
le risque d'interference entre les differents maillons du systeme. 

Le rait de disposer de selecteurs d'ecoute et d'enreqistrement 
se pares ajoute beaucoup a la souplesse d'utilisation du R し - 158 0. 

Par exemple, en choisissant « CD » sur le selecteur d'enregistrement 
Record et « Tuner » sur le selecteur d'ecoute Listening, vous pouvez 
parfaitement copier un disque CD sur bande pendant que vous 
ecoutez la radio. 
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Si vous possedez un enregistreur trois tetes ou de type DAT, 
vous pouvez parfaitement effectuer simultanement les operations 
d'enregistrement d'une source et d'ecoute du resultat enregistre, en 
utilisant sur le selecteur d'ecoute LISTENING la position TAPE 1. 

NOTE : ientree reperee TAPE 2 est reservee a une entree de type 
Theater By-pass (cou け - circuit も e pour utilisation avec processeur 
Surround externej. Voir les details dans le paragraphs specifique page 
prScSdente. 


Commande des autres maillons 

En plus des commandes concernant le RC-1580, la お I ろ commande 
RR-AT97 fournie avec lui peut telecommander les fonctions principales 
de nombreux autres maillons Rote I, comme des lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD et tuners AM/FM. 

Fonctions CD 

Les touches reperees ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, TRACK et 

RANDOM, ainsi que le clavier numerique (0 - +10) fonctionnent pour 
la majorite des lecteurs de CD Rote I via la t ろ I ろ commande. 

Fonctions DVD 

Les touches reperees ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, W TRACK et 
RANDOM fonctionnent pour la majorite des lecteurs de DVD Rote I via 
la telecommande, apres avoir presse auparavant la touche d'ecoute 
(Listening) AUX 1 sur cette derniere. 

Fonctions Tuner 

Les touches BAND, TUNING イ ► et certaines fonctions 
complementaires (PTY, TA, TP, etc.) fonctionnent avec les tuners Rotel 
via la telecommande, apres avoir presse auparavant la touche 
d'ecoute (Listening) TUNER sur cette derniere. 


NOTE : Par defaut, la felecommande RR-AT97 fonctionne avec les 
tuners Rote! RT-1080/RT-96 l/RT-955. La felecommande peut toutefois 
efre reprogrammee pour fonctionner avec le tuner RT-940AX. Cette 
programmation se fait de la maniere suivanfe : 

Pour programmer le RT-940AX : pressez simultanement les 
touches ON et 2. 

Pour programmer les RT-1080/RT-1082/RT-1084: pressez 
simultanement les touches ON et 1. 


Problemes de fonctionnement 

La majorite des problemes survenant dans une installation haute- 
fidelite est due a de mauvais branchements, ou ろ une mauvaise 
utilisation d'un ou de plusieurs maillons. Si le probleme est bien he ou 
RC-1 580, il s'agit tres certainement d'un mauvais branchement. Vo に i 
quelques verifications de base qui resolvent la majorite des problemes 
rencontres : 

L'indicateur Power de mise sous tension ne s'allume pas 

Le preamplificateur RC-1580 n'est pas alimente par le secteur. 

Venriez la position de I'interrupteur de mise sous tension Standby 
(position ON). Verifiez la qualite des contacts du cordon secteur, et 
I'alimentation reelle de la prise murale, avec une lampe de chevet, par 
exemple. 


Remplacement du fusible 

Si un autre appareil electrique fonctionne en etant branche dans la 
meme prise que le RC-1580, mais que la diode Standby de ce dernier 
ne s'allume pas, le fusible de protection interne do け etre remplace. 
Contactez votre revendeur agree Rotel qui remplacera immediatement 
ce fusible. 

Pas de son 

Venriez qu'un signal sort bien de la source selectionnee. Verifiez le 
bon branchement des cables entre I 曰 source et le RC-1580. Verifiez 
que le selecteur d'ecoute Listening est bien positionne sur la source 
voulue. Verifiez que I'amplificateur de puissance associe est bien 
alimente et fonctionne correctement. Verifiez aussi les cables entre le 
RC-1580 et I'amplificateur de puissance, puis entre ce dernier et les 
enceintes acoustiques. 

Remise d zero du code IR 

Si vous avez change les codes infrarouqes de felecommande du 
RC-1580 pour pouvoir utiliser la fonction Bypass, vous devez revenir 
aux codes d'origine en utilisant la procedure decrite en Note, dans ce 
manuel, dans le paragraph© concernant I'utilisation de la fonction 
By-pass. Ou vous pouvez egalement utiliser les touches de la face 
avant. Le RC-1580 etant allume, presse 之 et maintenez la pression 
pendant au moins 5 secondes sur la touche reperee Recording Off 
回 . La diode de la touche reperee CD Listening 回 s'allumera, pour 
indiquer que le code IR a bien ete reinitialise. Si la diode Bypass eta it 
allumee, elle s'eteindra. 


Specifications 


Distorsion harmonique totale (20 Hz - 20 kHz) 

< 0,004 % 

Distorsion dMntermodulation (60 Hz : 7 kHz, 4 : 1) 

< 0,00 4 % sortie 1 V 

Sensibilite/impedance d'entree 

Entree Phono - MC 

250 ^jV/ 100 ohms 

Entree Phono - MM 

2,5 mV/47 kilohms 

Entrees niveau Ligne 

150 mV/220 kilohms 

Saturation entree Phono (MC/MM) 

16 mV/160 mV 

Niveau de sortie /Impedance 

1 V/100 ohms 

Reponse en frequence 

Entree Phono 

20 Hz-20 kHz ± 0,2 dB 

Entrees niveau Ligne 

4 Hz - 100 kHz ± 0,5 dB 

Correcteur de timbres 

Grave 

±6d 臣 a 100 Hz 

Aigu 

±6d 臣 a 10 kHz 

Rapport signd/bruit (IHF pondere A) 

Entree Phono - MC/MM 

70 dB/75 dB 

Entrees niveau Ligne 

100 dB 

A い mentation electrique 

Version USA 

120 volts, 60 Hz 

Version Europe 

230 volts, 50 Hz 

ConsommaHon electrique 

15 watts 

Consomm 加 on electrique en veille (Standby) 

2,5 watts 

Dimensions (Lx HxP) 

431 X 99 X 337 mm 

Poids (net) 

7,7 kg 


Toutes les specifications sont qaranties exactes au moment de I'impression. 
Rotel se reserve le droit d'effectuer des ameliorations sans preavis. 
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Wichtige Sicherheitshinweise 

WARNUNG: Im Innern des Gerdtes befinden sich keine vom 
Bediener zu wartenden Teile. Alle Service 扣 beiten miissen von 
qualifiziertem Servicepersonal durchge 化 hrt werden. 

WARNUNG: Zum Schutz vor Feuer oder einem elektrischen 
Schl 叫 darf das Gerdt weder Feuchtigkeit noch Wasser 
ausgesetzt werden. Achten Sie damuf, dass keine Spritzer in 
das Gm か gelangen. Stellen Sie Keine mH Flussigkeit gefullten 
Gegenstdnde (z. B. Vasen] auf das Gerdt. Dos Eindringen von 
Gegenstdnden in das Gehduse ist zu vermeiden. Sollte dos 
Gemt trotzdem einmal Feuchtigkeit ausgesetzt sein oder ein 
Gegenstand in dos Gehduse gelangen, so trennen Sie es sofort 
vom Netz. Lassen Sie es von einem Fachmann priifen und die 
notwendigen Reparaturarbeiten durchfiihren. 

Lesen Sie sich alle Hinweise vor dem AnschlieBen und dem 
Betrieb des Gerdtes genau durch. 

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung so auf, dass sie lederzeit 
auT sie zugreifen konnen. 

Alle Warn- und Sicherheitshinweise in dieser Bedienungs¬ 
anleitung und auf dem Gerdt miissen genau beachtet werden. 
Aufier den beschriebenen Handgriffen sind vom Bediener keine 
Arbeiten am Gerdt vo 口 unehmen. 

Reinigen Sie das Genause nur mit einem weichen, trockenen 
Tuch oder einem Staubsauger. 

Nutzen Sie das Gerdt nicht in der Nahe von Wasser. 

Stellen Sie sicher, dass urn das Gerat ein Freiraum von 
10 cm gewahrleistet ist. 



> 10 cm 

> 4 in 



-►- 




—►- 


0 0 0 b し ^ ム 

■ 




Stellen Sie das Gerdt nicht in die Ndhe von Warmequellen 
(Heizkorper, Wdrmespeicher, Ofen odw sonstige w か mee 口 eu- 
gende Gerdte). 

WARNUNG: Die Verbindung mit dem Netz konn nur iiber den 
Netzeingang an der Gerdteruckseite unterbrochen werden. Dos 
Gerdt muss so aufgestellt werden, dass Sie freien Zugriff auf 
den Netzeingang haben. 

Bevor Sie das Gerdt in Betrieb nehmen, priifen Sie, ob die 
Betriebsspannung mit der ortlichen Netzspannung tiberein- 
stimmt. Die Betriebsspannung (Europa: 230 V/50 Hz) ist an der 
Riickseite des Gerdtes angegeben. 

Schliefien Sie das Gerdt nur mit dem dazugehorigen zweipoligen 
Netzkabel on die Wondsteckdose an. Modifizieren Sie das 
Netzkabel auf keinen Foil. Versuchen Sie nicht, die Erdungs- 
und/ocbr Polarisationsvorschriften zu umgehen. Dos Netzkabel 
ist an eine zweipolige Wandsteckdose anzuschlieOen. Verwenden 
Sie keine Verl 扫 ngwungsk 日 bel. 

Netzkabel sind so zu verlegen, dass sie nicht beschcidigt 
werden konnen (z.B. durch Trittbel 口 stung, Mobelstiicke oder 
Erwarmung). Besondere Vorsicht ist daoei an den Steckern, 
Verteilern und den Anschluss; お lien des Gerdtes geboten. 

Bei Gewitter odw wenn Sie das Gw 扫 t fiir eine Icingere Zeit 
nicht in Betrieb nehmen ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose. 

8enutzen Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehor. 

Verwenden Sie nur von Rotel empfohlene 
Transportmi け el, Stdnder, Racks, Halterungen 
oder Regalsysteme. Seien Sie vorsichtig, wenn 
Sie das Gerdt in einem Stander oder Rack 
bewegen, urn Verletzungen durch Umkippen vorzubeugen. 

Schalten Sie das Gwiit sofort aus und ziehen Sie geschultes 
Fachpersonal zu Rate, wenn: 

• das Netzkabel oder dw Stecker beschddigt sind, 

• Gegenstdnde bzw. Flussigkeit in das Gerdt gelangt sind, 

• das Gerdt Regen ausgesetzt war, 

• das Gwiit nicht ordnungsgemdB funktioniert bzw. eine 
deutliche Leistungsminderung aufweist, 

• das Gm か hingefallen ist bzw. beschddigt wurde. 



A 


ACHTUNG 


GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN 
SCHLAGES. NICHT OFFNEN. 


A 


ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGESZU RE 叫 Z 旧 REN, N に HT DIE 
GEHAUSEABDECKUNG ENTF 扣 NEN. IM INNERN BEFINDEN SI 州 KEINE VOM BEDIEN 扣 ZU 
WARTENDEN TEILE. ZIEHEN SIE NUR QUALIFIZIERTES PERSONAL ZU RATE. 


APPLICABLE FOR USA, CANADA OR WHERE 
APPROVED FOR THE USAGE 


( CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 

ATTENTION: POUR EVITER し ES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA し AME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 


Das Blitzsymbol mit Pfeil in einem 
gleichse け igen Dreieck macht den Benutzer 
auf das Vorhandensein gefahrlicher Spannung 
im Gehause aufmerksam. Diese ist so groB, 
dass sie fiir eine Gefahrdung von Personen 
durch einen elektrischen Schlag ausreicht. 


A 


Das Ausrufungszeichen in einem 
gleichse け igen Dreieck weist den Leser auf 
wichtige Betriebs- und Wartungshinweise in 
der dem Gerat beiliegenden し iteratur hin. 



Rotel-Produkte entsprechen den internationalen 
Richtlinien iiber die Beschrankung der 
Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in 
Elektro- und Elektronikgemten (Restriction of 
Hazardous Substances (kurz RoHS genannt)) und 
iibw Elektro- und Elektronik-Aitgerdte {Woste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)). 

Die durchgestrichene Miilltonne steht fiir deren 
Einhaltung und besagt, dass die Produkte 
ordnungsgemdB recycelt oder diesen Richtlinien 
entsprechend entsorgt werden miissen. 


□ Dieses Symbol bedeutet, dass dos Gerdt d 叩 pelt 
isoliert ist. Es muM daher nicht geerdet werden. 


C€ 


Stellen Sie das Gerdt weder auf ein Bett, Sofa, Teppich oder 
dhniiche Oberficichen, damit die Ventilations が fnungen nicht 
verdeckt werden. Das Gerdt sollte nur dann in einem Regal oder 
in einem Schmnk untergebracht wwden, wenn eine ausreichen- 
de Luftzirkulation gewahrleistet ist. 
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RC-1580 Stereo-Vorverstiirker 
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Technische Daten. 


Die Firma Rotel 

Unsere Geschichte beqann vor ungefahr 50 Jahren. In den folgenden 
Jahr 之 ehnten haben wir Hunderte von Auszeichnungen fur unsere Pro- 
dukte erhalten und un 之 ahliqen Menschen echten Horqenuss bereitet, 
denen gute Unterhaltung wichtiq ist. 

Rotel wurde von einer Familie gegrundet, deren Interesse an Musik so 
groB war, dass sie beschloss, hochwertigste HiFi-Produkte her 之 ustellen 
und Musikliebhabern unqeachtet ihres Geldbeutels einen auRerge- 
wohnlichen Wert zukommen zu lassen. Ein Ziel, das von alien Rotel- 
Mitarbeitern verfolqt wird. 

Die Inqenieure arbeiten ais Team eng zusammen. Sie horen sich jedes 
neue Produkt an und stimmen es klanglich ab, bis es den gewunschten 
Musikstandards entspricht. Die eingeset 之 ten Bauteile stammen aus 
verschiedenen Landern und wurden ausgewahit, um das jeweilige 
Produkt zu optimieren. So finden Sie in Rotel-Gerdten Kondensatoren 
aus GroBbritannien und Deutschland, Halbleiter aus Japan oder den 
USA und direkt bei Rotel qefertigte Ringkerntransformatoren. 

Wir fuhlen uns unserer Umwelt gegenuber verpflichtet. Und da immer 
mehr Elektronik produzie け wird und sp 扫 ter entsorqt werden muss, ist 
es von Herstellerseite besonders wichtig, Produkte zu entwickein, die 
unsere Mulldeponien und Gewasser moglichst weniq belasten. 

Rotel ist stolz darauf, seinen Beitraq zu leisten. So konnten wir den 
Bleianteil in unserer Elektronik durch bleifreies Loten reduzieren. Unse¬ 
re neuen Class-D-Verstarker (nicht digital) arbeiten bis zu 5-mal efr。- 
enter als alter© Verstdrker-Designs, ohne dabei an Leistung und Per¬ 
formance zu verlieren. Mit ihren gerinqeren Warmeverlusten schonen 
diese Produkte nicht nur die Umwelt, sie uberzeugen ouch klanglich. 

Last, not least ist diese Anieitunq auf Recyclingpapier gedruckt. 

Dies sind zwar kleine, aber wichtige Schritte. Und wir forschen weiter 
nach Verfahren und Materialien fur einen saubereren und umwek- 
freundlicheren Herstellungsprozess. 

Vielen Dank, dass 5ie sich fur dieses Rotel-Produkt entschieden haben. 
Wir sind sicher, dass Sie in den ndchsten Jahren viel Freude damn 
haben werden. 

Zu dieser Anleitung 

Vielen Dank, dass Sie sich fur den Rotel-Stereo-Vorverstarker RC-1580 
entscnieden haben. Dieses einziqartiqe Gerdt kann optimal in jedem 
hochwertigen Audiosystem eingesetzt werden. 

Der RC-1580 uberzeugt durch hochste Wiedergabequali 胤 und ist 
mit einer Vielzahl von Aussta け ungsmerkmalen ausgestattet. Bei seiner 
Entwicklunq wurde besonderer Wert darauf gelegt, den kompletten 
Dynamikbereich und feinste Nuancen der Musik wiederzugeben. Der 
R し -1580 uberzeugt mit einem groi) 之 uqia dimensionie け en Netzteil mit 
Ringkerntransformator und speziell gefertigten Slit-Foil-Siebkondensato- 
ren. Dieses niederohmiqe Netzteil hat extreme Leistungsreserven, die 
es dem Vorversrarker ermoglichen, die anspruchsvollsten Musiksignale 
zu verarbeiten. ム war ist diese Konstruktion teurer in der Herstellung, 
die Musikwiedergabe jedoch profitiert davon deuHich. 
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Die Signalwege sind streng symmetrisch gehalten, um Laufzeitunter- 
schiede in den Kanalen zu verhindern. Auf der Platine werden Me- 
tallfilmwiders お nde und Polyslyrol- bzw. Polypropylenkondensatoren 
eingesetzt, die die Signal© klanggetreu ubertragen. Alle Aspekte 
dieser Konstruktion dienen nur dem Ziel der moglichst originalgetreuen 
Wiedergabe von Musik. 

Der RC-1580 besitzt eine hervorraqende Phono-Vorstufe, die auf Rote Is 
bestem Phono-Vorverstdrker, dem RHQ-10 basie け . Die Phono-Vorstufe 
kann sowohl mit einem Movinq Magnet(MM 卜日 Is auch mit einem Mo¬ 
ving Coil(MC)-System eingesetzt werden. Dies beweist einmal mehr, 
dass wir groBen Wert auf erstkiassige Phono-Klangqualit か leqen und 
die Wiedergabe feinster Musik. 

Der RC-1580 ist einfach zu installieren und zu bedienen. Sollten Sie 
bereits Erfahrung mit der Installation anderer Stereosysteme haben, 
durften keinerlei Probleme auftreten. SchlieBen oie einfach die ge- 
wunschten Gerdte an und genieBen Sie die Musik. 

Einige Vorsichtsmafinahmen 

Lesen ご le sich die Bedienungsanleitung bitte vor der Inbetriebnahme 
genau durch. Neben grundsatzlichen Installations- und 巨 edienungshin- 
weisen (bitte beachten Sie auch die Sicherhe け shinweise am Anfang 
der Bedienungsanleitung) enthdit sie allqemeine Informationen, die 
Ihnen helfen werden, Ihr System mit seiner maximalen Leistungsf 扫 hig- 
ke け之 u betreiben. Bitte setzen Sie sich bei elwaigen Fragen mit Ihrem 
autonsierten Rotel-Fachhdndler in Veromdung. 

Bewahren oie den Versandka け on und das uorige Verpackungsmateriol 
des RC-1 580 fur einen eventuellen spdteren Einsat 之 auf. Der Versand 
oder Transport des Vorverstdrkers in einer anderen als der 0 riginalver- 
packung kann zu erheblichen Bescnadigungen des Cerates fuhren. 

Schicken oie die Ihrem Vorverst 扫 rker beilieqende Garantieanforde- 
rungskarte ausgefullt an den Rotel-Distributor in Ihrem Land. Bewahren 
Sie bitte die 0 riginal-Kaufqui け ung auf . ご le belegt am besten das 
Kaufdatum, das fur Sie wichtig wird, sobald Sie eine Garantieleistung 
in Anspruch nehmen. 

Aufstellung des Gerdtes 

Wie bei vielen anderen Audiokomponenten auch, kann die Siqnalqua- 
litat des RC-1580 durch seine Umgebung beeintrdchtigt werden. Stel- 
len Sie den RC-1 580 daher nicht auf eine Endstufe. Wir empfehlen, 
ihn in entsprechendem HiFi-Mobiliar unter 之 ubringen. HiFi-Mobiliar ist 
so ausgeleqt, doss klangbeeintrachtigende Erscnu 什 erungen qeddmpft 
bzw. unterdruckt werden. Lassen Sie sich von Ihrem autorisierten Rotel- 
Fachhdndler in Bezug auf HiFi-Mobiliar und die optimale Aufstellung 
von Audiokomponenten ber 曰 ten. 

Kabel 

Achten Sie bitte darauf, dass Metz-, Digital- und die normalen Audio 
siqnalkabel separat verlaufen. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit, 
dass Netz- bzw. Digitalkabel die Signal© der Analogkabel storen. Wir 
empfehlen, hochwertige abgeschirmte Kabel zu verwenden. Wenden 
Sie sich bei etwaigen Fraqen 之 u den optimalen Kabein fur Ihr System 
an Ihren autorisierten Rotel-Fachhandler. 


Fernbedienung RR-AT97 

Dem RC-1 580 liegt eine bedienerfreundliche Fernbedienung bei. 

Uber sie konnen die meisten der an der Geratefront zur Verfugung 
stehenden Funktionen gesteuert werden. Ferner ist uber sie die Fernbe¬ 
dienung anderer Rotel-Gerdte moqlich. Weitere Informationen hierzu 
erhalten Sie unter „Fernsteuerung weiterer Komponenten" am Ende 
dieser Bedienungsanleitung. 

Einiqe Funktionen konnen sowohl uber die 巨 edienelemente an der 
Geratefront als auch uber die beilieqende Fernbedienunq aesteuert 
werden. In dieser Bedienungsanleitung werden die Fernbedienungs- 
funktionen und die Funktionen an der Gerdtefront im gleichen Ab- 
schnitt behandelt. Die Hinweiszahlen wie 囚 beziehen sich auf die 
Bedienelemente an der Gerdtefront und die Anschlussmoglichkeiten 
an der Gerdteruckseite (siehe Figure 1 am Anfang der Bedienunqs- 
anleitung). Buchstaben wie ® beziehen sich auf die Abbildung der 
RR-AT97 (siehe Figure 2 am Anfang der Bedienungsanleitung). 

Fernbedienungssensor 回 

Der Fernbedienungssensor empfdnqt die Infrarotsignale der Fernbedie¬ 
nung. Verdecken Sie den Sensor nicht, da ansonsten kein ordnungs- 
gemaRer Betrieb der Fernbedienung gewdhrleistet ist. Ferner kann es 
durch belles Licht, insbesondere Sonnenlicht, durch bestimmte Beleuch- 
tungstypen mit einem Infrarot 日 nteil (z.B. Halogenleuchten) oder durch 
verbrauchte Batterien 之 u Fehifunktionen kommen. 

Netzspannung und Bedienung 

Ne じ eingang 因 

Hin^eis: Stellen Sie den Loutstarkeregler auf gan 之 leise (drehen Sie 
ihn also komplett qegen den Uhrzeigersinnj, bevor Sie das Netzkabel 
anschlieBen. 


Verbinden Sie das beiliegende Netzkabel mit dem Netzeingang an 
der Gerateruckseite. SchlieBen Sie den Netzstecker erst an eine Steck- 
dose an, wenn alle Audio-Ein- und Ausganqsanschlusse hergestellt 
worden sind. 

Der RC-1580 sollte direkt an eine Wandsteckdose angeschlossen 
werden. Verwenden Sie kein Verlanqerunqskabel. Eine hochbelas 卜 
bare Mehrfachsteckdose kann eingesetzt werden, wenn sie (und die 
Wandsteckdose) ausreichende Strommengen fur den RC-1580 sowie 
die anderen an sie anqeschlossenen Komponenten liefern konnen. 

Der RC-1 580 wird von Rotel so eingestellt, dass er der in Ihrem Land 
ubiichen Netzspannung von 230 Volt, 50 Hz entspricht. Die Einstel- 
lung ist an der Gerdteruckseite angegeben. 

Hin^eis: Sollten mit Ihrem RC-7580 m ein anderes Land umzie- 
hen, kann die Einsfellung geandert werden, so dass das Gerdt mit 
einer anderen Netzspannung betrieben werden kann. Versuchen Sie 
auf keinen Fall, diese Anderung selber vorzunehmen. Durch Offnen 
des Gehauses sefzen Sie sich qef 过 hriichen Spannungen aus. Ziehen 
Sie hierzu stets qualinziertes Servicepersonal zu Rate. 
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Sind Sie, wie z.B. bei einer mehrwochigen Urlaubsreise, fur Idngere 
ム eit nicht zu House, sollten Sie Ihren Vorverst 扫 rker (ebenso wie alle 
anderen Audio- und Videokomponenten) wdhrend Ihrer Abwesenheit 
vom Net 之 trennen. 

STANDBY-Schalter und -Anzeige 囚 
ON/OFF-Tasten auf der Fernbedienung ® 

Der STANDBY-Schalter und die -Anzeige 0 befinden sich links an 
der Gerdtefront. 1st der Schalter in der Ein-Pos け ion, so leuchtet der ihn 
umgebende Ring. Daruber hinaus leuchten die uber den ausgewahiten 
Listening-und Recording-Einqangstasten 山 回 sitzenden LEDs. 

巨 efindet sich der STANDBY-Schalter in der cm-Position, so kann der 
RC-1580 uber die Tasten ON- und OFF ④ auf der Fernbedienung ak- 
tiviert oder in den Standby-Modus qeschaltet werden. Der Vorverstdr- 
ker kann auch ohne Fernbedienung durch Drucken einer der Listening- 
Eingangstasten an der Geratefront vom Standby- in den Betriebsmodus 
geschaltet werden. 

Nutzen Sie den R し -1580 uber einen langeren 厶 eitraum nicht, so 
drucken Sie den STANDBY-Schalter an der Geratefront, um das Gerdt 
auszuschalten. Dabei erlischen alle LEDs an der Gerdtefront. 


Hinwe/s ： Stellen Sie den Lautst か keregler auf ganz leise (drehen Sie 
ihn also komplett gegen den Uhrzeigersinnj, bevor Sie das Netzkabel 
anschlieden. 


Eingangssignalcmschlijsse 回 und 回 

(siehe Figure 3) 

Der RC-1580 verfugt an alien cingdngen uber herkommliche Cinch- 
Anschlusse. 


Hin^eis ： Um loute Ger 曰 usche aus den し autsprechem 之 u vermeiden, 
stellen Sie sicher, doss das System abgeschaltet ist, wenn Sie die Sig- 
nalverbindunqen herstellen. 

Hochpegeleingiinge 回 

Bei den mit CD, Tuner und Aux gekennzeichneten Einganqen des 
RC-1 580 handelt es sich um Hochpegeleingange. Diese dienen zum 
Anschluss von Gerdten wie CD-Playern, DVD-Playern, Video-Disc- 
Recordern, Tunern fur Audio oder Video sowie Videorecordern. 

Die linken und rechten Kandle sind gekenn 之 eichnet und an die 
entsprechenden Kandle der Quellkomponenten anzuschlieRen. Die 
linken Cinch-Buchsen sind weiR, die rechten し inch-Buchsen rot. Wir 
empfehlen Ihnen, zum Anschluss der cingangsquellen an den R し -1580 
hochwertige し mch-Kabel zu verwenden. Lassen 5ie sich diesbezuglich 
von Ihrem autonsierten Rotel-Fachhdndler beraten. 

Phono-Eingangswahls [ halter 回 

An den Phono-Eingang sind ausschlie 间 ich Moving Magnet(MM)- 
oder Moving Coil(MC)-Systeme und keine Hochpegelkomponenten 
anzuschlieRen. Set 之 en Sie den Phono-Einganqswahlschalter in die 
richtiqe Position fur das System, das Sie gerade nut 之 en. Lassen Sie 
den Sch 曰 Iter in der AUS-Pos け ion, wenn ein MM-System angeschlossen 
ist. Drucken Sie den Schalter bei 曰 nqeschlossenem MC-System in die 
Ein-Position. 


Einiqe leistungsstarke System© arbeiten auch, wenn der Schalter sich 
in der AUS-Position befindet. Sind Sie nicht sicher, welche Einstel- 
lung fur Ihr System die richtige ist, lesen oie sich die Ihrem System 
beiliegende Bedienungsanleitung durch. Dieser Anieitung konnen Sie 
die Ausgangsspannung und die cingangsimpedanz entnehmen. Die 
Eingangsimpedanz betrdgt am Phono-Eingang in der MM-Position 
47 kOhm, die Empfindlichkeit 2,5 mV. In der MC-Position liegt die 
Eingangsimpedanz bei 100 Ohm, die Empfindlichkeit bei 0,25 mV. 
Sollten : >ie Fragen zur Einstellung haben, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Rotel-Fachhdndler. 

Phono-Eingang 0 und Masseanschluss 回 

Verbinden Sie das vom Plattenspieler kommende Kabel mit dem linken 
und rechten Phono-Eingang. Besitzt der Plattenspieler ein M 曰 ssekabel, 
verbinden oie dieses Kabel mit der Klamme uber dem Phono-Einqangs- 
wahlschalter. Das hilft dabei, Brummen und Rauschen zu vermeiden. 

TAPE-Anschliisse 回 

Die TAPE 1-Ein- und Ausgange und die TAPE 2-Ausgdnge konnen an 
]edes beliebiqe Aufnahme- und Wiedergabegerat angeschlossen wer¬ 
den, das analoqe Hochpegel-Ein- und -Ausgangssignale verarbeiten 
kann. Normalerweise wird dies ein herkommlicher Cassettenrecorder 
sein. Die TAPE 2-Eingdnge sind ausschlieBlich fur den Theater Bypass- 
Modus zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter,,Theater 
Bypass-Modus" in dieser Bedienungsanleitung. 

Denken Sie beim Anschluss eines Recorders an den RC-1580 daran, 
dass die Ausqdnge des Recorders mit den TAPE-Einganqen verbunden 
werden mussen. Dementsprechend sind die TAPE-Ausgange des RC- 
1580 mit den Eingdngen des Recorders zu verbinden. Stellen Sie, wie 
bei den anderen Quellen auch, sicher, dass die linken und rechten Ka- 
nale zu jedem Gerdt mit den entsprechenden Kandlen der angeschlos- 
senen Komponenten verbunden werden. Verwenden )ie hochwertiqe 
Verbindungskabel, um eine optimale Klangqualitdt zu gewdhrleisten. 

Ausgangsansch に sse 回 

An der Ruckseite des RC-1580 befinden sich Cinch-Ausgdnge, wie sie 
an jeder hochwertigen Endstufe zu finden sind. Verwenden Sie hoch¬ 
wertige Kabel und veromden Sie die Ausgange des linken und rechten 
Kanals am RC-1580 mit den entsprechenden Kandlen an der Endstufe. 

Hinv^eis： Der RC-1580 verfugt uber zwei Paar Cinch-Buchsen. Dos 
之 we け e Buchsenpaar client in speziellen Systemkonfigurationen zum 
Anschluss einer zweiten Endstufe bzw. zur Signafubertraqung an einen 
Signalpro 之 essor. 
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Theater Bypass-Modus 

BYPASS-LED 因 

Die mit TAPE 2 gekenn 之 eichneten Eingdnge 回 sind dazu gedacht, 
einen Bypass-Modus rur Anwender zur Verfugung 之 u stellen, die Ihren 
Surround-Pro 之 essor onschlieBen mochten. Dieser Eingang funktioniert 
nur im Bypass-Modus. SchlieRen Sie also keinen Casse 什 enrecorder an 
diesen Eingang an. 

Um den Bypass-Modus zu nut 之 en, verbinden Sie die Frontkanale des 
Surround-Pro 之 essors mit den Tape 2-Einqangen. Durch die Nutzung 
der Tape 2-Eingange 回 ® wird das Signal des Prozessors direkt 
durch den Vorverstdrker geleitet und die Tone- und Lautstdrkefunktionen 
werden umgangen. Bei aktiviertem Bypass-Modus leuchtet die BYPAi>S- 
LED an der Gerdtefront. 

Wird das Setup eines Systems auf diese Weise durchgefuhrt, so kann 
ein Stereo-Verstdrker rur die Frontkandle eines Surround-Systems ge- 
nutzt werden. Nur uber die Tape 2-Eingdnge ist die Bypaass-Funktion 
verfuqbar. Es ist kein zusat 之 liches Setup erforderlich. Sie konnen uber 
die cingangswahitaste einfach 之 wischen dem normalen Stereo- und 
dem Surroundmodus hin und her schalten. 


Hinwe/s： Rote! benutzt rur oUe seine Audioprodukte dieselben IR- 
Betriebscodes. Das bedeutet, class dem Anwender in Situationen, in 
denen er eine Fernbedienung einsetzt, empfohlen wird, die Codes fur 
die RR-AT97 und den RC-1580 zu andern. 

Um den IR-Code der RR-AT97 zu andern, drucken Sie qleichzeitig 
die Tasten Phono und 2. 

Um den IR-Code des RC-1580 zu andern, richten Sie die RR-AT9Z 
auf den RC-1580 und halfen die Taste 2 funf Sekunden gedruckt. Die 
LED am し autst 扫 rkeregier blinkt und zeigt dadurch an, class der IR-Code 
geanderf wurde. 

Am einfachsten ist es wohrscheinlich, eine lernfahige Fernbedie¬ 
nung einzusetzen und dieser die neuen Codes fur die Quellenauswahl 
und die fur den Surround-Prozessor beizubringen. Alternativ konnen 
Sie die beiden Fernbedienungen zur F 台 msteuerung der unterschiedli- 
chen Systems nutzen. 

Hin^eis ： Nachdem Sie die Fernbedienunqscodes fur die Fernbedie¬ 
nung und den Vorverstdrker wie oben beschrieben geanderf hab 色 n, 
kann die Fernbedienung nicht mehr zur Fernsteuerung der Rot 色 l-Tuner 
verwendet werden. Um den IR-Code der RR-AT97 wieder in die Vor- 
einstellung zuruckzusetzen, drucken Sie gieichzeifig die Tasten Phono 
und 1.Um den IR-Code des RC-1580 wieder in die VoreinsteHung zu- 
ruck 之 uset 之 en, richten Sie die RR-AT9 / auf den RC-1 560 und halfen die 
Taste 1 funf Sekunden gedruckt. Die LED am し autst 扫 rkeregler blinkt und 
zeigt dadurch an, class der IR-Code geanderf wurde. 


IR-Ein- und -Ausgdnge 

EXT REM IN-Anschluss ® 

Diese 3,5-mm-Anschlussbuchse empfdngt die Befehicodes eines 
Video-Link-Infrarotempfdngers von Xantech (konnen Sie optional bei 
System i n sta 11 a teu re n erwerben). Sie wird genutzt, wenn die von einer 
Fernbedienung gesendeten Infrarotsignale nicht den Fernbedienungs- 
sensor an der Gerdtefront erreichen konnen. Lassen Sie sich be 之 uqlich 
externer Empranqer und der geeigneten Verkabelung fur die EXT REM 
IN-Buchse von Ihrem autorisierten Fachhandler beraten. 


Hin^eis: Die Infrarotsignale der EXT REM IN-Buchse konnen uber 
externe Infrarotsender oder uber Kabelverbindungen mit den IR OUT- 
Buchsen zu anderen Komponenten weiterqeleitet werden. 

IROUT-Budisen 图 

Die IR OUT-Buchsen 1 und 2 senden von der EXT REM IN-Buchse 
empfangene Infrarotsignale zu einem Infrarotsender oder zu Rotel- 
CD-Playern, -Cassettendecks oder -Tunern mit einem entsprechenden 
IR-Anschluss an der Gerdteruckseite. 

Diese Ausgdnge ermoqlichen es, Infrarotsignale einer Fernbedienung 
zu ubertragen, wenn die Sensoren an diesen Geraten durch den 
Einbau in einen Schrank verdeckt sind. 

Weitere Informationen zu Infrarotsendern und -empfdngern kann Ihnen 
Ihr autorisierter Rotel-Fachhdndler geben. 

NOTE: Die neben den iR OUT-Ansch!ussen iiegende EXT REM !N-Buch- 
se ist fur den Anschluss eines externen Infrarotempf 过 ngers gedacht, der 
die qleiche Funk わ on wie der Infrarotsensor an der Gerdtefront hat und 
in der Haupt 之 one platziert ist. 


12 乂 1 則 66[1^ 训 1'- ム倘 111 把 6 回 

Viele Rotel-Verst 扫 rker konnen uber ein 12-V-Signal 曰 utomatisch ein- und 
ausgeschaltet werden. Die beiden 12V TRIGGER OUT-Anschlusse des 
RC-1580 stellen das dazu erforderliche Signal zur Verrugunq. Wird 
der RC-1580 in den STANDBY-Modus geschaltet, so liegt kein Trigger- 
Signal an den Ausgdngen. Die angeschlossenen Gerate schalten sich 
ab. 

Mochten Sie dieses Feature nutzen, so verbinden Sie einen der 12V 
TRIGGER OUT-Anschlusse mit dem 12-V-Trigger-Eingang eines Rotel- 
Verstarkers. Verwenden Sie dazu ein Kabel mit 3,5-mm-Steckern an 
beiden Enden. Das + 12-V-Gleichspannungssignal liegt an der ,,Spitze" 
des Anschluss 色 s. 


Hinwe/s; Es lieqt kein 12-V-Trigger-Signal an Trigger-Ausgang Num- 
mer ,wenn ein Kopfhorer mit der Kopfhorerbuchse an der Gerate- 
front verbunden ist (siehe Abschnitt "Kopfhorerbuchse"). 


Computerschnittstelle 回 

Der RC-1 580 kann uber einen Computer mit spezieller Audio-Software 
betrieben werden. Dabei werden die Betriebscodes, die der RC-1580 
normalerweise von der Fernbedienung RR-AT97 erhdlt, vom Computer 
gesendet. 

Anschluss bietet der COMPUTER l/O-Eingang an der Gerdteruckseite. 
Die Verbindung zu diesen Einganqen kann uber einen RJ-45-8-Pin- 
Stecker hergestellt werden. Diese Stecker werden normalerweise bei 
der 10-BaseT UTP-Etherne 卜 Verkabelung genutzt. 

Weitere Informationen zu den Anschlussmoglichkeiten, der Software 
und den Betriebscodes erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Rotel- 
Fachhdndler. 
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RC-1580 Stereo-Vorverstiirker 


KopfhSrerbuchse 回 

Uber die Kopfhorerbuchse (PHONES) kann ein Kopfhorer angeschlos- 
sen werden. Diese Buchse ist auf die Verwendung von Standard- 
3,5-mm-Stereo-Ministeckern ausgeleqt. Sollte der Stecker Ihres Kopfho- 
rers nicht passen, fraqen Sie Ihren autonsierten Rotel-Fachhdndler nach 
einem geeigneten Adapter. 

Hinwe/s ； Auch nach AnschlieBen des Kopfnorers liegt noch ein Sig¬ 
nal an den Ausgangen an. Die Endstufe erhdit weiternin ein Signal 
und die Lautsprecher spielen waiter. Jedoch liegt kein 12-V-Trigger- 
Signal an Trigger-Ausgang Nummer ,,1", wenn ein Kopfhorer mif 
der Kopfhorerbuchse an der Gerdtefront verbunden ist. (Der Trigger- 
Ausgang Nummer "2'- bleibt aktiv.j 1st Ihr System also so konfiquriert, 
class der Trigger-Ausgang Nummer „ 1"zum cm- und Ausschalten der 
Endstufe genutzt wird, so wird die Endstufe mit AnschlieBen des Kopf- 
horers automatisch abqeschaltet. 


Media Player-Anschluss の 

Eine 3,5-mm-Stereo-Eingangsbuchse ist an der Gerdtefront des Verstar- 
kers fur einen ,,Media Player" vorgesehen. Um diese aus 之 uwahlen, 
mussen Sie die LISTENING-Taste AUX3 drucken. 

Jeder tragbare Stereo-Casse け enrecorder, jeder CD-Player oder jedes 
Disc-Wiedergabegerat kann uber diesen Eingang angeschlossen 
werden. Erfoigt die Musikwiedergabe des angeschlossenen Gerdtes 
uber die Kopfhorerbuchse, so ist zu beachten, dass Sie die Lautstdrke 
am Player einstellen mussen, damit Sie Musik horen konnen. Klingt der 
Ton lout und verzerrt, reduzieren Sie die Lautstdrke am Player. Ist der 
Ton nicht lout qenug, auch wenn die Lautstdrke uber den Lautstarkereg- 
ler des Verstdrkers sehr stark erhoht worden ist, erhohen Sie am Player 
langsam die Lautstdrke. 


Hinwe/s ； Wird der 3,5-mm-Ministecker in die Medio Player-Buchse 
gesteckt, ist der AUXJ-Einqang hinten qetr 色 nnt. Wird der 3,5-mm- 
Stecker aus der Media Player-Buchse gezogen, so funktioniert der 
AUXJ-Eingong hinten. 


Audiofunktionen 

Lautstiirkeregler 回 © 

Drehen Sie den Lautstdrkeregler 回 an der Gerdtefront nach rechts, 
um die Lautstdrke auf beiden Kandlen zu erhohen und nach links, um 
die Lautstarke auf beiden Kandlen zu reduzieren. Oder nutzen ご le die 
VOLUME-Tasten ® auf der RR-AT97. Drucken Sie die Taste +, um die 
Lautstdrke zu erhohen. Nutzen Sie die Taste um die Lautst 扫 rke zu 
reduzi 色 ren. 

MUTE-Taste © 

Nur auf der Fernbedienung 

Drucken Sie die MUTE-Taste auf der Fernbedienung RR-AT97, um den 
Ton voruberqehend ab 之 uschalten. Durch erneutes Drucken dieser Taste 
schalten Sie auf den vorher eingestellten Lautst 扫 rkepegel zuruck. Die 
LED am Lautstarkeregler blinkt bei aktivierter Mute-Funktion. 

Hin^eis ： Auch durch Drucken der Volume-Tasten auf der Fernbedie¬ 
nung wird die Mute-Funktion deaktiviert. 


Balance-Steller 回 

Mit dem 巨 alance-Steller wird das Lautstarkeverhaltnis 之 wischen linkem 
und rechtem Kanal hergestellt. Normalerweise sollte fur ihn die Mitten- 
position beibehalten werden. 1st das Lautstarkeverhaltnis 之 wischen den 
beiden Lautsprechern jedoch nicht optimal, wird eine entsprechende 
Einstellung des Balance-Stellers erforderlich. Durch Rechtsdrehunq wird 
die Lautstarke des rechten Lautsprechers gegenuber dem linken ernoht, 
durch Linksdrehung reduziert. 

TONE ON/OFF ふ halter 囚 

Normalerweise sollten Sie diesen Schalter in der 0 FF-Position lassen. 
Die Kl 曰 ngregler BASS und TREBLE arbeiten dann nicht, und die Signa- 
le werden ohne Beeintrdchtigung am Klangregelnetzwerk vorbeigelei- 
tet. Mochten Sie den Klang verandern, so set 之 en Sie diesen Schalter in 
die ON-Pos け ion. 

BASS und TREBLE 回 

Befindet sich der TONE-Schalter in der ON-Position, so kann der 
Klang uber BASS und TREBLE eingestellt werden. Durch Rechtsdrehung 
werden die Basse und Hohen angehoben, durch Linksdrehunq redu¬ 
ziert. 

Ein gut einqestelltes hochwertiqes Audiosystem erzeugt den natur- 
lichsten Klang, wenn die Einstellunq der Tiefen- und Hohenregler gar 
nicht oder nur gerinqfiigig verdndert wird. Nutzen Sie diese Regler 
also moglichst weniq. Besonders vorsichtiq sollten Sie sein, wenn Sie 
die Regler im Uhrzeigersinn drehen, da hierdurch die Belastung rur 
Verstdrker und Lautsprecher hoher wird. 

LISTENING-WahItasten 回④ 

Drucken Sie eine der LISTENING-WahItasten, um die Eingangssiqnale 
auszuwdhien, die zu den Hauptausgangen und zur Endstufe gesendet 
werden - oder einfacher ausqedruckt, um die Quelle auszuwahlen. 

RECORDING-WahItasten 回⑩ 

Drucken Sie eine der RECORDING-WahItasten, um das Eingangssig- 
nal, das zu den Record-Ausgdngen geleitet werden soli, auszuw 扫 hlen. 
Mochten Sie nicht aufnehmen, drucken Sie die OFF-Taste. Dadurch 
werden Storeinflusse von anderen Systemkomponenten auf ein Mini¬ 
mum reduziert. 

Durch die separaten LISTENING- und RECORDING-WahItasten 
wird die Flexibilitdt des RC-1580 erheblich gesteige け . Wdhien Sie 
beispielsweise die RECORDING-Taste CD und die LISTENING-Taste 
TUNER, so konnen Sie eine CD aufnehmen, wdhrend Sie sich den 
Tuner anhoren. 

Verwenden Sie einen Dreikopf- oder DAT-Recorder, der gleich 之 eitig 
aufnehmen und wiederqeben kann, so konnen oie den Aufnahme- 
vorgang uberwachen, wenn Sie die LISTENING-WahItaste TAPE 1 
drucken. 


Hinwe/s ； Der TAPE 2-Einqang ist ein spezieller Theater 巨 ypass-Ein- 
ganq isiehe Abschnitt,, 下 heater Bypass-Modus"). 
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Fernsteuerung weiterer Komponenten 

Zusdtzlich zu vielen Funktionen des RC-1580 konnen uber die Fernbe- 
dienung RR-AT97 die Grundfunktionen einiger Rotel-CD-Player, -DVD- 
Player und -AM/FM-Tuner ferngesteue け werden. 

CD-Funktionen 

Nach Drucken der LISTENING-WahItaste CD auf der Fernbedienung 
konnen die ► PLAY-, die ■ STOP-, die II PAUSE-, die W TRACK- 
und die RANDOM-Funktionen sowie die Funktionen der ZIFFERNTAS- 
TEN (0 - +10) vieler Rotel-CD-Player ferngesteuert werden. 

DVD-Funktionen 

Nach Drucken der LISTENING-WahItaste AUXl auf der Fernbedienung 
konnen die ► PLAY die ■ STOP die II PAUSE-, die W TRACK- 
sowie die RANDOM-Funktionen von Rotel-DVD-Playern fernqesteuert 
werden. 

Tuner-Funktionen 

Nach Drucken der LISTENING-WahItaste TUNER auf der Fernbedie¬ 
nung konnen die イ ►, TUNING- sowie zusatzliche Tuning-Funktionen 
(PTY, TA, TP usw.) von Rotel-Tunern ferngesteuert werden. 


Hinwe/s： Die RR-AT97 isf so voreingesteflt, class die Rotel-Tuner RT- 
1080/RT-1082/RT-1084 ferngesteuert werden konnen. Durch Umpro- 
grommieren isf auch die Fernsteuerung des Tuners RT-940AX moglich. 
Dieser Vorgong muss nur einmal durchgefuhrt werden: 

Programmierung zur Fernbedienung des RT-940AX: 

Drucken Sie gieichzeitig die Tasten ON und 2. 

Programmierung zur Fernbedienung von RT-IOSO/ 

RT-1082/RT-1084: Drucken Sie gieichzeitig die Tasten ON und 1. 


Bei Storungen 

Tritt eine scheinbare Fehifunktion auf, sollten zuerst die nachstehend 
aufge 化 hrten Punkte uberpruft werden. Viele Probleme beruhen auf 
einfachen Bedienunqsfehlern oder fehlerhaften Anschlussen. Ldsst sich 
das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisier- 
ten Rotel-Fachhandler. 

Die STANDBY-Anzeige leuchtet nicht 

Bei ordnungsgemoBem Betrieb beginnt die STANDBY-Anzeige zu 
leuchten, wenn der RC-1580 an eine stromfuhrende Wandsteckdose 
anqeschlossen ist. Leuchtet sie nicht, prufen oie mit einem anderen 
elektrischen Verbraucher, z. 巨 . einer Lampe, ob die Steckdose tatsach- 
lich Strom fuhrt. Prufen )ie, ob der Strom nicht durch einen dazwi- 
schen sit 之 enden Schalter abgeschaltet worden ist. 

Austauschen der Sicherung 

Funktioniert ein anderes elektrisches Gerdt und der Vorverstdrker 
nicht, so kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Grobsicherung 
im Gehduseinnern durchgebrannt ist. Trennen Sie den Vorverstdrker 
vom Net 之 und lessen Sie die Sicherunq von Ihrem autorisierten Rotel- 
Fachhdndler auswechseln. 


Kein Ton 

Prufen Sie, ob die Signalquelle einwandfrei funktioniert. Verqewissern 
Sie sich, dass die Kabel von der Signalquelle zu den Eingangen des 
RC-1580 ordnungsgemaR angeschlossen sind. Stellen Sie sicher, dass 
die richtige LISTENING-WahItaste gedruckt wurde. Prufen Sie alle 
Verbindungen zwischen dem RC-1580 und der Endstufe sowie zwi- 
schen der Endstufe und den Lautsprechern. Prufen Sie, ob die Endstufe 
eingeschaltet ist. 

Zurucksetzen des IR-Codes 

Mochten Sie den IR-Code des RC-1580 neu einstellen, um die Bypass- 
Funktion nut 之 en zu konnen, so konnen Sie ihn in die Voreinstellung 
zurucksetzen, wie unter Hinweis im Abschni け "Theater Bypass-Modus" 
in dieser Anieitunq beschrieben. Sie konnen aber auch die Tasten an 
der Geratefront nutzen. Halten Sie die Recording Off-Taste 回 bei 
eingeschaltetem RC-1 580 funf Sekunden gedruckt. Die LED uber der 
Listening CD-Taste 回 leuchtet und zeigt dadurch an, dass der IR-Code 
zuruckgeset 之 t ist. Sie erlischt, wenn die Bypass-LED leuchtet. 


Technische Daten 

Gesamtklirr^ktor (20 - 20.000 Hz) 
Intermodulationsverzerrung (60 Hz : 7 kHz, 4:1) 
Eingangsempfindlichke け /- impedanz 
Phono - MC 
Phono - MM 
Hochpegeleingange 
Phono-Oberlastspannung (MM/MC) 
Ausgang5empFindlichkeit/-impedanz 
Frequenzgang 
Phono-Eingang 
Hochpegeleing 扫 nge 
Klangregelung 
Bass 
Hohen 

Gerauschspannungsabstand (IHF A) 

Phono - MC/MM 
Hochpegel 
Stromversorgung 
Europa; 

LeisfungsauFnahme 

LeisfungsauFnahme im Standby-Betrieb 
Abmessungen (Bx H xT) 

Nettogewicht 


< 0,004 % 

< 0,004 % bei 1 V Ausgang 

250 ^jV/lOOOhm 
2,5 mV/47 kOhm 
150 mV/220 kOhm 
16 mV/160 mV 
1 V/100 Ohm 

20 - 20.00 0 Hz, ±0,2 dB 
4 -100.00 0 Hz, ±0,5 dB 

±6 dB bei 100 Hz 
±6 dB bei 10 kHz 

70 dB/75 dB 
100 dB 

230 V, 50 Hz 
15 Watt 
2,5 Watt 

431 X 99 X 337 mm 
7,7 kg 


Diese Bedienungsanleitunq entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. 
Anderungen in Technik und Aussta け unq vorbehalten. 
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RC-1580 Preamplificador Estereofomco 


Instrucciones de Seguridad Importantes 


ADVERTENCIA: No hay componentes manipulables porel 
usuario en el interior del aparato. Cualquier operadon de 
mantenimiento debe ser llevada a cabo por personal cualificado. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que se produzca 
un incendio o una descarga electrica, no exponga el aparato 
al aguQ o la humedad ni permita que ningun objeto extrano 
penetre en su interior. Si el aparato esta expuesto a la humedad 
0 olgun objeto extrano penetra en su interior, desconecte 
inmediatomente el cable de alimentacion de la red electrica. En 
COSO de que fuwa necesario, envie el aparato a un especialista 
cualificado para su inspeccion y posterior reparacion. 

Lea todas las instrucciones del presente manual ontes de 
cone 加 r 0 hacer funcionar el aparato. 

Conserve este manual cerca de usted para el caso de que 
n が esite revisar las instrucciones de seguridad que se indican a 
continuacion. 

Tenga siempre en mente las advertencias y la informacion 
relativa a seguridad que figuran tanto en estas instrucciones 
como en el propio aparato. Sig 日日 I pie de I 日 letra tod 日 s las 
instrucciones relacionados con el fundonamiento del mismo. 

Limpie el exterior del aparato unicamente con una gamuza sec 口 
0 un aspirador. 

Debe dejar un minimo de 10 centimetros de espacio 
libre alrededor del aparato. 



t 

> 10 cm > 4 in 


- ►- 

>4 in 

O ~ • /-TN ム巧 

1 0 0 0 0 し ^ つ 

- ►- 

> 4 in 


No coloque nunca el aparato en una cam 日 , un sofa, una 
日 Ifombr 日 0 una superfkie similar susceptible de bloquear 
las ranuros de ventilation. Si el aparoto esta ubicado en la 
estantena de una libreria o un mueble, debe haber suriciente 
espacio a su alrededor y ventilacion en el mueble para permitir 
una refrigeracion adecuada. 


Montenga el aparato alejado de radiadores, estufas, cocinas o 
de cualquier otra instalacion que produzca color. 

ADVERTENCIA: El conector del cable de alimentacion del 
panel posterior hace las veces de dispositive de desconexion de 
la red electrica. En consecuencia, el aparato debe ubicarse en un 
area 口 bierta que permita acceder fdcilmente a dicho conector. 

El aparato debe sm cone 加 do unicamente a una fuente de 
alimentacion del tipo y I 日 tension especificados en su panel 
posterior (corriente electrica 日 Item 日 de 110 V/60 Hz para 
EE.UU. y 230 V/50 Hz para la Comunidad Europe か 

Conecte el aparato a la toma de corriente electrica unicamente 
a troves del cable de alimentacion summisirado de serie o un 
equivalents exacto del mismo. No modifique de ningun modo 
dicho cable. Una (lavi | 日 polarizoda incluye dos patillas, una 
de ellas mas ancha que la otra. Una clavija con toma de tierra 
incluye dos patillas mas una tercera para la conexion a masa. 
Esta configuracion esta pensada para su seguridad. No intente 
desactivar los terminates destinados a la conexion a tierra o 
polarization. Si la clavija suministrada no se 日 dap 化日 su tom 日 
de corriente, le rogamos que consulte a un tecnico especializado 
para que sustituy 日 I 日 toma obsoleta por una ae ultima 
generacion. No utilice cables de extension. 

la clavija principal del cable de alimentacion permite 
desconectar por completo el 叩日 rato. En consecuencia, para 
desconectar completamente el aparato de la red electrica la 
d 口 vi | 日 principal del cable de alimentacion deberia ser retirada 
de la toma correspondiente. A partir de este momento, el testigo 
luminoso de posicion de espera se apagara par 日 indicar que 
el cable de alimentacion m 化 desenchufado. El dispositivo de 
desconexion permaneara fdcilmente accesible. 

No coloque el cable de alimentacion en lugares en que pueda 
SM aplastado, perforado, doblado en angulos criticos, expuesto 
al c 口 lor 0 dan 日 do de algun modo. Preste particular atencion al 
punto de union entre el cable y I 日 toma de corriente y tambien a 
I 日 ubicacion de esta ultima en el panel posterior del aparato. 

El cable de alimentacion deberia desconectarse de la red 
elktrica cuando el aparato no voya a ser utiliz 日 do durante un 
largo periodo de tiempo (por ejempio las vacaciones de verano). 

Utilice unicamente accesorios especificados por el fabricante. 

Utilice el aparato unicamente con una 
carretilla, un soporte, un mueble o un sistema 
de estantes recomend 日 do por Rotel. Tenga 
cuidado cuando mueva el aparato junto con 
el mueble 0 pie que lo soporte ya que en caso de 扣 id 日 podna 
lastimarle. 

De|e inmediotomente de utilizar el aparato y envielo a un 
servicio tecnico cualificado para su inspeccion/reparacion si: 

• El cable de alimentacion o algun 日 ciavi|o del mismo ha sido 
danado. 

• Han caido objetos o se ha dwramado liquidoen el interior 
del aparato. 

• El aparato ha sido expuesto a la Iluvi 日 . 

• El aparato muestra signos de fundonamiento inadecuado. 

• El aparato ha sido goipe 日 do o danado de algun modo. 



A 

PRECAUCION 

A 

RIESGO DE ELECTROCUCION 
NO ABRIR 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE REC 旧 IR UNA DESCARGA ELECTRICA, NO QUITARLA CUBIERTA 
SUPERIOR. NO HAY 的 M 的 NWTES MANIPULABLES P 加比 USUARIO ENEL INTERIOR DELAPAflATO. 
CUALQUIER OPERACION DE MANTENIMIENTO D 田 E S 扣 LLEVADA ACABO 防 R PERSONAL CUALIFICADO. 


APPLICABLE FOR USA, CANADA OR WHERE 
APPROVED FOR THE USAGE 


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECT 扣 QUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 


Este simbolo es para alertar al usuario sobre 
la presencia de tensiones peligrosas no 
aisladas en el interior del aparato susceptibles 
de const け山 r un riesgo de electrocucion. 


A 


Este simbolo es para alertar al usuario sobre 
la presencia de instrucciones importantes 
relacionadas con el fundonamiento y el 
mantenimiento (servicio tecnico) tanto en este 
manual como en la literatura que acompana al 
producto. 



Los productos Rotel estdn aisenados par 日 
satisfacer la normative! internaci 加 al en materia 
de Restriccion del Uso de Sustancias Peligrosas 
(RoHS) en equipos el む trims y electronicos y 
de eiimmadon de Desperdicios Procedentes 
de Equipos Electricos y Electronicos (WEEE). El 
simbolo del carrito de la basura tachado indica 
I 口 plena satisfaccion de las か日 das normativas 
y que los productos que lo incorporon deben 
SM reciclados o procesados debidamente en 
£oncordanda 扣 n las mismas. 


□ Este simbolo signified que el aparato esta 
doblemente aislado, por lo que no requiere 
ningun 日 conexion a tierra. 


C€ 
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Nuestra historia empezo hace casi 50 anos. A lo larqo de todas estas 
decadas, hemos recibido cientos de premios por nuestros productos 
y satisfecho a centenares de miles de clientes que se toman muy en 
serio, al iqual que usted, sus momentos de ocio. 

Rotel fue fundada por una familia cuyo entusiasta inter お por la 
musica le condujo a disenar y construir componentes de Alta 
Fidelidad sin ningun tipo de compromiso. Esta pasion ha permanecido 
inalterada durante todo este tiempo, hasta el punto de que el oDjetivo 
de los fundadores de la compania -proporcionar productos de la 
maxima calidad a melomanos y audiofilos independientemente de 
cuales sean sus posibilidades economicas- es compartido por todos 
sus empleados. 

Los ingenieros de Rotel trabajan como un equipo compacto, 
escuchando y llevando a cabo el ajuste fino de cada nuevo producto 
hasta que satisface de manera exacta los estandares de calidad 
musical para los que fue disenado. Para lograrlo, disponen de 
la maxima libertad para escoger los mejores componentes alli 
donde se encuentren. Le sorprendera aqradablemente encontrar 
exquisites condensadores procedentes del Reino Unido y Alemania 
o semiconductores de Japon o Estados Unidos, mientras que los 
transformadores toroidales de potencia son construidos en la propia 
factona de Rotel. 

Todos nosotros nos preocupamos por nuestro entorno. Y a medida 
que se producer! y posteriormente desechan mas y mas aparatos 
electronicos, para un fabricante resulta especialmente important© 
hacer todo lo que le sea posible para poner a punto productos que 
tengan un impacto negative minimo en los vertederos de basura y las 
capas freaheas. 

En Rotel estamos orgullosos de contribuir con nuestra parte. Hemos 
reducido el contenido en plomo de nuestros componentes electronicos 
utilizando una soldadura RoHS especial, mientras que nuestros 
nuevos amplificadores en Close D (que no digitales) son hasta cinco 
veces mas eficientes que nuestros disenos tradicionales a la vez que 
siquen ofreciendo una excelente dosis de potencia y prestadones. 

La temperatura de funcionamiento de estos productos es baja y la 
energia que desperdician es minima, a la vez que son amables con el 
medio ambiente y proporcionan un sonido superior. 

Finalmente, queremos que sepa que hemos impreso este catalogo en 
papel reciclado. 

Aunque entendemos que estas ultimas consideraciones son solo unos 
primeros p 曰 sos, tambien tenemos muy claro que ello no quita que 
sean importantes. Y continuaremos buscando nuevos materiales y 
metodos de faDncacion para conseguir que nuestros procesos de 
fabricacion sean lo mas limpios y ecologicos posible. 

Le agradecemos que haya adquirido este producto. Estamos seguros 
de que le proporcionara largos ahos de disfrute en la escucha de sus 
grabaciones musicales favorites. 
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RC-1580 Preamplificador Estereofomco 


Para Empezar 

Gracias por haber adquirido el Preamplificador Estereofonico 
Rotel RC-1580. Utili 之 ado en un sistema de reproduccion musical 
de alto calidad, le permitira disfrutar durante muchos anos de sus 
grabaciones favorites. 

El R し - 1580 es un preamplificador de altas prestaciones 
extremadamente completo. Todos los aspectos de su diseno han sido 
optimi 之 ados para preserver integramente la qama dinamica y las 
sutile 之 as de su musica predilecta. El R し -1580 esta equipado con una 
fuente de alimentacion altamente requiada que incluye condensadores 
de laminas finas hechos a medida y un transformador de alimentacion 
disenado y construido a medida siquiendo especificaciones de Rotel. 
Esta fuente de alimentacion de ba]a impedancia posee una generosa 
reserve de energia que permite al RC-1580 reproducir con facilidad 
las mas exigentes senales de audio. Un diseno de este tipo resulta 
mas costoso de fabricar pero es sustancialmente mejor para la 
musica. 

Las placas de circuito impreso (PCB) del RC-1580 incluyen Pistas 
し ircuitales Simetricas, una solucion que permite preserver y 
reproducir fielmente las precisas relaciones temporales de la musica. 

La circuitena del RC-1580 contiene resistencias de pellcula metalica 
y condensadores de polipropileno o poliestireno en los trayectos de 
senal mas importantes. Todos los aspectos de este diseno han sido 
examinados cuidadosamente teniendo como objetivo final la fiel 
reproduccion de la musica. 

Asimismo, el RC-1580 incorpora una soberbia etapa de 
preamplificacion de fono derivada del RHQ-iO, el mejor 
preamplificador de fono jamas creado por Rotel. Esta eta pa de 
preamplificacion, que constituye una clara demostracion de nuestro 
compromiso con el denominado "sonido analoqico" y nuestro interes 
por la recreacion de la musica, admite tan to capsulas de iman movil 
(MM) como de bobina movil (MC). 

El R し - 1 580 es un a para to que resulta muy facil de instalar y utilizar. 

Si usted ya esta experimentado en el manejo de componentes de 
audio estereofonicos, en principle no debena encontrar nada que le 
resultara especialmente complicado durante la puesta a punto inicial 
del mismo. Basta con que lo conecte al rest。de componentes de su 
equipo y disfrute con su musica preferida. 

Algunas Precauciones 

Le roqamos que lea cuidadosamente el presente manual de 
instrucciones. Ademas de las instrucciones basicas de instalacion 
y puesta a punto del RC-1580, incluye informacion de qran valor 
sobre las diferentes configuraciones que permite el aparato, asi como 
informacion general que le ayudara a optimi 之 ar las prestaciones de 
su sistema. Le rogamos asimismo que contacte con su distribuidor 
autori 之 ado de productos Rotel para cualquier duda o consulta. No le 
quepa la menor duda de que todos sus comentarios y observaciones 
seran bien recibidos. 

Guard© el embalaje del RC-1580 y todo el material en el contenido 
para un posible uso future del mismo. El embalaje o transport© del 
RC-1580 en condiciones diferentes de las originales puede danar 
seriamente el aparato. 


Rellene y envie la tarjeta de propietario suministrada junto con el 
RC-1580. Asegurese de mantener en su poder la factura de compra 
puesto que const け uye el mejor recordatorio de la fecha de compra, 
dato este ultimo esencial en caso de que necesite asistencia tecnica 
durante el penodo de garantia. 

Colocation 

Al igual que todos los componentes de audio que manejan senales 
de bajo nivel, el RC-1580 puede verse afectado por su entorno. 

No coloque nunca el RC-1 580 encima de una eta pa de potenci 口 
o de cualquier otro dispositive que incluya un transformador de 
alimentacion de grandes dimensiones; de este modo minimi 之 ara 
la posibilidad de que se produzcan zumbidos o interferencias 
electromagneticas. Le recomendamos que instale el RC-1580 en 
muebles disenados especificamente para albergar componentes de 
audio. Dichos muebles estan concebidos para reducir o suprimir 
vibraciones que pueden afectar negativamente la calidad del sonido. 
Consult© a su distribuidor autori 之 ado de productos Rotel para que le 
aconseje acerca de los muebles mas adecuados para su equipo y 
sobre la adecuada instalacion de sus componentes de audio en los 
mismos. 

Cables 

Asequrese de mantener alejados entre si los cables de alimentacion, 
digitales y de modulacion de su equipo. De este modo se minimizaran 
las posibilidades de que la senal de audio se vea afectada por ruido 
o interferencias procedentes de los cables digitales o de alimentacion. 
El uso exclusive de cables apantallados de alta calidad tambien 
contribuira a prevenir la entrada de ruido o interferencias susceptibles 
de degradar la calidad sonora de su equipo. ご i tiene alguna consulta 
que realizar al respecto, le recomendamos que visite a su distribuidor 
autorizado de productos Rotel para que le aconseje los cables mas 
adecuados para su sistema. 

Mando a Distancia RR-AT97 

El R し - 1580 se suministra de serie con un completo mando a distancia 
con capacidad de aprendizaje que puede controlar, ademas del 
propio RC-1580, las funciones de varies componentes Rotel. Para mas 
informacion, consult© la seccion "Control de Otros Componentes" del 
presente manual. 

La mayoria de funciones del RR-AT97 duplican las realizadas por 
los consoles del panel frontal. En el presente manual, las funciones 
del mando a distancia son cubiertas en la misma seccion en la que 
se describe el funcionamiento del aparato con los controles del 
panel frontal. し os numeros ubicados en cajas de color gris, como 
por ejemplo 回 ， indican objetos presentes en las ilustraciones 
correspondientes a los controles del panel frontal y las conexiones 
del panel posterior. Diri|ase para ello a la Figura 1 de la pagina 3. 

Las letras ubicadas en cajas qrises, como por ejemplo ®, hacen 
referencia a objetos presentes en la ilustracion del RR-AT97. Diri|ase 
para ello a la Figura 2 de la pagina 3. 
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Sensor de Control Remote 回 

El Sensor de Control Remote capta las senales de rayos infrarrojos 
procedentes del mando a distancia. No cubra ni bloquee dicho 
sensor. Asegurese de que el mismo permanezea libre de cualquier 
posible obstruccion ya que en caso contrario no funcionara 
correctamente. El funcionamiento del Sensor de Control Remote 
tambien puede verse afectado si es expuesto a luz brillante, en 
particular luz solar directa. Asimismo, es posible que las funciones de 
control a distancia no actuen de manera fiable si las pilas del RR-AT9 / 
estan a punto a de aqotarse. 

Alimentacion y Control 

Entrada de Corriente Electrica Alterna 回 


NOTA ： Asegurese de ajustar el control de Volumen en su posicion 
minima (compfetamente qirado en senfido antihorario) antes de 
conectar el cable de alimentacion. 


Conecte el cable de alimentacion suministrado de serie en el 
receptaculo de entrada de corriente alterna del panel posterior del 
RC-1 580. No conecte el cable de alimentacion a la toma de corriente 
electrica hasta que haya realizado tod as las conexiones de entrada y 
salida correspondientes a la senal de audio. 

Por regia general, lo mejor es que conecte directamente el RC-1580 
a una toma de corriente alterna polarizada de 2 clavi|as. cvite 
utilizar ninqun tipo de cable de extension. Puede utili 之 arse una 
base de enchufes de alta calidad siempre y cuando este (y tambien, 
por supues わ ， la toma de corriente ubicada en la pared de su 
casa) preparada para manejar la corriente exigida por todos los 
components conectados a la mismo. 

Su RC-1580 esta configurado en fabrica para que trabaje con la 
tension de red correcta que corresponda al pais en que haya sido 
comprado (115 voltios de corriente alterna/60 Hz para Estados 
Unidos y 230 voltios de corriente alterna/50 Hz para la Comunidad 
Europea). Dicho configuracion esta indicada en un receso situado en 
el panel posterior del aparato. 

NOTA ： En caso de que tuviese que desplazar su RC-1580 a otro 
pais, es posible reconfiqurarlo para que pueda trabajar con tensiones 
de red diferentes de la establecido en fabrica. No intents I lev。r a 
cabo esta conversion por su cuenta. El occeso ai inferior del RC-1580 
le expone a tensiones peligrosas. Para cualquier informacion al 
respect。，le rogomos que con facte con personal cualificado o flame al 
deparfamento de asistencio tecnica postvento de Rotel. 

Si va 曰 estar fuera de su casa durante un largo penodo de tiempo 
-por ejempio las vacaciones de verano- le recomendamos, como 
precaucion basica, que desconecte su preamplificador (asi como 
el resto de componentes de audio y video de su equipo) de la red 
electrica mientras este ausente. 


Conmutadorde POSICION DE ESPERA ("STANDBY ") 田 
Conmutadorde PUESTAEN MARCHA/DESAQIVACION a Distaiuia ④ 
Indicador Luminoso de POSICION DE ESPERA ("STANDBY") 

El conmutador y el indicador STANDBY Uj estan situados en I 曰 parte 
izquierda del panel frontal. Cuando el RC-1580 es conectado por 
vez primera a una toma de corriente electrica, se situara en el modo 
de "pleno funcionamiento'' y el indicador luminoso de Posicion de 
Esper 曰 （ "Standby ") 回 se 曰 ctivara para confirmarlo. Ademas de los 
indicadores comentados, tambien se activaran los de los botones 
correspondientes a la fuente de Grabacion y la fuente de Escucha 
seleccionada 回回 . 

Cuando el conmutador STANDBY ha sido pulsado, usted puede 
activar el RC-1 580 , o situarlo en el modo de espera, con los botones 
ON y OFF ④ del mando a distancia RR-AT97. Asimismo, cuando el 
aparato este en el modo de Espera pongalo en marcha pulsando el 
boton correspondiente a la fuente que este escuchando ("Listening"). 

Si no piensa utilizar el RC-1580 durante un penodo de tiempo 
prolongado, pulse el conmutador STANDBY del panel frontal para 
desactivarlo. El boton volvera a su posicion" hacia fuera" y todos los 
indicadores luminosos del panel frontal se apagaran. 

NOTA ： Asegurese de situar el control de Volumen a! minimo (es decir 
completamente girado en senfido antihorario) antes de conectar el 
cable de alimentacion. 


Conexiones de Entrada 回回 

[Ver Figure 3] 

El R し -1580 incluye tomas RCA convencionales para todas sus 
entradas. 


NOTA ： Pa 广 a evitar la presencio de ruidos susceptibles de ser 
apreciados tan to por usted como por sus cajos acusficas, asegurese 
de que el sistema este desconectodo cuando usted este realizando 
cualquier tipo de conexion de senal. 

Entradas de Linea 回 

Las entradas CD, Tuner y Aux del RC-1580 son entradas "de 
じ nea" o "de nivel de linea" y sirven para conectar -a partir de 
las correspondientes salidas analogicas- componentes tales como 
reproductores de CD o de DVD, grabadores/reproductores de video o 
sintonizadores de audio o video. 

Los canales Izquierdo ("Left") y Derecho ("Right") estan claramente 
identificados y debenan ser conectados a los pertinentes terminales 
de las fuentes correspondientes. Los conectores RCA correspondientes 
al canal Izquierdo son de color bianco, mientras que los del canal 
Derecho son de color rojo. Utilice cables de alta calidad equipados 
con conectores RCA para la conexion de cualquier fuente al RC-1580. 
Consults a su distribuidor autori 之 ado de productos Rotel para que le 
aconseje sobre los cables a utilizar. 
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RC-1580 Preamplificador Estereofonico 


Conmutador de Seleccion de la Entrada de Fono 回 

La entrada de Fono admit© tan to c ろ psulas fonocaptoras de iman 
movil (MM) como de bobina movil (MC) y es incompatible con fuentes 
de linea. Ajuste adecuadamente el Conmutador de Seleccion de la 
Entrada de Fono para que se adapte a la capsula que este utilizando. 
Deje el boton del conmutador en la posicion hacia fuera en caso de 
que utilice una capsula de iman movil y pulselo si va a utilizar una 
capsula de bobina movil. 

Algunas capsulas de bobina movil de alto salida estan disenadas 
para trabajar en la posicion correspondiente a las capsulas de 
iman movil. En caso de que tenga alguna duda sobre cud es el 
ajuste correcto, busque la informacion correspondiente a la tension 
de salida y la impedancia de entrada recomendada en el manual 
de instrucciones de su capsula fonocaptora. En la posicion MM, la 
entrada de Fono tiene una impedancia de entrada de 47 kohmios 
y una sensibilidad de 2'5 mV, mientras que en la posicion MC 
la impedancia de entrada es de 100 ohmios y la sensibilidad de 
0'25 mV. En caso de que siqa teniendo dudas relacionadas con el 
correcto ajuste del conmutador de seleccion de la entrada de fono, le 
recomendamos que consult© a su distribuidor autori 之 ado de productos 
Rotel. 

Entrada de Fono 回 y Conexion a Masa 回 

Conecte el cable procedente del giradiscos a las tomas izquierda y 
derech 曰 apropiadas. Si el giradiscos incluye un cable de "masa", 
conectelo al terminal con fij 日 cion por torniHo espec け icamente pens 日 do 
para el situado a la izquierda de las entradas de Fono. Le ayudara a 
prevenir 之 umbidos y ruidos. 

Conexiones para Grabachn 回 

し as entradas y salidas Tape 1 y las salidas Tape 2 pueden 

utili 之 arse para la conexion a cualquier componente de grabacion/ 

reproduccion, las entradas Tape 2 estan reservadas para el Modo 

By-pass para Conexion a Sistemas de Cine en Casa (ver seccion 

Bypass). 

Cuando conecte un componente de grabacion al RC-1580, recuerde 
que las salidas del primero deben conectarse a las entradas Tape 
del segundo. De modo similar, las salidas Tape del RC-1580 deben 
ser conectadas a las entradas del grabador. Al igual que sucede con 
otras fuentes, asequrese de conectar los canales Izquierdo y Derecho 
correspondientes a coda componente a los canales adecuados de 
los componentes asociados. Utilice cables de interconexion de alta 
calidad para evitar perdidas en la purez 曰 de sonido. 

Conexiones de Salida 回 

La mayo パ a de etapas de potencia disponibles en el mercado 
incorporan conectores de entrada de tipo RCA. Como siempre, 
le recomendamos que utilice cables de alta calidad y se asegure 
de conectar las salidas correspondientes a los canales Izquierdo y 
Derecho del RC-1580 a los canales correctos del amplificador. 


Modo By-pass para Conexion a Sistemas de 
Cine en Casa 

Indicador BYPASS 因 

La entrada marcada como Tape 2 凹 ha sido disenada para 
proporcionar un modo de conexion "direct。" ("by-pass") para 
aquellos usuarios que necesitan una eta pa de ganancia unitaria a 
traves de la cual conectar su procesador de sonido envolvente. Esta 
entrada solamente funcionara en un modo by-pass, por lo que no 
debera conectar ningun grabador a la misma. 

Para utilizar el modo By-pass, conecte la salida del procesador 
de sonido envolvente correspondiente a los canales frontales a 
las entradas Tape 2. Cuando la entrada Tape ® 回 haya sido 
seleccionada, la serial procedente del procesador sera enviada 
directamente a traves del preamplificador evitando los circuitos de 
control de volumen y de tono. Una vez realizada la conexion direct。 
("bypass"), se enciende el indicador BYPASS del panel frontal. 

Configurando un sistema de este modo es posible integrar un 
amplificador estereofonico para que excite los canales frontales de un 
sistema de sonido envolvente. Solo la entrada Tape 2 permit© acceder 
a la funcion by-pass. Para ello no se requiere ningun ajuste aaicional, 
lo que facilita la conmutacion entre el modo estereofonico normal y 
el modo de sonido envolvente con ayuda del selector de fuentes de 
entrada. 


NOTA: Rote! utili 之 a los mismos codigos de control de infrarrojos para 
todos sus componentes de audio. Esto signified que en una situacion 
en la que el usuario utilice el mando a distancia es aconsejable que 
los codigos de control para el RR-AT97 y el RC-1 580 sean cambiodos. 

Para cambiar el codigo de control por infrarrojos del RR-AT97, 
pulse simult ろ neamente los botones Phono y 2. 

Pa 广 a cambiar el codigo de control por infrarrojos del R し -158 0, 
apunte el RR-AT97 hacia el RC-1580 y a continuacion pulse y 
manfenqo pulsado el baton 2 durante 5 segundos. Ei indicador 
fuminoso del control de volumen parpadeara para indicar que el 
codigo de control por infrarrojos ha sido cambiado. 

Probablemente sea mas facif hacerse con un mando a 
distancia con capacidad de aprendi 之 aje de otra marca en el 
que memorizar tan to los nuevos codiqos de seleccion de fuente 
como los correspondientes al procesador de sonido envolvente. 
Alternativamente, usted siempre puede utilizar los dos mandos a 
distancia para qobernar los dos sistemas. 

NOTA： Una vez que han sido cambiados los codigos de control 
para el mando a distancia y el preamplificador, el mando a 
distancia aejara de gobernar los sintonizadores Rote!. Para que el 
codigo de infrarrojos del AT-RR97 recupere su valor por defect。, 
pulse simult ろ neamente los botones Phono y 1.Para que el codiqo 
de infrarrojos del RC-1580 recupere su valor por defecto, pulse 
y mantenga pulsado el baton 1 durante 5 segundos. El indicador 
fuminoso del control de volumen parpadeara para indicar que el 
codigo de control por infrarrojos ha sido cambiado. 


NOTA: En el RC-1580 hay dos pares de salidas RCA. El segundo 
de ellos puede ser utilizado en configuraciones personalizodas paro 
atacar uno segunda etapa de potencia o enviar una senal de audio a 
un procesador de senal esp 色 ciol. 











Espariol 


31 


Entradas y Salidas de Rayos Infrarrojos (IR) 

Entrada para Control Remote Externo 回 

Esta minitoma de 3'5 mm (designada por EXT REM IN) recibe codigos 
de control de cualquier receptor de infrarrojos estandar ubicado 
en la sola de escucha principal. Esta funcion resulta especialmente 
util cuando el RC-1580 esta instalado en un mueble y el sensor de 
infrarrojos del panel frontal esta bloqueado. Consult© a su distribuidor 
autorizado de productos Rote I para que le proporcione informacion 
sobre los receptores de rayos infrarrojos externos disponibles en el 
mercado y el cableado adecuado para una clavija que se ajuste al 
receptaculo de la minitoma. 

NOTA： Las senales de rayos infrarrojos enviadas por la tom 口 
EXTERNAL REMOTE IN pueden ser reenviadas a las fuentes del 
equipo utilizando emisores de infrarrojos externos o conexiones por 
cable a las わ mas IR OUT. 

Salida de Rayos Infrarrojos 因 

Las tomas IR OUT 1 y 2 envian senales de infrarrojos recibidas 
en la toma EXTERNAL REM IN a un emisor de rayos infrarrojos 
ubicado en la parte delantera de una fuente o a componentes Rotel 
que incorporen conectores de infrarrojos compatibles en su panel 
posterior. 

Esta salida se utilize para permitir que las senales de infrarrojos 
puedan ser procesadas junto con las procedentes de un mando 
a distancia cuando los sensores de las fuentes del equipo estan 
bloqueados como consecuencia de la instalacion de estas ultimas en 
un mueble. 

Consult© a su distribuidor autorizado de productos Rotel para que 
le proporcione informacion adicional sobre los repetidores de rayos 
infrarrojos disponibles en el mercado. 

NOTE: El terminal EXT REM IN situado cerca de estas tomas sirve 
para ser utilizado junto con un sensor de infrarrojos que duplique al 
del panel frontal y este ubicado en fa zona primorio. 

Conexiones para Serial de Disparo de 
12 Voltios 回 

Muchos amplificadores Rotel ofrecen la opcion de ser activados y 
desactivados por una send de disparo de 12 voltios enviada a los 
mismos. El RC-1580 incluye 2 salidas para senal de disparo de 
I 2 voltios. Cuando el RC-1580 se pone en marcha, se envia una 
senal de i 2 voltios continues a los amplificadores conectados al 
mismo para a su vez ponerlos en marcha. Cuando el RC-1080 se 
situa en el MODO DE ESPERA ("STANDBY"), la senal de disparo se 
interrumpe y los amplificadores son desactivados. 


NOTA： El disparador de senal de 12 voltios "1"se desactivara 
cuando se conecten unos auriculares en la toma pertinents del panel 
frontal. Para mas informacion, consults la seccion dedicado a la 
Salida de Auriculares. 


Collector de Entrada/Salida para Ord 州 ador 回 

El R し -1580 puede ser gobernado desde un ordenador personal 
equipado con software de control de sistemas de audio desarrollado 
por marcas espec け icamente dedicadas a ello. Este control se I leva 
a cabo enviando los codigos operatives normalmente enviados por 
el mando a distancia RR-AT97 a traves de una conexion en red por 
cable desde el ordenador. 

La entrada COMPUTER I/O proporciona la conexion necesaria para 
ello en el panel posterior del RC-1580. Acepta clavijas modulares 
RJ-45 de 8 pafillas identicas a las utilizadas comunmente en el 
cableado de redes Ethernet 10-BaseT DTP. 

Para recibir informacion adicional sobre las conexiones, el software y 
los codigos operatives necesarios para controlar el RC-1 580 desde un 
ordenador, contact© con su distribuidor autorizado de productos Rotel. 

Salida de Auriculares 回 

La salida de Auriculares ("Phones") le permit© conectar unos 
auriculares para escuchar musica en la intimidad. Esta salida incluye 
una minitoma estereofonica estandar de i/s". Si sus auriculares 
incorporan una toma de 1 / 4 ", entonces necesitara el adaptador 
correspondiente. Contacts con su distribuidor autorizado de productos 
Rotel para que le consiga el adaptador adecuado. 

NOTA: La conexion de unos auriculares no interrumpe la senal 
enviada a las cajas acusticas, por lo que la etopa de potencia 
continuar ろ recibiendo senal y las cajas acusticos sequiran sonando. 
No obstante, cuando se hay a conectado unos auriculares la senal 
de disparo de 12 voltios procedente de la salida correspondiente al 
Disparador de Senal de 12 voltios "1 "se desactivara. (Aunque la del 
Disparador de Sena! "2" permanecera activada). En consecuencia, 
si su equipo esta configurado para utifizar la salida del Disparador 
de Sena!"1"para activar y desoctivar el amplificador la conexion de 
unos auriculares desactivara automaticamente el aparato. 


Entrada para Reprodu け or Multimedia 回 

En el panel frontal del RC-1580 se ha dispuesto una toma 
estereofonica de 3'5 mm para la conexion de un Reproductor 
Multimedia ("Media Player"), accediendose a la misma pulsando el 
boton correspondiente a la fuente de Escucha AUX3. 


Para utilizar la funcion de arranque a distancia, conecte una de las 
tomas 12V TR に GER OUT del RC-1580 a la entrada para serial de 
disparo de un amplificador Rotel con ayuda de un cable terminado en 
mimclavi|as monofonicas de 3'5 mm en sus dos extremes. La senal de 
+ 12 voltios continues esta presente en la "punta" del conector. 
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RC-1580 Preamplificador Estereofomco 


A la entrada "Media Player" se le puede conectar cualquier 
reproductor portatil de casetes, discos compactos o con disco duro 
incorporado disponible en el mercado. Si el dispositive a conectar 
tiene su salida de sehal en la toma de auriculares, debera ajustar 
el control de volumen del mismo para que pueda oir el sonido. 

En COSO de que el sonido sea muy intenso y/o distorsionado, 
reduzca el nivel de volumen del reproductor. Si el sonido no es lo 
suficientemente intenso, incluso cuando el control de volumen del 
RC-1580 correspond© a un nivel considerablemente alto, aumente 
cuidadosamente el nivel de volumen desde el reproductor multimedia. 

NOTA： Cuando inserts fa clavija de 3'5 mm en la foma Media 
Player, lo entrada del panel posterior designada por AUX3 se 
desconectara. Cuando retire la ctavija de la toma Media Player, la 
fuente conectada a AUX3 volvera a funcionar. 


Controles de Audio 

Controles del Nivel de Volumen 回 ® 

El control Volume del panel frontal 回 aumenta o disminuye 
simult ろ neamente el nivel de volumen de los dos canales del RC-1580. 
Girelo en sentido horario para aumentar el nivel de volumen o en 
sentido antihorario para reducirlo. En el mando a distancia RR-AT9/, 
utilice los botones Volume + y - ® para, respectivamente, aumentar y 
reducir el nivel de volumen. 

Bo 化 n de Silenciamiento ("Mute") ® 

Disponiole solo en el Mando a Disfoncia 
Pulse el boton MUTE del mando a distancia una sola vez para 
silenciar el sonido. Aparecera una indicacion en el panel frontal para 
confirmarlo. Pulse de nuevo dicho boton para que el nivel de volumen 
regrese a su valor original. El indicador luminoso del control de 
Volumen parpadeara cuando el sonido este silenciado. 

NOTA： La pulsacion de los botones Volume del mando a distancia 
tambien cancefa lo funcion de silenciamiento. 

Control de Balance 回 

El Control de Balance ajusta el balance i 之 quierda-derecha del sonido 
reproducido. Normalmente, el control debena dejarse en su posicion 
central. En algunas situaciones, por regia general cuando la posicion 
de escucha principal no esta centrada de forma ideal entre las cajas 
acusticas del equipo, puede ser necesario ajustar el control para 
conseguir un balance i 之 quierda-derecha adecuado. La rotacion del 
control en sentido antihorario desplaza el balance del sonido hacia la 
izquierda mientras que si se efectua en sentido horario dicho balance 
se desplaza hacia la derecha. 

Conmutador de Activacion/Desactivacion de los Controles de Tono 回 

Cuando el conmutador Tone Switch esta situado en la posicion Off 
(hacia fuera), los controles de Graves y Agudos (Controles de Tono) 
son eliminados del camino recorrido por la serial musical con el fin 
de garanti 之 ar un sonido lo mas puro posible. Si no va a utilizer los 
controles de tono, deje el conmutador Tone Switch en la posicion 
"Off". Situe el conmutador Tone Switch en la posicion On (hacia 
dentro) si desea realizar ajustes con los Controles de Tono. 


Controles de Graves y Agudos 回 

Cuando el conmutador Tone Switch esta situado en la posicion On 
(hacia dentro), la rotacion de los Controles de Graves y Agudos ajusta 
el balance tonal del sonido. Gire los Controles en sentido horario 
para aumentar el nivel de graves y/o agudos. ぃ irelos en sentido 
antihorario para disminuir el nivel de graves y/o agudos. 

Un sistema de audio de altas prestaciones adecuadamente 
configurado produce el sonido mas natural posible sin necesidad de 
realizar ajustes (o con ajustes minimos) ni utili 之 ar controles de tono. 

Por tanto, utilice los mencionados controles lo menos posible. Sea 
particularmente cuidadoso cuando aplique algun tipo de re 曰 Ice en la 
respuesta tonal (giro de los controles en sentido horario) puesto que 
ello provoca un incremento de la potencia de salida correspondiente 
a la zona alta y/o baja del espectro y por tan to de la cargo 
soportada por el amplificador y las cajas acusticas. 

Botones de Seleccion de la Fuente a Escuchar 回④ 

Pulse uno de los Botones Listening Selector para seleccionar la senal 
de entrada que sera enviada a las salidas principales y a la eta pa de 
potencia (es decir la fuente que va a ser escuchada). 

Boton 的 de Seleccion de la Fuente a Grabar 回⑩ 

Pulse uno de los Botones Recording Selector para seleccionar la sehal 
de entrada que sera enviada a las salidas de grabacion. Cuando no 
este grabando nada, pulse el boton Off. Esto minimiza la posibilidad 
de que se produzcan interferencias procedentes de otros componentes 
del equipo. 

Disponer de selectores independientes para Escucha y Grabacion 
anode un significative grado de flexibilidad a la manera en que usted 
puede utilizer el RC-1580. Por ejempio, seleccionando CD con el 
Selector Record y Tuner con el Selector Listening usted puede grabar 
un disco compacto en una cinta mientras escucha un program 曰 
radiofonico. 

Si en su equipo dispone de un qrabador de audio con tres cabezales 
o una platina DAT que permita simultaneamente grabar una senal y a 
continuacion escucharla, puede monitori 之 or su grabacion pulsando el 
boton TAPE 1 LISTENING. 


NOTA： La entrada TAPE 2 esta dedicada a/ By-pass para fa Conexion 
a Sistemas de Cine en Casa. Consu/te la informacion al respecto que 
figura en lo pagina anterior. 


Control de Otros Componentes 

Ademas de controlar muchas de las funciones del RC-1 58 0, el mando 
a distancia RR-AT97 puede manejar funciones basicas de algunos 
reproductores de し D y de DVD y sintonizadores de AM/FM de Rotel. 

Funciones Correspondientes a un Reproductor de CD 

Los botones ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, W TRACK y RANDOM, 
asi como los del teclado NUMERICO, pueden controlar muchos 
reproductores de CD Rotel una vez pulsado el boton para fuente de 
escucha CD del mando a distancia. 
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Funciones Correspondientes a un Reproductor de DVD 

Los botones ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, TRACK y RANDOM 

pueden controlar reproductores de DVD Rotel una vez pulsado el 
boton para fuente de escucha AUXl del mando a distancia. 

Funciones Correspondientes a un Sintonizador de Radio 

Los botones BAND y TUNING < ►, asi como los correspondientes 
a las funciones del RDS (PTY, TA, TP, etc.), pueden controlar 
sintonizadores Rote I una vez pulsado el boton para fuente de escucha 
TUNER del mando a distancia. 


NOTA: Por defect。，el RR-AT97 gobierna los sintonizadores RT-1080, 
RT-1082 y RT-1084 de Rotel. El mando a distancia puede ser 
reprogramado para controlar el sintonizador RT-940AX. Esta 
programacion solo debe hacerse una sola vez. 

Programacion para controlar el RT-940AX: pulse 
simult ろ neamente los botones ON y 2. 

Programacion para controlar el RT-1080, el RT-1082 y el 
RT-1084 ： pulse simult ろ neamente los botones ON y 1. 


Problemas y Posibles Soluciones 

La mayo け a de dificultades que suelen producirse en los sistemas de 
audio son el resultado de conexiones realizadas incorrectamente o 
ajustes inapropiados. En caso de que usted se encuentre con 曰 Igun 
problema, aisle en primer lugar el area afectada, compruebe los 
ajustes de control realizados, determine la causa del folio y haga los 
cambios necesarios. ご i se ve incapaz de hacer funcionar de nuevo al 
RC-1 58 0, consider© las sugerencias que le damos para las siguientes 
condiciones: 

El Indicador Luminoso de Puesta en Marcha No Se Activa 

El Indicador Luminoso de Puesta en Marcha debe パ a activarse en el 
moment。de conectar el RC-1580 a una toma de corriente electrica. 
En caso de que ello no sea as\, compruebe dicha toma con otro 
dispositive electrico, como por ejempio una bombilla, y asequrese de 
que la misma no este controlada por un conmutador que haya sido 
desactivado. 

Sustitucion del Fusible 

En el caso de que otro dispositive electrico conectado a la toma 
anterior funcione correctamente y el indicador luminoso de Posicion 
de Espera ("Standby") del RC-1 580 siga sin activarse cuando este 
ultimo sea conectado a dicha toma, signified que es muy posible que 
el fusible de proteccion interne del aparato se haya fundido. Si usted 
cree que ha sucedido esto, contact© con su distribuldor autori 之 ado 
de productos Rotel para que le proporcione uno nuevo y se lo instale 
adecuadament 色 . 

No Hay Sonido 

Verifique la fuente de senal para osegurarse de que este funcionando 
correctamente. Asegurese de que los cables que van desde la 
fuente de serial a las entradas del R し -1580 esten conectados 
adecuadamente. Asegurese de que el Selector Listening coincida 
con la entrada adecuada. Compruebe que la eta pa de potencia este 
debidamente alimentada y conectada. Compruebe el cableado entre 
el RC-1580 y la etapa de potencia y entre esta y las cajas acusticas. 


Remicializacion del Codigo de Infrarrojos (IR) 

Si usted reinicidi 之 a el codigo de control por infrarrojos del RC-1580 
para utilizar la funcion By-pass, puede reinicializarlo al codigo por 
defecto utilizando la informacion que figure en la Nota que hay 
en la seccion dedicada a la Funcion By-pass del presente manual. 

O tambien puede utilizar los botones del panel frontal. Con el RC- 
1580 activado, pulse y mantenga pulsado durante 5 segundos el 
boton Recording Off 回 . El indicador luminoso correspondiente al 
boton Listening CD 回 se activara para indicar que el codigo de 
infrarrojos ha sido reinicializado. Si el indicador luminoso Bypass esta 
encendido, se desactivar ろ . 


Caracteristicas Tecnicas 


Distorsi る 口 Armonica Total (20-20.000 Hz) 

cO'OCM% 

Distorsion por Intermodulacion (60 Hz：7 kHz, 4：Ij 

<0' 004% con una 


salida de 1 V 

Sensibilidad/Impedancia de Entrada 


Fono - MC 

0,25 mV/100 ohmios 

Fono - MM 

2'5 mV/47 kohmios 

Linea 

150 mV/18 kohmios 

Saturacion de la Entrada de Fono (MC/MM) 

1'6 mV/16 mV 

Sensibilidad/Impedancia de Salida 

1 V/100 ohmios 

Respuesta en Frecuencia 


Fono 

20-20.000 Hz, +/-0'2 dB 

Linea 

4-100.000 Hz, +/-0'5 d 目 

Acfuacion de los Controles de Tone 


Graves 

+/-6 d 目 a 100 Hz 

Agudos 

+/-6 d 目 a 10 kHz 

Relacion Sena ン Ruido (norma IHF, ponderacion A) 


Fono - MC/MM 

70 dB/75 dB 

Linea 

100 dB 

Requisites de Alimentacion 


Version para EE.UU. 

115 V/60 Hz 

Version para Europe 

230 V/50 Hz 

Consume 

15 vatios 

Consume en el Modo de Espera ("Standb/') 

2'5 vatios 

Dimensiones (An x Al x P) 

431x99x337 mm 

Peso 

7'7kg 


Todas estas especificaciones son las correctas en el momento de la impresion 
del presente manual de instrucciones. Rotel se reserve el derecho a realizar 
modificaciones en las mismas sin aviso previo. 
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RC-1580 Stereo Voorversterker 


Belangrijke Veiligheidsinstructies 


Waarschuwmgen: Laat u alstublieft het apparaat 
gesloten, er bevinden zich binnenin geen door u te 
bedienen of te herstellen onderdelen. ledere reparatie 
dient door een gekwal け icewde お chnkus verrkht te 
word 州 . 

Om het risico op elektnsche schokken of brand te 
vermi|den, moet u zorgen dat het apparaat niet nat 
wordt. Zet dus geen object 州 gevuld met water, b.v. 
een vaas bloem 州 ， op het apparaat. Zorg m ook voor 
dat er geen voorwerpen in de behuizing terecht kunnen 
kom 州 . Mocht het apparaat toch nat zijn geworden 
of voorwerpen in de behuizing twecht zi|n gekomen, 
ontkoppel dan meteen het toestel van het lichtnet 州 
breng het naar een erkende audiotechnicus ter controls 
en/of eventuele reparatie. 

Lees de gehele gebruiks 日日 nwiping. Voordat u met het apparaat 
gaat werken is het van groot belong dat u weet hoe u ermee om 
mo が gaan en dat zo veilig mogeliik. 

Bewaar deze gebruiks 日加 wi|zing op een plek, die u zich no 
verloop van tijd nog weet te herinneren. 

De waorschuwingen op het apparaat en in de 
gebruiks 口加 wi|zing zi|n belangri|k, sla ze niet in de wind. 

Als het apparaat vuil wordt, stof het dan of met een zachte, 
droge doek, of maak gebruik van een stofzuiger. Gebruik nooif 
een opiosmiddel van welke soort dan ook. 

Gebruik het apparaat niet op natte of vochtige plaatsen. 

Het apparaat moet dusdanig gebruih worden, dat een 
behoorlijke koeling niet in het gedrang komt. 

Laat om het apparaat minstens een ruimte van 10cm. 




Gebruik het apparaat dus niet op; een bed, een sofa, een 
plaid of andere onregelmatige oppervlakken waardoor de 
ventilatiegaten geblokkwrd zouden kunnen worden. Ook het 
inbouwen in een te kleine ruimte kan een voldoende koeling in 
de weg staan. 


Het apparaat moet verre gehouden worden van warmtebronnen 
zoals: radiatoren en kachels, maar ook van andere versterkers. 

LET OP: Uiterst rechts op de achterzijde van het apparaat 
bevindt zich de lichtnetaonsluiting. Zorg ervoor dot het apparaot 
zo is opgesteld dot u er te alien tijde bij kunt. 

Het apparaat mag alleen 日日 ngesloten worden op het voltage, 
zoqIs aangegeven op de achterzijde. Hier in de Benelux 
230V/50HZ. 

Het apparaat dient alleen 日日 ngesloten te worden middels de 
bijgeleverde netkabel of een soortgelijk. Doe in leder geval 
nooit lets met het netsnoer. Doe ook geen pogingen om de 
aarding of polariteit van het apparaat te wi|zigen en gebruik 
geen verlengkabels. 

De lichtnetsteker von het apparaat kan losgekoppeld worden. 
Om er echter zeker van te zi|n dat hij echt losgekoppeld is, 
kunt u be お r het lichtnetsnoer uit het muurcon 化け halen. Het 
stand-by lampje kan niet 日日 n om u te tonen dat de versterker 
werkelijk van het lichtnet is verwijcbrd. 

De lichtnetkabel dient zo neergelegd te worden, dat hi| met 
in het looppad ligt of geklemd kan worden tussen scherpe 
voorwerpen. Voor 口 I de aansluitpunten zi|n belangrijk: de 
aansluiting op de wandcontactdoos en daar waar de kabel op 
het apparaat wordt aangesloten. 

Wanneer het apparaat voor langere ti|d niet gebruikt wordt en 
tijdens onweer, dient de lichtnetkabel uit het lichtnet verwijderd 
te zijn. 

Gebruik alleen die accessoires, die door de fabrikant aanbevolen 
worden. 

Plaats het appar 日が叩 een vost plat 
叩 pervlak, sterk genoeg om zijn gewicht 
te dragen. Vermijd vem|dbare instabiele 
opzetmeubels. 

Hef apparaat zal in service gegeven moeten worden wanneer 
een von de volgende situaties zich voordoet: 

• Wanneer het netsnoer en/of steker beschadigd zijn. 

• Wanneer er toch voorwerpen/vloeistof in het apparaat 
terecht zijn gekomen. 

• Als het apparaat in de regen heeft gestaan. 

• Als het apparaat niet normaal functioneert of een duidelijk 
afwijkend gedrag vertoont. 

• Wanneer het apparaat gevallen is en/of de kast beschadigd 
is. 



A 

WAARSCHUWING 

A 

k 

KANS OP ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN - NIET OPENEN 

WAARSCHUWING: OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, HET APPARAAT NIET 
OPENEN. ER BEVINDEN ZICH GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN DELEN IN HET 
APPARAAT. LAAT SERVICE EN ONDERHOUD OVER AAN EEN GEKWALIFICEERDE TECHNICUS. 


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQUAU FOND. 


A d け symbool maakt de gebruiker erop 
attent dat er binnen in het apparaat 
gevaarlijke spanningen zijn en dat 
daardoor de kans bestaat op elektrische 
schokken. 


A d け symbool attendee け de gebruiker op 
belangrijke bedienings- en onderhouds- 
aanwijzingen (service) in deze handleiding 
en in overige documenten die Wj het 
apparaat zijn gevoegd. 


及 

□ 


Rotel Produ け en worden zo ontworpen dot zij 
voldoen 日日 n de intern 加 onale regels betreffende 
de beperking van milieuonvriendelijke 
grondstoffen die gebruikt kunnen worden in 
elektrische en elektronische apparatuur. Het 
symbool met de vuilcontainw met het kruis 
erdoor betekent voor u dat u, wanneer u dit 
apparaot wilt afvoeren, dit moet doen volgens de 
regels die daarvoor hier gelden. 

Dit symbool wil zeggen dat het betreffende 
apparaat dubbel ge 日 ard is. Een separate aording 
is dus overbodig. 


C€ 
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Wij van Rotel 

On 之 e geschiedenis begon bijna 50 jaar geleden. Gedurende die tijd 
mochten we honderden onderscheidingen ontvanqen en hebben we 
honderdduizenden mensen, die hun thuisamusement serieus nemen - 
zoals u - gelukkig kunnen maken. 

Rotel werd opqericht door een familie met een qepassioneerde 
betrokkenheid bi| muziek, die hen leidde tot het produceren van 
geluidsapparatuur van onberispelijke kwaliteit. In de loop der jaren is 
die passie onveranderd qebleven en het familiedoel om audiofielen en 
muziekliefhebbers, onqeacht hun budget, topkwaliteit te bieden, wordt 
noq steeds door iedere Rotel-medewerker gesteund. 

Rotel's technici werken als een hecht team d tweakend en luisterend 
totdat ieder nieuw product dot muzikale niveau heeft bereikt, dat hun 
bi| de aanvanq van het project voor ogen stond. Zij worden volkomen 
V 叫 gelaten in hun keuze van componenten, waar 之 e 00 k op de wereld 
vandaan moeten komen. In Rotel apparatuur kunt u condensatoren 
tegenkomen uit Duitsland en Engeland, of half geleiders uit Amerika 
en Japan. De ringkerntransformatoren komen echter altijd uit eiqen 
huis. 

We maken ons allema 曰 I zorgen over het milieu. Door er steeds meer 
elektronicaproducten worden qefabriceerd en 0 ok later weer worden 
afgedankt, is het voor een fabrikant van het grootste belong om er 
alles aan te doe, producten te vervaardiqen die een zo min mogelijk 
neqatieve impact hebben op natuur en grondwater. 

Bij Rotel zi|n we er trots op ons steentje te kunnen bi|draqen. We 
hebben bijvoorbeeld het aandeel 100 d in on 之 e elektronica aanzienlijk 
teruqgebracht door over te stappen op een speciaal ROMS (Restriction 
of Hazardous Substances) soldeer, terwiji wij onze klasse D (niet 
de D van digitaal) versterkers vijfmaal zo efficient gemaakt hebben 
t.o.v. onze vroegere ontwerpen, met handhaving van vermogen en 
prestatie. Ze blijven koel, vermorsen vri|wel geen energie meer, zi|n 
dus minder belastend voor het milieu en klinken nog beter 00 k! 

Tussen twee haakjes, deze handleiding is gedrukt op hergebruikt 
papier. 

Wij realiseren ons dat d け de eerste stapjes zi|n, maar 之 e zijn voor ons 
zeer belangrijk en we blijven nieuwe wegen en materialen zoeken 
voor een schonere en meer "groene" productiewijze, 

Door de aanschaf van dit product danken wij u voor het in ons 
gestelde vertrouwen en wensen wij u er veel en langdurig plezier mee. 

Aan de slag met de RC-1580 

Wij danken u voor de aanschaf van onze RC-1580 stereo 
voorversterker. Wij zijn er van overtuigd dat hij temidden van de 
andere componenten u jarenlang veel luisterple 之 ier zal schenken. 

De RC-1580 is een topkwaliteit voorversterker met vele mogel り kheden. 
Hi| IS zo ontworpen dat het complete signaal met al z'n subtiele 
nuances met groot aplomb wordt weergeqeven. Om dit te presteren 
is hi| uitgerust met een precisie geregelde voeding. De 之 e is toegerust 
met een voor Rotel ontworpen ringkerntransformator en speciaal voor 
deze voeding ontworpen "slitfoil-condensatoren. Dit totaal zorgt voor 
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de energie, die nodig is om aan alle eisen van het muzieksignaal te 
voldoen. Het is een kostbare manier van versterkers maken, maar het 
is dan 00 k voor een goede zaak: muziek. 

De beide circuits op de printboards zijn volkomen symmetrisch 
opgebouwd. Deze symmetrie zorgt ervoor, dot de integriteit van 
het signaal gewaarborgd blijft. Bij ongelijke signaalwegen krijgt u 
namelijk een licht tijdsverschil tussen het linker en rechter kanaal, met 
alle vervelende gevolgen van dien. In de signaalweg op de PCB's 
gebruiken wij uitsluitend met 日 alfilm-weerstanden en polystyreen of 
polypropyl een condensatoren, want alle aspecten van dit oniwerp 
zi|n maar met een doel voor ogen gemaakt: de natuurgetrouwe 
reproductie van muziek. 

Ten behoeve van dit topkiasse product hebben wij natuurlijk een 
topkiasse platenspeleringanq oniworpen. Voor deze ingang heeft de 
beroemde voorversterker RHQ-iO model qestaan. Deze RC-1580 kan 
zowel met een magnetisch (MM) als een dynamisch (MC) element 
gebruikt worden. Het bewijst weer eens te meer onze liefde voor 
de ware muziekweergave en die van de grammofoonplaat in het 
bi|zonder. 

In zowel bediening als insfallatie is de R し -1580 een recht toe recht 
aan oniwerp. Heeft u ervaring met andere apparatuur dan zult u dot 
spoedig ontdekken. De kabels aansluiten, de stekker in het stopcontact 
en genieten maar. 

Een poor voorzorgsmaatregelen 

Leest u vooral goed de gebruiksaanwijzing. Er stoat behalve over 
het installeren en de bediening, belong 叫 ke informatie in over de 
wijze waarop u de RC-1580 in uw installatie moet inpassen alsmede 
algemene richHijnen om het maximale uit uw audio-installatie te halen. 
Mocht u, ondanks onze poginqen om het u zo duidelijk mogelijk te 
maken, toch nog vragen hebben a 曰 rzel dan niet om met uw Rotel- 
dealer contact op te nemen, hi| heeft vast en zeker de antwoorden. 

Bewaar als het even kan de verpakking. Altijd handig bi| een 
eventuele verhuizing of wanneer het app 曰 mat opgestuurd moet 
worden voor reparatie, want er is geen betere bescherming tijdens 
transport dan zijn eigen doos. 

De garantie termijn op een Rotel-product is vijf jaar op elektronische 
schakelingen, twee jaar op mechanische delen, laserunits en 
afstandsbedieningen. De garantie termi|n is alleen van toepassing 
bi| de eerste eigenaar. Om aanspraak te maken op garantie is het 
voldoende uw aankoopnota te overleggen. 

Een plek voor de RC-1580 

Zoals alle audiocomponenten die I 曰 agniveausignaal verwerken, is 
00 k de RC-1580 qevoelig voor de omgeving waarin hi| stoat. Zet 
hem nooit op een eindversterker. Zodoende voorkomt u oververhitting, 
brom en interactie. Stel het apparaat niet bloot aan direct© 

之 onnestralen en slu け het niet op in een niet geventileerde ruimte. Wij 
raden u aan de RC-1580 te gebruiken in een speciaal audiomeubel, 
daarin kan hi| op zijn eiqen plank staan. Goede audiomeubels z\\n 
stevig gemaakt en onderdrukken en verminderen daarmee valse 
resonanties. U zou het niet 之 eggen, maar een meubel kan dus uw 
installatie danig be.i.nvioeden. Vraag uw ROTcL-adviseur om advies, hi| 
weet er dies van. 


De verbindingen 

Houd de lichtne 卜， digitale- en analoqe signaalkabels uit elkaar. Dit 
vermindert de kans dot het lichtnet of de digitale informatie invioed 
kan uitoefenen op het analog© signaal. 00 k het gebruik van kwaliteit 
verbindinqskabels voorkomt signaalvervuiling van buitenaf. Uw 
leverancier weet er alles van. 

De afstandsbediening RR-AT97 

Bij de RC-1580 is de afstandsbediening RR-AT97 toeqevoegd en deze 
bedient bi|na alle functies van deze voorversterker. Daarbij kan hi| 

00 k de basisfuncties van vele Rotel cd/dvd-spelers en tuners bedienen. 
Zie 00 k het hoofdstuk "Het bedienen van andere componenten", 
elders in deze gebruiksaanwijzing, voor meer informatie. 

Vrijwel alle mogelijkheden op de RR-AT97 vindt u 00 k op de voorkant 
van de RC-1 580. Daarom bespreken we de functies van de toetsen op 
de afstandsbediening in het betreffende stukje over dot onderwerp. De 
getallen in grijze vakjes betreffen bedieninqsorganen en aansluitinqen 
op het apparaat en de letters in rondjes betreffen de toetsen van 
de afstandsbediening, zoals ze op de tekeningen voorin in deze 
gebruiksaanwijzing worden afgebeeld. 

Het afstandsbedieningsoog 回 

Het oog op de voorkant ontvangt de commandosignalen van de 
afstandsbediening. Zorq ervoor dot niets de signalen in de weg stoat, 
anders kan de afstandsbediening niet op de juiste wi|ze zijn werk 
verrichten. Direct zonlicht en/of be.i.nvioeding van halogeenverlichting 
dient 00 k vermeden te worden. Alhoewel de afstandsbediening weinig 
energie qebruikt is regelmatige control© van de batten|en een must 
voor het goed functioneren van de afstandsbediening. 

Het cmnsluiten op het lichtnet 

De lichtnetaansluiting 固 

EXTRA INFORMATIE: Zorg ervoor dat de volumeregeloor 回 
volkomen naar linksom is teruggedroaid, voordaf u de netkabel op het 
lichtnet aanslu け . 


Steek de meegeleverde netkabel in de betreffende aansluiting 
achterop. Verbind het apparaat niet eerder met het lichtnet, dan 
wanneer alle verbindingen met de RC-1580 gemaakt zijn. 

Wij adviseren u het apparaat alleen rechtstreeks of via een 
lichtnetfilter op het lichtnet aan te sluiten. Vermijd dus het qebruik 
van verlengsnoeren. Wei kunt u een voldoende geproportioneerd 
aansluitbloK inzetten om de verschiilende componenten op aan te 
sluiten. 

Dit apparaat is inqesteld om te functioneren op het lichtnet van het 
land van aanschaf (220/230 Volts wisselspanning). Heeft u twijfel 
over het correct© voltage: het stoat genoteerd op de sticker op de 
achterkant van het apparaat en op de doos. 
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EXTRA INFORMATIE: Mocht u ooit mosten verhuizen naar sen 
land met een ander voltage, dan is deze voorversterker op dat andere 
voltage in fe stellen. Doe deze operatie NIET 之 elf, maar loaf hem 
verrichten door uw Rote! leveroncier. Deze handefinqen 之 /./ n voor een 
niet inqewijde niet van gevaar ontbloof. 

Als u van plan bent om langduriq van huis te zi|n, adviseren wi| u uw 
gehele beeld en geluidsinstallatie (dus niet alleen de RC-1580) van het 
lichtnet te ontkoppelen. 

De aan/uitschakelaar "STANDBY " 囚 
De aan/uits£hakeltoetsen ④ 

Deindimtor "STANDBY" 

De toets "STANDBY" 0 en de "STANDBY" indicator bevinden zich 
links op de voorkant van het apparaat. Als u de RC-1580 wilt gaan 
gebruiken drukt u deze toets in. Deze schakeltoets blijft ingedrukt en 
de ring er omheen licht op. Daarbi| licht 00 k de indicator boven de 
toets van de ingcing waarnaar wordt geluisterd (LISTENING 回 ） en 
eventueel van de toets van de inqang waarvan wordt opgenomen 
(R に ORDING 回 ). 

Wanneer de toets "STANDBY" ingedrukt is, kunt u de RC-1580 aan 
en uit (standby) zetten middels de aan (ON) en u け (OFF) toetsen op 
de afstandsbediening, maar 00 k met een van de inganqstoetsen 
"LISTENING". 

Wenst u de RC-1 580 gedurende langere tijd niet te gebruiken, zet 
hem dan uit middels de "STANDBY" toets. De versterker stoat dan 0 ok 
werkelijk uit. U kunt dat zien doordat all indicators uit zijn (behalve de 
ring rond de toets "STANDBY"). 

EXTRA INFORMATIE: Zorg ervoor dot de volumeregelaar 回 
volkomen linksom is gedraaid, voordat u de voorversterker middels de 
toets "STAND 巨 Y" gaat activeren- 


Het cmnsluiten van de ingangen 回回 

(zie figuur 3) 

Achterop de versterker vindt u de bekende cinch aansluitinqen. 

EXTRA INFORMAT 化； Het is zeer verstandig voor uw gehoor en 
luidsprekers dat, wanneer u siqnaalverbindingen maakt van we Ike 
oard dan ook, uw apparatuur UIT staof. 

De li|nniveau aansluitingen 回 

De "CD", "TUNER" en die "AUX" aansluitingen zijn lijnniveau- 
ingangen voor het aansluiten van cd- of dvd-spelers, hifivideo 
opnameapparatuur, audio/lv tuners of opnameapparatuur in welke 
vorm dan 00 k. 

"LEFT" en "RIGHT", resp. wit en rood qekleurd, staan uiteraard 
voor links en rechts. Let u er wel op dot u dot, i.v.m. een correct 
stereobeeld, juist aanslu け . Wi| adviseren u kabels van een betere soort 
te gebruiken dan welke bi| de gemiddelde apparatuur wordt geleverd. 
Vraaq uw Rotel-leverancier om advies. 

De pick-upelementen keuzeschakelaar 回 

De "PHONO" ingang is geschikt voor p.u. elementen van beiderlei 
kunne: dus zowel voor dynamische (MC) als maqnetische (MM) 


elementen, maar is pertinent ongeschikt voor bronnen op lijnniveau. 

De schakelaar bi| de ingangen moet ingedrukt zijn bi| gebruik van 
MC elementen en niet ingedrukt zijn bi{ MM elementen. 

Sommige elementen van het MC type zijn bedoeld om aangesloten 
te worden op MM p.u. inqangen: de z.g. high output MC's. Lees 
de gebruiksaanwi|zing van uw element er op na. De "PHONO" 
ingang heeft een ingangsimpedantie van 4/ kQ bi| een gevoeligheid 
van 2,5mV in de MM-functie en een impedantie van 100 Q en een 
gevoeligheid van 0,25 mV m de MC-functie. 

De pick-up aansluitingen 回 met aardverbinding 回 

Verbind de platenspeler met de "PHONO" ingangen van de RC-1580. 
Let erop dat u links en rechts correct aansluit. Het (meestal) witte 
plugje is links en het rode is rechts. Sommiqe platenspelers hebben 
een z.g. aardingsdraad, monteer deze achter het schroefje boven de 
schakelaar. 

De verbindingen maken met een opname/ 
weergaveapparcmt 回 

"TAPE 1 IS z.q. dubbelaansluiting: een voor opname en een 
voor weergave en werken op lijnniveau. Ze zi|n bedoeld voor 
het aansluiten van opnameapparatuur, 之 oals een cassettedeck, 
een hifi video-, minidisc- of cd-recorder of een ander opname/ 
weergaveapparaat met analog© aansluitinqen. De functie van de 
ingang "TAPE2" is bij de RC-1580 gewijzigd. Zie hiervoor het 
hoofdstukje "De theaterthuisinstelling" verderop op deze paqina. 

De "IN" aansluitingen z\\n inqangen en bedoeld voor de uitgangen 
(weergave) van het betreffende apparaat. De "OUT" aansluitinqen 
zi|n uitganqen en bedoeld voor de ingangen (opname) van het 
apparaat. 00 k hier staan "LEFT" en "RIGHT" voor links en rechts. 
Gebruik voor de verbindinqen hoogwaardige kabels. 

Het aansluiten van de uitgangen 回 

De meeste eindversterkers z\\n uitgerust met de alom bekende "cinch" 
of tulpaansluitingen. Verbind de RC-1 580 met uw eindversterker 
middels de beste verbindingskabel(s), die u zich kunt veroorloven. 

Denk wederom aan links (LEFT) en rechts (RIGHT). 

EXTRA INFORMATIE ： Voor specials gevallen hebben we de 
RC- け 80 uitgerust met een tweede stel uitgangen. Dit tweede ste! kunt 
u gebruiken voor b.v. een extra eindversterker. 


De theaterthuisinstelling 

Indicator "Theaterthuisfunctie" 回 

Van de ingang "TAPE 2 " 固 hebben wij een doorlusinganq aemaakt 
bestemd voor gebruikers die een een-op-een ingang nodig hebben 
voor het opnemen van een surround sound processor in het systeem. 
Deze ingang werkt alleen als doorlusfunctie, sluit dus geen opname/ 
weerqave-appara 曰 t op deze inqang aan. 

Om de theaterthuisfunctie te gebruiken sluit u de uitgangen van de 
voorkanalen van de surround processor aan op de beide "TAPE 2" 
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ingangen van de RC-1580. Wanneer nu de ingang "TAPE 2" 
(paneeitje (D of 回 ） wordt gekozen, wordt dot signaal direct naar 
de uitganq aestuurd en zijn de toon- en volumeregelinq buitenwerking 
gesteld. Wanneer de theate け huisfunctie is gemaakt, gaat de Indicator 
"Theaterthuisfunctie" op het voorpaneel branden. 

Door een installatie op een dergelijke wi|ze te configureren maakt u 
het mogelijk een stereoversterker in een theatersysteem te integreren 
en te laten functioneren als de voorkanalen in een surround 
systeem. Alleen de ingang "TAPE 2" biedt u deze mogelijkheid. 

Het vraagt niet om specials voor 之 ieningen, u kunt met de "TAPE 2" 
toets eenvoudig heen-en-weer schakelen tussen norm 曰 al stereo en 
me 色 rkanalenw 色 ergave. 

EXTRA INFORMATIE : Rote! gebruikf voor a! zijn audioapparatuur 
dezelfde infraroodcodes. Dot houdf dus in, dat in een "surround- 
opstelling" er een conflict kan ontstaan tussen de infraroodcodes 
voor de RC-1580 en de infraroodcodes voor de aangesloten Rote! 
processor. Mocht een dergelijke situafie zich voordoen dan raden wij 
u aan de codes voor de RR-AT-97 en de RC-1580 te wijzigen. 

Om de infraroodcodes van de RR-AT9Z te wijzigen, most u 
tegelijkertijd de toets "PHONO" met de わ e わ" 2" indrukken. 

Om de infraroodcodes van de RC-1580 te wijzigen richt u de 
RR-AT97 op de RC-1580 en houdt u toets "2" gedurende vijf seconder! 
ingedrukt. De verlichting in de volumeregelaar flitst even op ten taken 
dat de infraroodcodes 之り n gewijzigd. 

Een eleqantere opiossing hiervoor is nafuurlijk een door derden te 
leveren universefe, leerbare afstandsbediening aan te schaffen en de 
infraroodcodes van alle apparoten daarin te brengen. 

EXTRA INFORMATIE : Nadat u de codes voor de beide apporaten 
gewijziqa neeft, zoals hiervoor beschreven, kan de RR-AT9 / de Rote! 
tuners niet meer bedienen. Om de RR-AT9 / daarvoor wear geschikt 
te moken, moet u hem weer terugbrengen in zijn originele stoat; druk 
daarvoor tegelijkertijd op de toets "PHONO" en de toets Om de 
R し -/ 580 weer geschikt te moken voor de oriqinele infraroodsignalen 
van de RR-AT97, richt u deze op de RC-l580 en drukt u gedurende 
vijf seconden op to 台 ts "TDe verlichting in de volumeregelaar flitst 
even op ten taken dat de infraroodcodes weer 之り n gewijzigd. 


De infrarood in- en uitgangen 

De externe afstandsbedieningingang "EXT REM IN" 回 

Deze 3.5mm mini-|ackpluq aansluitinq qenaamd "EXT REM IN" 
kan commando's ontvanqen van een industriestandaara infrarood 
ontvanger (van o.a. Xantech), die elders in de ruimte geplaatst wordt. 
Deze mogelijkheid kan zeer waardevol zi|n als u uw installatie in een 
gesloten meubel geplaatst heeft waar qeen infraroodsignalen naar 
binnen kunnen. Neem contact op met uw Rotel leverancier, hi| weet 
hoe u dot doen moet en wot u daarvoor nodig heeft. 

EXTRA fNFOR/VIA 打む 口 6 signalen die binnenkomen op 
de "EXT REM IN" aansluiting kunnen doorgestuurd warden 
naar broncomponenten, door gebruik te maken van externe 
infrarood 之 enders, die aangesloten warden op de " 恨 OUT" 
aansluitingen 回 van de RC-1580. 

De uitgang met het afstandsbedieningssignaal "IR 训 T " 固 

Deze twee uitganqen sturen siqnalen, die ontvangen worden door 
"EXT REM IN" naar een infraroodzender, welke die commando's weer 
doorgeeft aan andere broncomponenten of naar ROTEL-bronnen met 


een dergelijke afstandsbedieningsingang. 0 ok deze moqelijkheid 
kan zeer waardevol zi|n als u uw installatie in een gesloten meubel 
geplaatst heeft waar geen infraroodsignalen naar binnen kunnen. 

Neem contact op met uw Rotel-leverancier, hi| weet hoe u dot doen 
moet en wat u daarvoor nodig heeft. 

NOTE: De "EXT REM IN" aansluiting naast de "IR OUT" aansluitingen 
is voor gebruik met een externe infraroodontvanger als duplicaaf van 
het infraroodoog van de R し - 1 580 zelf en moet uit dien hoofde dus 
00 K … dezelfde ruimte gebruikt worden. 


De 12V trigger-cmnsluitingen 回 

Veel (Rotel) versterkers kunnen aan/u け gezet worden met een z.q. 

I 2 volts triqgei"-signaal. Deze voorversterker is uitgerust met twee 
uitgangen, waar een dergelijk signaal opstaat. Wanneer u de 
RC-1580 aan 之 et komt het 12 voltsignaal op deze aansluiting te staan 
en activeert het de aangesloten versterker en/of andere apparatuur. 
Zet u de RC-l580 weer uit (STANDBY) dan gaat 00 k de aangesloten 
versterker uit. 

Wenst u gebruik te maken van deze mogelijkheid, sluit dan de trigger 
ingang van de betreffende versterker aan op een van de aansluitingen 
"12V TR に GER OUT" van de RC-1580, middels een kabeitje uitgerust 
met aan beide zi|den een 3.5mm mini-|ackpluq. Het 12 volts siqnaal 
komt op de "tip" van de plug te staan. 

EXTRA INFORMATIE: Het signaal op trigger-uitgang "1 " 
wordt uitgeschakeld 之 odra een hoofdtelefoon op de voorzijde 
wordt aangesloten. Zie hiervoor ook het hoofdstukje "De 
Hoofdtelefoonuitgang'' op de volgende pagina. 


In/uitgang voor een PC 回 

De RC-l 580 kan bediend worden met software via derden qeleverd. 
Dit wordt bereikt door de codes die normaal worden verzonden door 
uw afstandsbediening, dan verzonden worden door een met een 
draad verbonden pc. 

De aansluiting "COMPUTER I/O " 回 zorgt voor de nodige verbinding 
met uw pc en is geschikt voor standaard RJ-45 8-pins mod u la ire 
pluggen, zoals die gewoonlijk bi| 10-BaseT DTP Ethernet verbindingen 
gebruikt worden. 

Voor nadere informatie over dit onderwerp is het verstandiq even bi| 
uw Rotel-leverancier longs te gaan. 

De hoofdtelefoonuitgang 回 

De "HEADPHONE" aansluiting is voor gebruik van de RC-1580 
met een hoofdtelefoon. Indien uw hoofdtelefoon niet voor 之 ien is 
van een 3.5mm jackplug, dan heeft u een adapterkabel nodig. Uw 
audioleverancier weet daar ongetwijfeld road mee. 

EXTRA INFORMATIE ： Wanneer u van de hoofdtelefoonuitgang 
gebruik maakt, wordt het signaal naar de einclversferker(sj niet 
onderbroken. Wilt u de rest van het huis dus in ruste houden. 
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dan most u uw einclversterker(s) uitzetten. Wanneer u echter een 
hoofdtelefoon inplugt valt het 12V trigger-signoal van trigger-uitgang 1 
weg. (Het signaal van trigger-uitgang 2 blijft gewoon stoan.j Dus als u 
uw systeem 之 0 heeft geconfigureerd dat de eindversterker aangesloten 
op de RC-1580 wordt aangeschakeld via trigger-uitgang 1,wordt de 
eindversterker aufomatisch uifgezet zodra u een hoofdtelefoon inplugt. 


De ingang voor draagbare audio 叩 parat 州囚 

Op de voorkant is de RC-1580 voorzien van een 3.5mm stereo mini- 
jackinqang, de 之 e is bedoeld om een draagbare muziekweerqever 
op aan te sluiten. U kiest de 之 e ingang door op de toets "AUX 3" te 
drukken. 

ledere draagbare cassette-, of cd-speler of speler met een horde 
schijf kan op deze inqang worden aanqesloten. Als een dergelijk 
weerqaveapparaat op de R し - 1 580 wordt aangesloten vanaf zi|n 
hoofdtelefoonuitgang, weet dan, dot u moet manipuleren met 
zi|n sterkteregelaar om geluid te kunnen produceren. Als bij een 
gemiddelde stand van de volumeregelaar van de RC-1 580 het 
geluid hard of vervormd klinkt, draai dan de volumeregelaar van 
de speler wat terug. Is het qeluid aan de zachte kant draai zi|n 
volumeregelaar dan wat op. Handel in ieder geval voorzichtig met de 
geluidssterkteregelaar van de speler. 

EXTRA INFORMATIE ： Als u gebruik maokt van deze inganq, 
wordt de ingang AUX J op de achterkant aufomatisch ontkoppeld. 
Verwijdert u de plug aan de voorkant dat wordt ingang AUX 3 weer 
geactiveerd. 


De bedieningsorganen 

De volumeregelaar 回 © 

De "VOLUME" reqelaar 回 regelt het volume van beide kanalen 
tegelijk: rechtsom vermeerde け en linksom vermindert het volume. Op 
de RR-AT97 drukt op de + toets ©van de toetsen "VOLUME" om het 
niveau te verhogen en op de - toets ® om het niveau te verlagen. 

Destiltetoets"MUTE" ① 

alleen op de afstondsbediening 

Druk eenmaal op de toets "MUTE" (E) om uw installatie het zwijgen 
op te leggen. De knipperende indicator in de volumeregelaar wi|st 
op deze staat. Druk nogmaals op deze toets om het afspelen op de 
00 rspronkelijk ingestelde qeluidssterkte weer te hervatten. 

EXTRA INFORMATIE : Ook het gebruik van de geluidssterktetoetsen 
van de afstondsbediening beemdigt de stiltefunctie. 

De balansregelaar 回 

Met de balansreqelaar regelt u de relatieve geluidssterkte van 
de beide kanalen. Als dies goea is, staat deze draaiknop in 
de middenstand. Er zijn echter situaties denkbaar waarin het 
evenwicht van het qeiuidsbeeld niet optimaal is en voor dergelijke 
omstandigheden kan het nodig zijn de balans wat te verleggen. Naar 
rechts draaien van de knop "BALANCE " 回 laat het qeiuidsbeeld 
naar rechts verschuiven en naar links draaien verschuift het 
geluidsbeeld naar links. 


De aan/uitschakelaar van de toonregeling 囚 

Wanneer de schakelaar "TONE" 0 in de uitpositie staat (niet 
ingedrukt), is het gehele toonregelingscircuit uitqeschakeld. Dit is de 
meest pure vorm van mu 之 iekweerqave. Laat, als u de toonregeling 
niet nodig heeft deze functie dus uit staan. Wenst u de toonregeling te 
gebruiken, druk dan eerst deze toets in. 

De lage- en hogetonenregeling 回 

Wanneer u de schakelaar "TONE " 囚 heeft ingedrukt kunt u 
de toonbalans beinvioeden middels de draaiknopjes "BASS" en 
"TREBLE". Naar rechts draaien vermeerde け het lage- respectievelijke 
hoqetonenaandeel van het geluidsspectrum en naar links draaien 
vermindert hun aandeel. 

Een goed ingerichte kwaliteitsaudioinstall 日 tie produce © け zi|n meest 
natuurlijke klankweergave zonder, of met zeer geringe gebruikmaking 
van de toonreqelcircuits. Wees vooral voorzichtiq met het opdraaien 
van de toonreqelingen. Door het opdraaien gaat u het lage- c.q. 
hoqetonen aandeel versterken, wat een hogere belasting voor zowel 
uw versterker als uw luidsprekers betekent. 

De luistertoetsen "LISTENING" 回④ 

Druk op een van deze toetsen om een ingang te kiezen waarvan het 
siqnaal naar de eindversterker moet worden gestuurd, oftewel de bron 
naar welke u wenst te gaan luisteren. 

De 叩 name keuzetoetsen 回⑩ 

Met het indrukken van een opname keuzetoets ("RECORDING") 
bepaalt u van welke ingang het signaal naar de opname-uitgang 
moet worden gestuurd. Oftewel simpel gesteld: de bron waarvan 
u opneemt. Een indicator boven de toets toont van welke bron u 
opneemt. Wanneer u niet aan het opnemen bent is het beter de 
opname keuzetoets uit ("OFF") te 之 e け en. Zo voorkomt u dot het 
opnamecircuit eventueel de kwaliteit van u luidsprekerweergave kan 
be.i.nvioeden. 

Doordat de luister- en opnamefuncties gescheiden zi|n, heeft u een 
bijzondere extra mogelijkheid: u kunt van een andere bron opnemen 
dan naar welke u luistert. Voorbeeld: genieten van uw nieuwste cd 
terwiji u een radioprogramma opneemt. Van de reeks LISTENING 
drukt u dan op "CD" en van de reeks RECORDING drukt u op 
"TUNER". 

Bent u noq in het trotse be 之け van een driekoppen-casse け edeck of 
-taperecorder of zelfs een DAT-recorder met nabandfacilite け en, dan 
bent u instaat uw opname te beluisteren tijdens het opnemen, door 
van de LISTENING toetsen "TAPE 1"in te drukken. 


EXTRA INFORMATIE: De toets "TAPE 2" hebben we een 
doorfusfunctie gegeven voor het aansluiten van een processor. 
Zie voor verdere informatie hierover de paragroaf "De 
theaterthuisinstellinq" op de vorige pogina. 
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RC-1580 Stereo Voorversterker 


Het bedienen van andere componenten 

Naast het bedienen van bijna alle functies van de RC-1580, kunt u 
met de bijgeleverde afstandsbediening RR-AT97 00 k de basisfuncties 
activeren van sommige Rote I cd-spelers, dvd-spelers en tuners. 

De cd-spelerfuncties 

Met de afspeeltoets ►, de stoptoets ■, de pau 之 etoets II, de 
spoortoetsen de husseltoets "RANDOM" en de numerieke 

toetsen kunnen vele Rotel cd-spelers bediend worden, na het indrukken 
van de toets "CD" uit de reeks LISTENING van de afstandsbediening. 

De dvd-spelerfuncties 

Met de afspeeltoets ►, de stoptoets ■, de pau 之 etoets II, de 
spoortoetsen W en de husseltoets "RANDOM" kunnen Rotel dvd- 
spelers bediend worden, na het indrukken van de toets "AUX 1"uit de 
reeks LISTENING van de afstandsbediening. 

De tunerfuncties 

Met de toets "BAND", "TUNING" ◄ ► en de toegevoegde 
functietoetsen (PTY, TA, TP en 之 .） kunnen Rotel tuners bediend worden, 
no het indrukken van de toets "TUNER" uit de reeks LISTENING van 
de afstandsbediening. 


EXTRA INFORMATIE : Vanaf de fobriek ingesteld kunt u via de 
afstandsbediening de Rotel tuners RT-1080, RT-1082 en de RT-1084 
direct bedienen. Middefs herprogrommeren kan de RR-AT97 ook 
geschikt gemaakt warden voor de RT-940AX. Dit herprogrommeren 
behoeft maar eenmaal qedaan te word 色 n. 

Het programmeren voor de RT-940AX: Druk tegelijkertijd 
op de toets "ON" ® en de numerieke toets "2" von de 
afstandsbediening. 

Het programmeren voor de RT-1080^ RT-1082 en de 
RT~ 1084: Druk tegelijkertijd op de toets "ON" ® en de numerieke 
toets "7" van de afstandsbediening. 


Wat te doen bij problemen? 

Als er al problemen 之 ijn, zi|n de 之 e meestal te wijten aan slechte 
verbindinqen, slecht verbindingsmateriaal of een verkeerde stand 
van de knoppen/schakelaars. Controleer bij niet functioneren of alle 
schakelaars en knoppen in de juiste stand staan. Functionee け het een 
en ander niet zoals het behoo け ， probeer dan door elimineren erachter 
te komen waar het probleem zit. Heeft u b.v. last van brom, controleer 
dan of dot altijd het geval is (een versterkerprobleem) of alleen bij 
een bepaalde bron (een probleem dus bij die bepaalde bron). Bent 
u echt niet instaat om qeiuid uit de RC-1580 te kn|gen, volqt u dan 
onderstaande suggesties: 

De lichtnetindicator doet het niet 

Zodra de RC-1580 het lichtnet "ziet", moet hoe dan ook de 
lichtnetindicator branden. Probeer in zo'n geval de wandcontactdoos 
uit met b.v. een schemerlamp of een ander elektrisch apparaat. 
Gebruikt u een spanningsbiok controleer dan of de schakelaar van dat 
blok wel aanstaat. 


Het vervangen van de zekering 

Ontdekt u met de schemerlampproef dat er wel degelijk spanning 
stoat op de door u gebruikte wandcontactdoos en de lichtnetindicator 
doet het nog steeds niet, dan kan de interne zekering van de 
RC-1580 wel eens ter ziele zi|n. Neem in dot geval contact op met uw 
handelaar, hi| kan dat klusje snel voor u klaren. 

Geen geluid 

Het indicatorlampje brandt wel, maar u hoort nog steeds niets. 
Controleer dan of de verbindingen tussen de gekozen bron en de 
RC-1580 wel o.k. zi|n. Controleer of de gewenste ingang van de 
reeks LISTENING wel is qeactiveerd. Werp ook even een blik op 
de eindversterker. Stoat hi| wel aan? Hoe is de kwaliteit van de 
verbindinqen tussen de RC-1580 en de eindversterker(s) en tussen de 
eindversterker(s) en de luidsprekers? No al deze consoles moet 'ie het 
doen. Zo niet u weet uw Rotel-leverancier te vinden. 

Het herstellen van de infraroodcode 

Als u de originele infraroodcodes van de RC-1580 weer wilt 
herstellen, kunt u dat doen door de fabriekscodes weer in te brengen 
zoals beschreven in de procedure in de "EXTRA INFORMATIE" bij 
de paragraaf "De Theaterthuisinstelling". U kunt dat ook doen met 
de toetsen op de voorkant. Houdt, terwijl de RC-1580 aanstaat, de 
toets "RECORDING OFF" 回 gedurende vijf seconder! ingedrukt. De 
indicator "LISTENING CD" 回 gaat dan aan om u te tonen dat de 
originele code weer is hersteld. Gaat de indicator "BYPASS" aan dan 
wordt de originele code weer buiten werkinq qesteld. 


Technische gegevens 


Harmonische verv. fTHD) (20-20.OOOHz.) 

< 0.00470 

Intermodulatie verv. (60Hz. : 7kHz., 4:1) 

< 0.004% bij 1 义 

Ingangsgevoeligheid/impedantie 


Pick-up ingang MC 

2 刪 V bij lOOQ 

Pick-up ingang MM 

2,5mVbij 47ka 

Lijningangen 

150mV bij 220ka 

Overbelasting pick-up ingang (MM/MC) 

16mV/160mV 

Uitgangsspanning/impedantie 

IV/ 1000 

Frequentiebereik 


Pick-up ingang 

20-20kHz. ±0.2dB 

b|mngangen 

4-lOOkHz. ±0,5dB 

Toonregelingen 


Lagetonen 

±6dB bij 100 Hz 

Hogetonen 

±6dB bij 1OkHz 

SignacH/Ruisverhouding, CD (IHFA netwerkj 


Pick-up ingang MC/MM 

70dB/75dB 

Li|ningangen 

lOOdB 

Nets panning (Europese uitvoering) 

230Volts/50Hz. 

Opgenomen vermogen 

15 Watts 

Opgenomen vermogen "dens standby 

2.5 Watts 

Afmetingen (bxhxd) 

431x99x337mm. 

Netto gewicht 

7.7kg 


Gegevens waren correct bi| het ter perse qaan. 

Rotel houdt het「echt voorbehouden om wijzigingen aan te brengen zonder 
waarschuwing vooraf. 
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Importanti informazioni di Sicurezza 


ATTENZIONE: Non vi sono oll'interno parti riparobili 
dall'utente. Pm I'assistenza fote riferimento a personate 
qualificQto. 

ATTENZIONE: Per ridurre il rischio di incendio e di scossa 
elettric 日 non esponete I' 叩 parecchio airumidita o all'acqua. Non 
posizionate contenitori d' 日 cqu 日，日 d es. vasi, sull'uni 化 . Evitare 
che cadano oggetti oll'interno del cabinet. Se I'apporecchio を 
state esposto all'umidi 化 o un oggetto e caduto all'interno del 
cabinet, staccote il cavo di alimentazione d 日 II 日 pres 日 . Portore 
I' 叩 parecchio ad un untro di assistenza qualificato per i 
necessari controlli e riparazioni. 

Leggere ottentamente tutte le istruzioni prim 日 di collegare 
I'apparecchio all 日 rete di alimentazione ed utilizzarlo. 

Conservate questo manuale per ogni riferimento futuro 口 lie 
istruzioni di sicurezza. 

Seguire ottentamente tutte le avvertenze e le informazioni sulla 
sicu 阳口日 contenute in queste istruzioni e sul prodotto stesso. 
Seguire tutte le istruzioni d'uso. 

Pulire il cabinet solo con un panno osciutto o con un piccolo 
aspirapolvere. 

Non utilizzate questo prodotto vicino 日 II' 日 cqu 日 . 

Mantenere 10 cm circa di spazio libero da tutti i lati 
del prodotto. 

t 

> 10 cm > 4 in 


> 10 cm ^^ > 10 cm 



Non posizionate I' 口 pparecchiaturasuun letto, divano, tappeto, 
0 supemci che possano bloccare le aperture di ventilazione. Se 
I' 叩 parecchio e posizionato in un 口 libreria o in mobile apposite, 
fote in modo che ci sm 日 bbastonz 日 spazio attorno all uni 化 per 
cons 帥 tire un'adeguata ventilazione e raffreddamento. 


Lunita dovrebbe essere posta lontano da fonti di calore come 
termosifoni, termoconvettori, stufe, o altri apparecchi che 
producono calore. 

ATTENZIONE: Il cavo di alimentazione sul pannello posteriore 
e il dispositivo principale di scollegamento doll 口 alimentazione. 
Lunita dovrebbe essere posizionata in uno spazio aperto 
che permetta il libero auesso 日 1 connettore del cavo di 
alimentazione. 

lapparecchiatura deve essere collegata esclusivamente ad una 
sorgente di alimentazione elettrica del tipo indicato sul pannello 
posteriore dell'uni 化 . (USA: 120V/60Hz; CE: 230 V/50Hz) 

Collegate I'uni 化日 II 口 presa di alimentazione solo con il cavo che 
viene fornito o con uno equivalente. Non modificate il cavo in 
dotazione in alcun modo. Non cercote di eiiminore la messa a 
terra 0 1 日 polarizzozione. Se la spina del cavo ha difficolta ad 
entrare nella presa di 日 limentozione, consultate un elettricista 
per una eventuate sostituzione della presa dif 州 os 日 . Non 
utilizzate prolunghe. 

Per scollegare completamente il prodotto dall' 口 limentazione , を 
necessario scollegare fisicomente il cavo di alimentazione dallo 
presa, che dovrebbe essere sempre facilmente accessibile. 

Non fate passare il cavo di alimentazione dove potrebbe essere 
schi 肌 iato, pizzicato, piegoto 日 d angoli acuti, esposto 日 I calore o 
danneggiato. Fate particolare attenzione al posizionamento del 
£ 口 VO di alimentazione 日 II' 口 Itezza della presa e nel punto in cui 
esce dall 日 parte posteriore dell' 叩 parecchio. 

Il cavo di alimentazione dovrebbe essere scollegato dall 日 presa 
quando I'appareuhiatum rimane inutilizzata per un periodo 
piuttosto lungo. 

Usate esclusivamente accessori indicati dal produttore. 

Utilizzate solo stand, scaffali o support! indicati 
da Rotel. Non posizionate il prodotto su un 
£ 口 rrello mobile che potrebbe cadere. 

lapparecchiatura non deve piu essere 
utilizz が 日 , deve essere disattivata immediatamente e fatta 
ispezionare da personate qualificato quando; 

• Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati. 

• Sono caduti oggetti, o del liquidoe stato versato 
neirapparecchio. 

• Lapparecchiatura e stata esposta 日 II 口 pioggia. 

• Lapparecchiatura non sembra funzion 口 re in modo normole. 

• Lapparecchiatura e caduta, o e stata danneggiata in qualche 
modo. 



A 

ATTENZIONE 

A 

k 

R に CHIO DI SCOSSA 
ELETTRICA, NON APR 旧 E 

AWERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTmCA, NON 
TOGLIETEIL COPERCHIO. NON CONTIENE PARTI UTILI PER LUTENTE. 
PER L'ASSISTENZA FATE RIFERIMENTO A PERSONALS OUALI 円 CATO. 


ij け画。ぉ•化.曲! ^^^^^^^ 

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR EVITER LES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA F に HE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQUAU FOND. 


A ll fulmine inserito in un triangolo vi awerte 
della presenza di materiale non isolate, 
sotto tensione, ad elevato voltaggio 
all'interno del prodotto che pub cost け uire 
pericolo di folgorazione. 


A ll punto esclamativo entro un triangolo 
equilatero vi awerte della presenza di 
istruzioni d'uso e manutenzione importanti 
nel manuale o nella documen ね zione che 
accompagna il prodotto. 



I prodotti Rotel sono realizzati in conformity 
con le normative internazionoli; Restriction of 
Hazordous Substances (RoHS) per apparecchi 
elettronici ed elettrici, ed die norme Woste 
Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Il 
simbolo del cestino con le ruote e la croce sopr 日 , 
indica la compatibilitd con queste norme, e che 
il prodotto deve esswe riciclato o smaltito in 
ottemperanza a queste direttive. 


Questo simbolo indica che questo prodotto 
e doppiamente isolato. Non e necessario il 
collegamento della messa a terra. 


C€ 
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RC-1580 Preamplificatore Stereo 


Indice 

Figure 1:Controlli e connessioni 
Figure 2; Telecom 日 ndo RR-AT97 
Figure 3: Collegamenti di ingresso ed uscita 
Note importanti 

Importanti informazioni di Skurezza. 

Akune informazioni su Rotel. 

Per Comm 加 re. 

Alcune precauzioni 

Posizionamento 

Covi 

Telecomando RR-AT97. 

Sensore telecomando 回 

Alimentazione AC e coman ホ . 

Alimentazione AC 困 
Interruttore STANDBY 丘！ 

Interruttore ON/OFF del telecomando ④ 
Indimtore STANDBY 回 

Collegamenti di segnale in ingresso 凹 e 间 
Ingress! o livello di linea 回 
Selettore dell'ingresso Phono 回 
Ingresso Phono 回 e collegamento a terra 问 

Collegamenti del registratore 凹 . 

Connessioni delle uscite 回 . 

Modal け 6 TheatM By-pass. 

Indicatore BYPASS 0 

Ingress! ed uscite IR . 

Ingwsso del controllo esterno 回 
Uscita IR S 

Connettori Trigger 12V 回 . 

Connettore Computer I/O 回 . 

Uscita per cuffie 回 . 

Ingresso Media Player の . 

Controlli audio. 

Controllo del volume 回 e © 

Tasto mute (D 
Selettore Balance 间 
Interruttore Tone 0 
Controlli Boss e Treble 回 
Tosti di selezione Listening 回 ® 

Tasti di selezione Recording 间瓜 

Controllo di altri componenti. 

Funzioni CD 
Funzioni DVD 
Funzioni Tuner 

Risoluzione dei problemi. 

Lindicatore Standby Power non si 日 accende 
Sostituzione del fusibile 
Nessun suono 
Reset del codice IR 

Caratteristiche tecnkhe. 


Alcune informazioni su Rotel 

La nostra storia ha avuto inizio quasi 50 anni fa. Nel corso del tempo 
abbiamo ricevuto centinaia di riconoscimenti per la qualita dei nostri 
prodotti e soddisfatto centinaia di miqliaia di audiofili ed amanti della 
musica. Proprio come voi! 

Rotel e stata fondata da una famiqlia la cui passione per la musica ha 
porta わ alia realizzazione di componenti alta fedelt ろ di qualita senza 
compromessi. Attraverso gli anni questa passione non si e affievol け a 
e I'obbie け ivo di realizzare apparecchi di straordinario valore per 
veri audiofili, indipendentemente dal loro budget, continua ad essere 
condiviso da tutti coloro che vi lavorano. 

I nostri progettisti operano in stretto cont 日け o tra loro ascoltando 
ed affinando ogni nuovo prodotto fino a raggiungere determinati 
standard qualitarivi. Viene loro offerta una to tale liberta di scelta 
sui componenti per ottenere le migliori prestazioni possibili. Non e 
raro quindi trovare in un Rotel condensatori di fabbricazione inglese 
o tedesca, semiconduttori giapponesi o americani, con la sola 
eccezione dei trasformatori di alimentazione, prodotti come tradizione 
nelle nostre fabbriche. 

Noi tutti abbiamo a cuore i temi dell'ambiente. Pensando che al 
termine della loro vita operativa gli apparecchi elettronici verranno 
dismessi, e molto importante per un costru け ore responsabile fare tutto 
il possibile affinche abbiano un impotto ambientale il piu possibile 
rido け o. 

Alla Rotel siamo orgogliosi di fare la nostra parte riducendo il 
contenuto di piombo nei nostri apparecchi rispettando rigorosamente 
la normative! RoHS. Inoltre abbiamo sviluppato amplificatori finali 
in Class© D (non digitale) fino a cinque volte piu efficienti rispetto ai 
modelli tradizionali a parita di potenza e prestazioni. Questi modelli 
non producono calore durante il fun 之 ionamento, dissipando quindi 
pochissima enerqia ed offrono un suono perfino migliore. 

Da ultimo poi, abbiamo stampato quest© pagine su carta riciclata. 

Certamente si tra け a di piccoli passi, mo importanti perch ろ nella giusta 
dire 之 ione. Ed ろ nostra intenzione proseguire, cercando di migliorare 
i process! produttivi ed utili 之 zare materiali sempre piu rispe け osi 
dell'amDiente. 

Noi tu 什 i di Rotel vi ringraziamo per aver acquistato questo 
prodotto che, siamo sicuri, vi accompaqner ろ per molti anni di puro 
divertimento e soddisfa 之 ione. 

Per Commemre 

Grazie per aver acquistato il preamplificatore stereo Rotel RC-1580. 
Se utili 之 zato in un sistema home theater o stereo di alta qualit ろ ， il 
vostro amplificatore Rotel vi permettera di godere di molti anni di 
buona musica . 
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L'RC-l580 e un componente versatile di elevate prestazioni. Tu け i 
gli aspetti del design sono stati ottimizzati per conservare la plena 
gamma dinamica e per riprodurre anche le piu delicate sfumature 
musicali. L'RC-l580 ha uno stadio di alimentazione stabile e potente 
che comprende un trasformatore toroidal© e condensatori slit-foil 
specificamente proge け ati dalla Rotel. Questa alimentazione a basso 
impeden 之 a ha ampie riserve di poten 之 a che consentono alTRC-l580 
di riprodurre i segnali audio piu impegnativi. Questo tipo di design e 
piu costoso da produrre, ma e miqliore per la riprodu 之 ione musicale. 

Abbiamo progettato le schede dei circuiti stampati (PCB) secondo 
la teoria Symmetrical し ircuit Traces. し lo garantisce una piu fedele 
riproduzione della musica ed un mantenimen わ piu precise del 
tempo. Nelle sezioni piu critiche del percorso del segnale venqono 
utilizzate resisten 之 e a film metallico e condensatori in polistirene o 
polipropilene. Tutti gli aspetti di questo progetto sono stati studiati con 
lo scopo finale di ottenere la piu fedele riproduzione sonora. 

L'RC-l 580 dispone di uno stadio phono di e leva to qualita, derivato 
dai preamplificatori top di gamma Rotel, I'RHQ 10, che puo essere 
utili 之之 ato con fonorivelatori sia a magnete mobile (MM) che a bobina 
mobile (MC). Questo evidenzia il nostro impegno verso il vinile, ed il 
nostro interesse nel riprodurre al meglio la musica. 

Le principal! funzioni dell'RC-l 580 sono semplici da impostare 
ed utiliz 之 are. Se avete qi ろ esperien 之 a con altri sistemi stereo, non 
dovreste incontrare alcuna difficolta. Collegate semplicemente i 
componenti da abbinare ed ascoltate la musica. 

Alcune precauzioni 

Vi preqniamo di leggere con a け enzione questo manuale. Insieme 
die istru 之 ioni d'uso e di installazione di base, fornisce uno valida 
informazione sulle varie configurazioni del RC-1580 ed altre 
informazioni general! che vi aiuteranno a sfru け are d meglio il vostro 
sistema. Siete pregati di mettervi in conta け o con il vostro rivend け ore 
autori 之之 ato Rotel per eventuali domande o dubbi. Inoltre, tutti noi 
della Rotel saremo lieti di rispondere a qualsiasi vostra domanda e 
commen わ . 

Conservate la scatola di imballo ed il materiale di protezione accluso 
del RC-1580 per eventuali necessita future. La spedizione o lo 
spostamento del RC-1580 in qualsiasi altro contenitore che non sia 
I'imballo originale potrebbe causa re seri danni al prod otto. 

Compilate e spedite il tagliando di garanzia accluso con I'RC-l 58 0. 
Conservate la ricevuta d'acquisto oriqinale. E' la prova di acquisto del 
prodotto contenente la data di acquisto, che vi servird nell'eventualit ろ 
di dovere ricorrere ad interventi di riparazione in garanzia. 

Posizionamento 

Come tutti i componenti audio che lavorano con segnali a basso 
livello, anche I'RC-l580 puo essere condizionato da agenti esterni 
nell'ambiente in cui viene utili 之 zato. Evitate di appoggiare I'RC-l580 
sopra ad altri componenti o di fare passare i cavi di segnale audio 
vicino ai cavi dellOalimentazione. Questo ridurra al minimo il 
verificarsi di interferenze o disturbi. Vi raccomandiamo di installare 
I'RC-l580 in mobili proge け ati per accogliere componenti audio. 

Questi mobili sono proge け ati per ridurre od eliminare le vibrazioni 
che possono influire neqativamente sulla qualit ろ sonora. Chiedete 
consiglio al vostro rivend け ore autori 之 zato Rotel sui complementi 


d'arredo dedicati agli apparecchi audio e su come effettuare una 
corretta installazione dei componenti audio. 

Cavi 

Assicuratevi sempre di mantenere separah i cavi di alimentazione 
dai cavi di segnale digital] e quelli di seqnale audio standard 
nel cablaqgio del vostro sistema. Questo ridurrd la possibilit ろ di 
un'interferen 之 a e disturb© 卜 a i cavi di alimentazione o i cavi digitali. 
L'utili 之之 o di cavi schermati di alta qualit ろ， contribuir ろ anche ad evitare 
disturb} od interferenze che potrebbero influire sulla qualita sonora 
del vostro sistema. Per maggiori dettagli in merito contattate il vostro 
rivenditore autorizzato Rote し che sapr ろ consigliarvi i migliori c 日 vo per 
il vostro sistema. 

TelwomcmdD RR-AT97 

Alcune funzioni possono essere attivate sia con i controlli sul pannello 
frontale, sia con il telecomando RR-AT97 fornito in dota 之 ione. 
L'RR-AT97 puo essere utili 之之 ato per controllare diverse funzioni di altri 
componenti Rotel. Vai alia sezione "Controllo di altri componenti" si 
questo manuale per maggiori dettagli. 

La maqgior parte delle funzioni del telecomando RR-AT97 duplicano i 
controlli posti sul pannello frontale. In questo manuale le funzioni del 
telecomando vengono illustrate nella stessa sezione aei controlli del 
pannello frontale. I numeri all'interno di riquadri, come ad es. 回， 
si r け eriscono alle illustrazioni delle connessioni e dei controlli sul 
pannello frontale e posterior©. Vedi la Fiqura 1 a pagina 3. Le letter© 
all'interno di cerchi, come ad es. ④， fanno riferimento all'illustrazione 
del telecomando RR-AT97. Vedi la Figure 2 a pagina 3. 

Sen 扣 re tele 扣 mando 回 

II sensore del telecomando riceve i segnali IR (infrarossi) provenienti 
dal telecomando. Non coprite il sensore. Deve essere libero da 
ostacoli altrimeriTi il telecomando non funzioner ろ correttamente.il 
funzionamento del Sensore puo anche non essere corretto se e esposto 
a luce troppo forte, come ad esempio i raggi dire け i del sole. Inoltre 
il telecomando potrebbe non fun 之 ionare corre け amente se le batterie 
sono scariche. 

Alimentazione AC e comandi 

Alimentazione AC 回 


NOTA ： Assicurotevi di impostare il controllo del Volume al minimo 
(completomente in sense antiorario) prima di cotlegare il cavo di 
alimentazione. 


Inserite il cavo fornito in dota 之 ione nel conne け ore AC Input sul 
pannello posterior© dell'unita. Dopo che avrete terminate) di effettuare 
tutti i collegamenti inserife il cavo alia presa di rete AC. 

Sarebbe meglio collegare I'RC-l 580 direttamente ad una presa di 
rete con messa a terra. Non usate prolunghe. Potete eventualmente 
utili 之之 are una ciabatta a press multiple che sia (cosi come la presa a 
cui verra colleqata) in grado di gestire la corrente ricniesta dall'RC- 
1580 e dagli altri componenti collegati ad essa. 
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RC-1580 Preamplificatore Stereo 


II vostro RC-1580 e configurate dalla fabbrica per funzionare alia 
tension© di alimenta 之 ione appropriate! del paese in cui I'avete 
acquistato (120Volt AC o 230V AC con una frequenza di linea di 
50Hz o 60H 之 ). La tension© di alimentazione A し impostata e indicata 
su un adesivo posto sul retro del vostro apparecchio. 

NOTA: Nei caso in cui dobbiafe spostare il vostro RC-1580 in un 
altro paese, e possibile configurarlo per I'utili 之 zo con una tensions 
differente. Non tentate di effettuare questa operazione da soli, 

I' 曰 pertura del cabinet del RC-1580 potrebbe esporvi a tensioni 
pericolose. Consul わ te un fecnico auforizzato o if servizio assistenza 
Rote! per maggiori informazioni. 

Il cavo di alimentazione dovrebbe essere scollegato dalle presa 
se I'apparecchiatura rimane inutiliz 之 ata per un periodo piuttosto 
lungo, ad esempio se andate in ferie (consigliabile per tutti i vostri 
componenti audio e video). 

Interruttore STANDBY 囚 
Interruttore ON/OFF del tele 扣 mando ④ 

Indicatore な AI^DBY 因 

L'interruttore STANDBY e I'indicatore STANDBY の e posizionato sul 
lato sinistro del pannello frontale. Per usare I'RC-l 58 0, premete il tasto 
STANDBY. Il tasto rimarrd nella sua posizione intern 曰 e I'anello attorno 
all'interruttore Standby si illuminer ろ . Inoltre, si illumineranno anche 
gli indicatori sopra ai tasti di ingresso Listening e Recording 回回 
selezionati. 

Quando il tasto STANDBY e premuto, potete attivare I'RC-l580 o 
metterlo in Standby con i tasti ON e OFF ④ del telecomando RR-AT97. 
Inoltre, potete attivarlo anche con il tasto inqresso Listening quando 
I'un けろろ in modalitd Standby. 

Se non intendete usare I'RC-l580 per un lungo periodo, premete 
rinterruttore STANDBY sul pannello frontale per spegnerlo.il tasto 
torner ろ in posizione esterna e tutti gli indicatori sul pannello frontale si 
spegneranno. 

NOTA ： Assicuratevi di impostare if controlfo del Volume al minimo 
(completamente in senso antiorario) prima di premere ('interruttore 
STANDBY. 


Collegam 州 ti di segnale in ingresso 回 e 回 

[Vedi figura 3.] 

L'R し -1580 dispone di normali connettori RCA per tutti gli ingress!. 

NOTA ： Per prevenire scariche nei diffusori che potrebbero 
danneggiarli, assicuratevi che il sistema sia spento quando effettuate 
qualsiosi colleqamento di segnale. 

Ingressi a livello di linea 回 

Gli ingressi CD, Tuner e Aux dell'RC-l 580 sono inqressi "a livello 
di linea". Servono per collegare le uscite analogiche di componenti 
come lettori CD, lettori DVD, registratori di dischi video, sintoniz 之 atori 
audio o video, o VCR. 


I canali destro e sinistro, chiaramente indicati con seriqrafie sul 
pannello posterior©, dovrebbero essere collegati ai corrispondenti 
canali della sorgente. I connettori RCA del canale sinistro sono 
bianchi, i connettori del canale destro sono rossi. Utili 之之 ate cavi 
RCA di alta qualita per collegare le sorgenti in ingresso all'R し - 1 580. 
Cniedete al vostro rivenditore auforizzato Rotel per avere un consiglio 
sui cavi piu appropriati da u 川 iz 之 are. 

Selettore dell'ingresso Phono 回 

['ingresso Phono e dedicate esclusivamente al collegamento di testing 
a magnete mobile (MM) o bobina mobile (MC), ed e mcompatibile 
con altri componenti con ingresso a livello di linea. Impostate il 
selettore dell'ingresso Phono in base al tipo di testina che state 
utilizzando. Lasciate il selettore sulla posizione esterna per una testina 
MM; premetelo se utilizzate una testina MC. 

Alcuni fonorivelatori MC ad alto livello di uscita sono proqettati 
per funzionare in posizione MM. Se siete in dubbio sulla corretta 
impostazione da utilizzare, verificate sul manuale istruzioni del 
vostro fonorivelatore i valori di tension© di uscita e dell'impeden 之 a di 
ingresso necessaria. L'ingresso Phono ha una impedenza ai ingresso 
pari a 47 Kohm e 2.5mV di sensibilitd in posizione MM; ed una 
impedenza di inqresso di 100 ohm ed una sensibilit ろ di 0.25 mV in 
posizione MC. Se anche in questo caso siete in dubbio sulla corretta 
impostazione da utilizzare, cont 口け ate il vostro rivenditore autori 之 zato 
Rotel. 

Ingresso Phono 回 e collegamento a terra 回 

Inserite il cavo proveniente dal giradiscni nei relahvi ingressi phono 
destro e sinistro. Se il qiradischi dispone di un cavo da collegare a 
"massa", collegatelo al terminal© a vite alia sinistra degli inqressi 
Phono. Eviter ろ I'insorgere di ronzii e rumori. 

Collegamenti del registratore 回 

Gli ingress ン uscite Tape 1 e le uscite Tape 2 possono essere collegati 
a qualsiosi apparecchio di riprodu 之 ione/registra 之 ione; gli ingressi 
Tape 2 sono riservati per la modalita Theater By-pass - vedere la 
sezione sul by-pass. 

Quando collegate un registratore alTRC-l580 ricordate che le 
uscite del registratore devono essere collegate aqli ingressi tape 
del け C-1 58 0. Alio stesso modo le uscite tape dell'RC-l 580 devono 
essere collegate agli ingressi del registratore. Come per altre 
sorgenti assicuratevi di collegare i canali destro e sinistro di oqni 
apparecchio al giusto canale sui componenti abbinati. Utilizzate cavi 
di collegamento di alta qualita per evitare una perdita della qualita 
sonora. 

Connessioni delle uscite 回 

La maqqior parte aei connettori di uscita RCA sono compatibili con la 
maggior parte degli amplificatori di poten 之 a. Come sempre, utilizzate 
cavi di alta qualita ed assicuratevi di rispettare la polarit ろ degli 
ingressi/uscite quando collegate I'RC-l580 agli amplificatori. 


NOTA: URC-1580 ha due coppie di uscite RCA . り second。set di 
uscite pud essere utilizzato per pilotare un second。amplificatore di 
poten 之 a o per inviare un segnale ad un ulteriore processors esterno. 
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Modalita Theater By-pass 

Indicatore BYPASS 回 

Gli ingressi contrassegnati Tape 2 固 sono stciti impostati per 
supportare una modalita by-pass per utenti che necessitano di 
uno stadio di guadagno che possono usare con il loro processor© 
surround. Questo inqresso funzionera solo in modalita by-pass, percio 
non collegate un registrator© a casse 什 e a questo ingresso. 

Per utilizzare la modalita by-pass, colleqate I'uscita del canale frontale 
del processor© surround negli ingressi Tape 2 ® 回 . Quando e 
selezionato I'mgresso Tape 1 , il segnale dal processor© viene inviato 
direttamente attraverso il preamplificatore e bypassa i controlli di 
tono e volume. Una volta eseguita una modalita by-pass, I'indicatore 
BYPASS del pannello frontale si accende. 

Configurando un sistema in questo modo potete usare un amplificatore 
stereo per pilotare i diffusori frontali di un sistema surround. Solo 
I'ingresso Tape 2 dispone della funzione by-pass. Non ricniede 
impostazioni aggiuntive, rendendo semplice il passaggio dalle 
normal© modal けろ stereo alia modalita surround utilizzando il selettore 
d'inqresso. 

NOTA： Rote! sfrutta gli stessi codici IR per tutti suoi prodotti audio. Cid 
signified che in una situozione in cui I'utente usa un telecomando si 
raccomanda di variore i codici per l'RR-AT9Z ed il RC-1580. 

Per cambiare i coaici IR del RR-AT97, p re mete 
confemporaneamente il tasto Phono ed il tasto 2. 

Per cambiare il codice 恨 del RC-1580, indirizzate i! RR-AT97 verso 
il RC-1580 e premete e tenete premufo il tasto 2 per 5 secondi. // LED 
del volume lampeggera per indicare che il codice IR e stato cambiato. 

E' probabilmente piu semplice scegliere un telecomando con 
funzione di apprendimenfo di altro produttore e fargli apprendere 
i codici di selezione della nuova sorgente e quefli del processors 
surround. In alternativa potete usare i due telecomandi per controllare 
i diversi sistemi. 

NOTA： Dopo avers camoiato i codici del telecomando e del 
preamplificatore come descritto in precedenzo, il telecomando non 
potra piu controllare sintonizzatori Rotel. Per fornare alle impostazioni 
oriqinali dei codici IR del RR-AT9/, premete contemporaneamente 
il tasto Phono ed il tasto J. Per fornare alle impostazioni originafi 
dei codici IR del RC-1580, indirizzate il RR-AT9Z verso il RC-1580 e 
premete e tenete premuto il tasto1 per 5 secondi. fl LED del volume 
lampeggera per indicare che il codice IR e stato cambiato. 


Ingressi ed uscite IR 

Ingresso del controllo estemo 回 

Questo mini-|ack da 3.5 mm (contrasseqnato EXT REM IN) riceve 
codici di controllo da ricev け ore a raggi mfrarossi standard (Xantech, 
ecc.) collocato nella stem 之 a d'ascolto principals. Questa caratteristica 
e utile quando I'apparecchio viene installato in un cabinet e il sensore 
del pannello anteriore e coperto. Contattate il vostro rivenditore 
autori 之之 ato Rotel per informa 之 ioni su ricevitori esterni e il corretto 
cablaggio di una presa adatta all'alloqgiamento del mim-|ack. 

NOTA: I segnali IR dallo presa EXTERNAL REMOTE IN possono 
essere riprodotti verso le sorgenti usando emettitori IR esterni o 
collegamenti via cavo dai connettori IR OUT. 


Uscita IR 图 

Le uscite IR OUT 1 e 2 inviano segnali IR ricevuti sull'ingresso 
EXTERNAL REM IN ad un eme け itore IR posi 之 ionato di fronts ad un 
component© sorgente o ad un altro componete Rotel dotato di ingressi 
IR sul pannello posterior©. 

Questa caratteristica vi permette di utili 之之 are i segnali IR per 
controllare componenti anche quando i loro sensori IR sono coperti, 
ad esempio se installari in mobili o cabinet dedicati. 

Per maggion informa 之 ioni sui sistemi di ripeti 之 ione IR fate riferimento 
d vostro rivenditore autori 之 zato Rotel. 


NOTE: Il connettore EXT REM IN che trovate v に / no a questi connettori 
deve essere utilizzato con un sensore esterno IR che duplica il sensore 
IR del pannello frontale, posizionato nella zona principals. 


Connettori Trigger 12V 回 

Diversi amplificatori Rotel possono essere attivati/disattivati 
autom 曰 ticamente quando ricevono un "segn 曰 le" di attiva 之 ione di 12V. 
L'RC-1580 dispone di due uscite Trigger 12 volt. Quando l'RC-1580 
viene 曰け ivato, viene inviato all'amplificatore un segnale 12V DC per 
attivarlo. Quando l'RC-1580 viene messo in modalita STANDBY il 
segnale trigger viene interro け o, e I'amplificatore viene disa け ivato. 

Per utilizzare questa funzione, collegate una delle uscite 12V TRIGGER 
OUT del RC-1580 all'ingresso trigger 12V dell'amplificatore Rotel, 
utiliz 之 ando un cavo dotato di connettori da 3.5mm su entrambi i capi. 
Il segnale +12V DC viene emesso dallo "punta" del connettore. 

NOTA： fl segnale trigger 12V numero " V も disattivofo quando 
vengono collegate le cuffie nella presa sul pannello frontale. Vedi la 
sezione Uscita per cuffie per maggiori dettagli. 


Connettore Computer I/O 回 

L'R し -1580 puo essere controllato da un computer dotato di software 
per il controllo audio. Questo controllo viene effettuato inviando coaici 
di controllo, normalmente inviati tramite il telecomando RR-AT9/, dal 
PC all'unit ろ a け raverso collegamento via cavo. 

['ingresso し uMPUTER I/O sul pannello posterior© dell'unita permette 
di effettuare la connessione necessaria, utilizzando un cavo con 
connettore standard RJ-45 modulare da 8-pin, come ad esempio quelli 
comunemente utili 之 zati per il cablaggio di reti DTP Ethernet lO-basel". 

Per ulteriori informazioni in merito ai collegamenti, al software da 
utilizzare, ed ai codici di controllo del RC-1580 rivolqetevi al vostro 
rivenditore Rotel. 
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RC-1580 Preamplificatore Stereo 


Uscita per cuffie 回 

L'usdta per le cuffie vi permette di colleqare una cuffia per un ascolto 
in private. Questa uscita ospita un connettore standard stereo da 
1/8". Se le vostre cuffie hanno un connettore da 1 / 4 " avrete bisogno 
di un ado け atore, per maggiori dettagli in merito rivolgetevi al vostro 
rivenditore autorizzato Rotel. 


NOTA： Inserendo la cuffia non si interrompe il seqnale alls uscite dei 
diffusori. L'ampliheatore di potenza continuera 0 ricevere il segnale ed 
i diffusori continueranno a riprodurre la musica. Comunque il segnale 
trigger 12V numero "] e disattivato quando vengono colleqate 
le cuffie (L'uscita Trigger 12V numero 2" rimane ottivaj. Percio se 
il vostro sistema e configurato per sfrutfare l'uscita Trigger numero 
" 飞 " per attivare e disattivore I'amplificatore, inserendo le cuffie 
automaticamente spegnerete I'omplifica わ re. 


Ingresso Media Player 回 

Sul pannello frontal© del RC-1580 ろ disponibile un ingresso stereo da 
3.5mm (i/s") per il collegamento di un "Media Player"，selezionabile 
dai tasti di ingresso Listening AUX3. 

Potete collegare a questo inqresso un registrator© 曰 cassette portatile 
stereo, un lettore CD 0 un qualsiosi riproduttore su hard disk. Se il 
dispositive che collegate ha questa uscita a け raverso l'uscita cuffie, 
dovrete regolare il volume dal lettore stesso per sentire I'audio. Se 
il suono dovesse risultare basso e distorto abbassate il volume sul 
le け ore; se il suono e molto flebile anche se aumentate il volume del 
RC-1580 al massimo, reqolate con cautela il volume sul lettore. 

NOTA： Quando il connettore (mini jack] da 3.5mm viene inserito 
nell'ingresso Media Player, ('ingresso AUX3, posto sul pannello 
posteriore, viene disattivato. Togliendo il connettore da 3.5mm 
dall'inqresso Media Player I'ingresso AUX3 ritorner ろ ottivo. 


Controlli audio 

Controllo del volume 回 e © 

Il controllo del volume 回 sul pannello frontale permette di aumentare 
0 diminuire il volume di entrambi i canali nello stesso momento. 
Ruotatelo senso orario per aumentare il volume, in sense antiomrio 
per diminuirlo; 0 utilizzate i tasti Volume + e - ® sul telecomando 
RR-AT97 per alzare 0 per abbassare il volume. 

Tasto mute© 

Solo tefecomondo 

Per azzerare temporaneamente il volume del sistema premete il 
pulsante MUTE sul telecomando. Premete nuov 日 mente il pulsante per 
ritornare al livello di volume precedents. Il LED sul selettore del volume 
lampeggia quando I'audio ろ in mute. 

NOTA： La modalita mute pud essere disattivato anche agendo sui 
controlli del volume. 


Selettore Balance 回 

II selettore Balance controllo il bilanciamento sinistro/destro del suono 
in uscita. Normalmente il selettore dovrebbe rim 曰 nere nella posizione 
centrals. In alcune situazioni, ad esempio quando la posizione 
dell'ascoltatore non e perfettamente al centre dei diffusori, puo 
essere necessario regolare il bilanciamento dei canali sinistro/destro. 
Muovendo la manopola in senso anti-orario si sposter ろ il campo 
sonoro sul canale sinistro. Ruotando invece la manopola in senso 
orario il suono si spostera sul canale destro. 

InteiTuttore Tone 囚 

Quando I'interruttore Tone e in posizione "O 片 " (pos に lone esterna) i 
circuiti di controllo dei bassi e degli alti venqono esclusi per garantire 
la piu elevata integrit ろ del segnale. Lasciate I'interruttore dei toni in 
posizione "Off" fino a quando non volete utilizzare i controlli dei Toni. 
Premete I'interruttore Tone per regolare i controlli dei Toni. 

Controlli Bass e Treble 回 

Quando I'interruttore dei toni e premuto, ruotando i controlli Bass 
e Treble (bassi ed alti) si regola il bilanciamento dei toni. Ruotate i 
controlli in senso orario per aumentare l'uscita dei bassi 0 degli alti. 
Ruotate i controlli in senso antiorario per diminuire l'uscita dei bassi 0 
deqli alti. 

Un sistema hi-fi di elevate presto 之 ioni produce un suono estremamente 
natural© senza alcuna regolazion 色 , 0 con piccole r 色 gola 之 ioni, 
dei controlli di tono. Utili 之 zate quest! controlli solo se strettamente 
necessario. Fate particolare atten 之 ione quando aumentate il valore 
dei toni (rota 之 ione in senso orario). Questo aumenta la potenza 
d'usc け a in gamma bassa 0 alta, aumentando il carico sui diffusori e 
sull'amplificatore. 

Tasti di selezione Listening 回④ 

Premete uno dei tasti Listening per sele 之 ionare i segnali d'ingresso che 
vanno alle uscite principals ed all'amplificatore di potenza - 0 , piu 
semplicemente, la sorgente da ascoltare. 

Tasti di 沈 I 拉 io 帕 Recording 回⑥ 

Premete uno dei tasti Recording per sele 之 ionare il segnale d'ingresso 
che va alle uscite di registrazione. Quando non state registrando 
premete il tasto Off, questo limitera le possibil けろ di interferenze da 
altri componenti del sistema. 

Disporre di un selettore per I'ascolto e per al registrazione aggiunge 
un notevole grado di flessibilita nell'utiliz 之 0 del RC-1580. Per esempio 
selezionando la sorqente CD con il selettore Recording e Tuner con 
il sele け ore Listening, potrete registrars un CD su una cassette mentre 
ascoltate la radio. 

Se avete un registrator© a cassette a tre testing, 0 un registrator© DAT, 
potrete effe け uare simultaneamente le opera 之 ioni di le け ura e scrittura; 
potete monitorare le vostre registrazioni premendo il tasto lA ド E 1 
LISTENING. 


NOTA： i'ingresso TAPE 2 e un ingresso dedicato Thater By-Pass. Vedi 
le informazioni nella sezione Modalita Theater Bypass alia paqina 
precedents. 
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Controllo di altri componenti 

Oltre a controllare diverse funzioni del RC-1 58 0, il telecomando 
RR-AT97 pud essere utilizzato per controllare le funzioni base di alcuni 
altri le け ori CD, lettori DVD e sintonizzatori AM/FM Rotel. 

Funzioni CD 

I tasH ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, W TRACK, RANDOM, ed i 
tasti NUMERICI (0- + 10) possono controllare molti le け ori CD Rotel, 
dopo che e stato premuto il tasto CD nella sezione Listening sul 
tel 色 comando. 

Funzioni DVD 

I tasH ► PLAY, ■ STOP, II PAUSE, W W TRACK, e RANDOM 
possono controllare i lettori DVD Rote I, dopo che e stato premuto il 
tasto AUXl nella sezione Listening sul telecomando. 

Funzioni Tuner 

I tasti BAND, TUNING ィ ►, ed altri tasti di sintonizzazione (PTY, TA, 
TP, ecc...), possono controllare i sintonizzatori Rote I, dopo che e stato 
premuto il tasto TUNER nella sezione Listening sul telecomando. 


NOTA: Di default, l'RR-AT97 pud controllare i sintonizzatori Rote! 

RT-1080/RT-l082/RT-l084. Il telecomando pud essere riprogrammato 
per controllare il sintonizzatore RT-940AX. Questa progrommazione 
deve essere effettuata solo una volta:: 

Per programmare il telecomando per il RT-940AX: Premete 
simultaneamente i tasti ON e 之 . 

Per programmare il telecomando per il RT-1080/RT-1082 / 

RT-1084 ： Premete simultaneamente i tasti ON e 1. 


Risoluzione del problem! 

La maqqior parte aei problemi nei sistemi audio e dovuta a 
collegamenti non effettuati a dovere o sbagliati, o impostazioni di 
controllo errate. Se riscontrate problemi, isolate I'area interessata, 
verificate le impostazioni degli apparecchi, determinate la causa del 
problema ed apportate le necessarie correzioni. Se non siete in grado 
di fare fun 之 ionare il RC-1 58 0, prendete spunto dalle indicazioni sotto 
riportate: 

L'indicatore Standby Power non sia accende 

し ' indicator© Standby Power dovrebbe illuminarsi ogni volta che I'RC- 
1580 e colleqato alia presa di rete. Se non si accende controllate la 
presa di alimentazione con un altro apparecchio elettrico, come ad 
esempio una lampada. Assicuratevi che la presa di alimenta 之 ione 
in uso non sia controllata da un interruttore che possa essere stato 
disattiva わ . 

Sostituzione del fusibile 

Se un altro apparecchio ele け rico funziona una volta colleqato alia 
presa di rete, ma la spia di Standby continue a non illuminarsi quando 
rRC-1580 e colleqato alia presa di rete, signified che potrebbe essersi 
bruciato il fusibile di protezione interne. Se ritenete che cio possa 
essere success©, conta 计 ate il vostro rivend け ore Rote I per indicazioni 
sulla sostituzione del fusibile. 


Nessun suono 

Controllate la sorgente di segnale per verificare che stia fun 之 ionando 
correttamente. Assicuratevi che i cavi dalla sorgente di segnale agli 
ingressi delTRC-l580 siano collegati 6correttamente. Verificate che il 
selettore Listening sia impostato sull'ingresso corretto. Controllate che 
I'amplificatore di poten 之 a sia alimentato e che funzioni correttamente. 
Controllate tutti i cavi di collegamento tra l'RC-1580 e I'amplificatore 
di potenza, e tra I'amplificatore ed i diffusori. 


Reset del codice IR 

Se avete impostato il codice IR del RC-180 per utilizzare al funzione 
Bypass, potete rese け arlo al codice di default utili 之之 ando la procedura 
descritta nelle Note della sezione Funzione Bypass di questo manuale. 
O potete utilizzare i tasti sul pannello Montale. Mentre I'RC-l 580 
e acceso, premete e tenete premuto il tasto Recording 〇片回 per 
5 secondi.il LED del tasto Listening CD 回 si illuminera per indicare 
che il codice IR e stato rese け ato. Se il LED Bypass e illuminato, si 
spegner ろ . 


Caratteristiche tecniche 


Distorsione armonica totale (20-20kHz) 

<0.004% 

Distorsione di intermodulazione (60Hz ブ kHz, 4:1) 

<0.004% ad IV di uscita 

Sensibility d'ingresso/ Impedenza 


Phono (MC) 

250 ^jV/ 100 ohm 

Phono (MM) 

2.5 mV/47 Kohm 

Ingrewi linea 

150 mV/220 kohm 

Sovraccarico Phono (MC/MMj 

16 mV/ 160mV 

Sensibilit ろ uscita/Impedenza 

lV/100 ohm 

Risposta in frequenza 


Ingresso Phono 

20Hz - 20KHz, ± 0.2dB 

Ingressi livello di linea 

4Hz- lOOkHz, ± 0.5d 臣 

Controllo toni 


Bassi 

±6dBa 100 Hz 

Alti 

±6dBa lOKHz 

Rapport© S/N (Pesato "AlHF) 


Phono - MC/MM 

70 dB/75 dB 

Ingressi livello di linea 

lOOdB 

Alimentazione 


version© USA 

120 Volt, 60 Hz 

versions Europea 

230 Volt, 50 Hz 

Assoroimenfo 

15 W 

Assoroimenfo in standby 

2.5 W 

Dimensioni (し x A x P) 

431 X 99 X 337 mm 


17x4x13 1/2" 

Peso い e"o) 

7.7 Kg, 16.94 lbs. 

Tu け e le caratteristiche sono esatte al momento della stampa. 

Rotel si riserva il diritto di apportare miqlioramenti 

senza alcun preawiso. 
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RC-1580 Stereokontrollforstiirkare 


Viktig sdkerhetsinformation 

YARNING! Forsok oldrig ott sjdiv utforo service pa apparaten. 
Aniita alltid en behorig servicetekniker for all service. 

YARNING! For att undvika risk for elektriska stotar och 
brand, utsdtt inte apparaten for vatten eller fukt. Stoll oldrig 
foremal som kon Idcka eller droppa vatten, till exempel 
blomkrukor, i ndrheten av apparaten. Se till att inga foremal 
kommer in i apparaten. Om apparaten utsatts for fukt, v 扫化 
eller om frdmmande foremal kommer in i den, dm omedelbart 
ut ndtkabein ur vdgguttaget. Ldmna sedan apparaten till en 
behorig servicetekniker for oversyn och eventuell reparation. 

Lds alio instruktioner innan du ansluter eller anvander 
apparaten. 

Behall denna bruksanvisning sa att du kan studera dessa 
sakerhetsforeskrifter. 

Foil 日 II 日 varningar och sakerhetsforeskrifter i bruksanvisningen 
och pa s|dlva apparaten. Folj alltid alia 日 nv 加 darinstruktioner. 

Anvand bam en torr trosa eller dammsugaren nar du rengdr 
apparaten. 

Anvand inte denna enhet ndra vatten. 

Se till att det alltid finns 10 cm fritt utrymme runt 
apparaten. 



> 10 cm 
>4 in 


Stall inte apparaten pa en sang, soffa, matta eller nagon 
liknande yta som kan blockera ventilationshalen. Om apparaten 
placeras i en bokhylla eller i ett skap maste det finnas utrymme 
for god ventilation. 



Fldcem inte apparaten nara element eller ondra appar 日お r som 
utvecklor vdrme. 

VARNIN& Stromuttaget pa apparatens baksida fungerar 
som huvudstrombrytare. Apparaten maste placeros sa att 
stromuttaget alltid dr atkomligt. 

Apparaten maste vara ansluten till ett vdgguttag enligt 
morkeringen pa apparatens baksida. 

Anslut end 日 st apparaten till vdgguttaget med den medfoljonde 
stromkabein eller en exakt motsvarighet. Modifiem inte den 
med 化 l| 日 nde stromkabein pa nagot s 抓 . Andra inte jord eller 
polaritet. Anvand inte nagon forldngningskabel. 

Stromkabein anvdnds som huvudstrombrytare och maste finnas 
atkomlig. For att koppla rran enheten belt och ballet maste 
kabein lossas fran siromuttaget. Standby-lysdioden slocknar di 

Placera inte stromkabein so att den kan bli utsatt for averkan, 
extrem varme elkr skados p6 annat siitt. Var sarskilt noga med 
att inte skada kabelns andar. 

Stromkabein ska kopplas ur v 叫 gu け叫 et vid oskvader elkr om 
apparaten inte ska anvdndas under en Idngre tid. 

Anvand bam tillbehdr som rekommenderos av Rotel. 

Placera apparaten pa en fast, plan yta som 
klarar dess vikt. Vor forsiktig ndr apparaten 
ska flyttas sa att den inte 川 Iter. 

Slut 日 omedelbart an 川 nd 日 apparaten och lat 
en behorig serviceteknibr kontrollera den om: 

• Stromkabein elkr kontakten har si (日 dots 

• i-rammande foremal eller vdtska har kommit in i apparaten 

• Apparaten har utsatts for regn 

• Apparaten visor fecken pa felaktig funktion 

• Apparaten har tappats eller skadats pa onnat sdtt 



A 


VARNING 


RISK FOR ELEKTRISKA STOTAR 
OPPNA EJ 


A 


VARNING: SKRUVA ALDRIG ISAR APPARATEN. DET FINNS 
INGA DELAR INUTI SOM KAN LAGAS AV ANVANDAREN. ANUTA 
ALLTID EN BEHORIG SERVICETEKNIKER FOR ALL SERVICE. 


腳歴化 .AM 


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR 巨 VITER し ES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODU 旧 E LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 


Denna symbol anvands for att 
varna for farlig elektrisk strom 
inuti apparaten som kan orsaka 
elektriska stotar. 


A 


Denna symbol anvands for att 
meddeia att det finns viktiga 
instruktioner om anv ま ndning och 
skotsei i denna bruksanvisning. 



Rotels produkter dr utformade for att folja de 
internationella direktiven RoHS (Restriction 
of Hazardeous Substances) och WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) 
som behandlar hur uttjanta elektriska och 
elektroniska produkter tas om hand. Symbolen 
med den overkorsade soptunnan innebdr att 
produkterna maste atervinnas eller tas om hand 
enligt dessa direktiv. 


□ Denna symbol betyder att apparaten or 
dubbelisolerad och inte behover [ordas. 


C€ 
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Om Rotel 

Var historia borjade for ndstan 50 ar sedan. Under alia ar som g ろけ 
har vara produkter belonats med hundratals utmarkelser och root 
hundratusentals mdnniskor som tar sin underhallning pa allvar - precis 
som du! 

Rotel grundades av en familj med ett passionerat intresse ror 
musik. De け a ledde till en egen tillverkninq av hifi-produkter med en 
kompromisslos kvalitet. Genom alia ar har denna passion for musik, 
som delas av held Rotels personal, varit ororminskad och m ろ let har 
alltid varit att 川 Iverka prisvarda produkter for bade audiofiler och 
musikdiskare, vilken budget de an har. 

Rotels inqen|orer arbetar i team och har ett ndra samarbete. 

T 川 sammans lyssnar de p ろ och finslipar varje ny produkt fills den lever 
upp till deras hoqa krav. De far vdija komponenter fran hela varlden 
for att gora produkterna so bra som mojliqt. I apparaterna hi け ar 
du ofta allt fran brittiska och tyska kondensatorer till japanska och 
amerikanska halvledare samt toroidaltransformatorer som tillverkas i 
Rotels egna faonker. 

Vi bryr oss om mii|on. Eftersom allt mer elektronik tillverkas, och sa 
sm ろ ninqom kasseras, dr det sarskilt viktigt att tillverkare gor vad de 
kan for att produkterna ska fa sa liten inverkan pa sophantering och 
vattenmiljo som mojliqt. 

Pa Rotel dr vi stolta over a け kunna bidra. Vi har reducerat blyinnenallet 
i var elektronik genom att anvanda ett speciellt ROHS-lodtenn, och 
vara Class D-forstdrkare (ej digitala) dr upp fill fern ganger mer 
effektivQ an vara didre modeller samtidigt som de ar kmft 卜 ulla och har 
hoqa prestanda. Dessa produkter ulvecklar life vdrme, slosar minimalt 
med enerqi, ar bra for mil|on - och later b 扫け re. 

Slutligen ar denna manual tryckt pa atervunnet popper. 

Aven om de け a ar sm ろ ， forsta steg sa ar de viktiga. Och vi fortsa け er a け 
efterstrava nya metoder och material som ger en renare och qronare 
tillverkninq. 

Alla vi p ろ Rotel ar glada for att du kopt denna produkt. Vi or 
overtygade om att den kommer att ge diq manga ars njutning och 
giddje. 

Introduktion 

Tack ror 曰け du har kopt kon tro 11 fo rstd rka ren Rotel R し -1580 . I en 
musikanidggning av hog kvalitet kommer den att ge dig manqa ars 
musikalisk njutning. 

RC-1580 か en forforstdrkare med manqa funktioner och hoga 
prestanda. Den har utformats och opHmerats for att kunna aterge 
musikens hela dynamiska omfanq och alia dess sma nyanser. 

RC-1580 har en kraftfull stromrorsorjning med en 
rinqkdrnetransformator och specialutformade "slit-foir'-kondensatorer 
som ulvecklats av Rotel. Denna stromforsorjning har に g impedans 
och store kraftresurser, vilket innebdr a け RC-1 580 kan ろ terqe aven 
krdvande Ijudsiqnaler med Idtthet. Att utforma en forsta rka re med en 
sadan konstruktion ar kostsamt, men innebar att musiken later oattre. 
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Kretskorten or forsedda med SCT-teknik (Symmetrical Circuit Traces) 
som garanterar a け musikens timing bibeh ろ lls och ろ terskapas pa 
ett korrekt sdtt. Alla viktiga siqnalvagar i RC-1580 har kretsar som 
anvander metallfilmsresistorer och polystyren- eller polypropylen- 
kondensatorer. Hela konstruktionen ar noggrant utformad for att aterge 
musiken pa ett sa naturtroget so け som mo|ligt. 

RC-1 580 har ett suverdnt grammofonsteg som ulvecklats ur Rotels 
finaste qrammofonforsTorkare RHQ-10. Forsteget kan anvandas med 
antingen MM-pickuper (Moving Magnet) eller MC-pickuper (Moving 
Coil). Detta visar v ろ广 strdvan efter hoq ljudkvalitet aven med LP-skivor 
och vart intresse for naturliq musik ろ terqivning. 

Forforst 扫 rkaren or enkel att installera och att anv 扫 nda. 0 m du or van 
vid stereoanldqgninqar sa bor du inte ha nagra problem med att borja 
anvanda RC-1580. Koppla bara in resten av anidggningen och n|ut 
av musiken! 

Att tdnka pa 

Las denna bruksanvisninq noqgrant. Den ger dig grundiaggande 
instruktioner om hur du installerar och anvander RC-1580 i din 
anidggning, samt inneh ろ ller information om hur du far ett sa bra 
ljud som mojiigt. Om du har nagra 卜ろ gor ar du allfid v 扫 Ikommen 
att kontakta din Rotel-aterforsaI]are. Alla vi pa Rotel uppskattar dina 
fr ろ gor och synpunkter. 

Spara kartongen och allt packmaterial till RC-1580 s る att du 
kan anvanda detta vid ett senare tillfdlle. A 什 skicka eller flytta 
forrorst か karen i en annan forpackning kan skada den allvarligt. 

Fyll i och skicka in registreringsbeviset som foljer med RC-1580. Spara 
ocksa ditt oriqinalkvitto 卜 an koptillfallet. Det or det basta beviset for 
nor du kopt apparaten, vilket kan vara viktigt om du behover Idmna in 
den for garantiservice. 

Placering 

Precis som alia elektriska komponenter som hanterar lagnivasiqnaler 
paverkas RC-1580 av sin omgivning. Undvik att stdila den ovanp ろ en 
effektforst 扫 rkare, eftersom det kan p ろ verka ljudsignalen och orsaka 
storningar. Vi rekommenderar att du placerar RC-1580 i en mobel som 
ar utformad for stereokomponenter. Sadana mobler ar bygqda for att 
minimera eller eliminera vibrationer som kan p る verka ljudkvaliteten. 
Kontakta din Rote 卜 arerforsdijare om du v 川 ha hjdip med installationen 
eller med a け v 扫 Ija hifi-mobel. 

Kablar 

Se till att Strom kablar, hogtalarkablar, diqitalkablar och vanliga 
siqnalkablar inte ligger i narheten av varandra. Det minimerar risken 
for att signalkablarn 曰 paverkas av storningar eller rorvrangningar fran 
andra kablar. Om du anvander avskarmade kablar av hog kvalitet 
sa forhindrar du ocksa a け ljudkvaliteten stors av andra komponenter. 
Om du har nagra fragor om vilka kablar du bor anvanda ar du 
valkommen att kontakta din Rotel- る terfors 扫 Ijare. 


Fjdrrkontrollen RR-AT97 

RC-1580 har en fjarrkontroll som styr de fiesta funktioner som firms 
pa forstdrkarens front. Den kan dessutom styra manga funktioner pa 
andra Rotel-komponenter. Las mer om detta i avsnittet "Styra andra 
komponenter" i denna bruksanvisning. 

De fiesta funktioner pa RR-AT97 or samma som kontrollerna pa 
fronten av RC-1580. I denna bruksanvisning beskrivs f|arrkontrollens 
funktioner parallellt med kontrollerna pa fronten. Siffror, till exempel 
n~l. hdnvisar til! illustrationen av kontroller pa fronten och baksidan 
av RC-1580. Se figur 1.Bokstdver, till exempel ®, hdnvisar till 
illustrationen av r|arkontrollen. Se figur 2. 

IR-sen 泌 r 回 

Den infraroda sensorn tar emot infraroda signaler 卜ろ n r|arrkontrollen. 
Tack inte ror IR-sensorn. r|arrkontrollen maste ha fri sikf till IR-sensorn 
for att kunna funqera korrekt. Sensorn kan paverkas om den utsa 什 s for 
starkt Ijus, sarskilt solljus. r|arrkontrollen kan ocksa fungera samre om 
batterierna ar daliga. 

Strom och stromfunktioner 

Strommgfing 因 

OBS! Se till att volymratten ar installd pa laq volym (sa langt den kan 
komma motsols) innan du softer i kontakten. 

Anslut den medfoljande stromkabein till strominqangen pa baksidan 
av RC-1580. Anslut inte den andra dnden till vagguttaget forran alia 
andra anslutningar ar gjorda. 

RC-1580 bor anslutas pa ett sdkert sdtt. Anvand inte nagon 
forldngningskabel. Du kan anvanda en kraftig grendosa, men bara 
under forutsdttning a け den klarar att Idmna den strom som forstarkaren 
(och ovriga komponenter) behover. 

Din RC-1580 ar fabriksinstdild pa den spanning som anvands i det 
land d か du kopte den (Europa 230 V/50 Hz och USA 120 V/ 

60 Hz). Fabriksinstdilninqen firms utmdrkt med en dekal pa apparatens 
baksida. 


OBS! Om du flyttar till eft annat land gar det 日れ konfiqurera om 
R し - i 580 s る att den possar for ett annat elnaf. Forsok inte gora detta 
sjalv. Om du oppnar RC-1580 sa riskerar du att fa kraftiga st か ar. 
Kontakta en benorig servicetekniker eller din Rotel- ろ terforsaljare ror 
mer information. 


Om du kommer att vara bortrest en Idngre tid ar det en Idmpliq 
forsiktighetsatgard att dm ut stromkabein till forsteget (och ovriga 
stereokomponenter) ur vagguttaget. 
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STANDBY-kn 叩 p 回 
ON/OFF-kn 叩 par ④ 

STANDBY-lysdiod 

STANDBY-knappen och STANDBY-lysdioden の sitter pa vanster sida 
av fronten. Tryck p ろ denna for a け sdtta pa RC-1580. Knappen stannar 
I intryckt I 扫 ge och ringen runt knappen borjar lysa. Dessutom or 
lysdioderna ovanfor void LISTENING- och R に ORDING-knapp tdnda 

回回 . 

Nar STANDBY-knappen dr intryckt kan du sdtta pa eller forsdtta 
RC-1580 i viloldge med hjdlp av ON- och OFF-knapparna ® pa 
f|arrkontrollen RR-AT97. Nar enheten dr i standby-laqe kan du ocksa 
sdtta pa den med nagon av LISTENING-knapparna. 

Om du inte tanker anv 扫 nda RC-1 580 den narmaste tiden trycker du 
pa STANDBY-knappen pa fronten. Da sidpps knappen upp och alia 
lysdioder pa fronten slocknar. 

OBS! Se fill 日け volymratten ar installd pa loq vofym (sa langt den kan 
kommo motsolsj innan du softer i kontakten. 


Anslutningar for insignaler 回 och 回 

[Se figur 3] 

Alla anslutningar pa RC-1580 gors med vanliga RCA-kontakter. 

OBS! For att undviko krattiga l/ud som varken du eller dina hogtalore 
kommer att uppskatta bor du se till att anidggningen ar avstangd nar 
du gor alia anslutningar. 

Lin|emg6ngar 回 

CD-, TUNER- och AUX-ing る ngarna ar ingangar for ljudet fran 
siqnalkallor (lin|eingangar). Dessa anvdnds for att ansluta 
komponenter som CD-spelare, videobandspelare, radiomottagare eller 
analoga utg ろ ngar pa TV-mo け agare eller DVD-spelare. 

Vanster och hoger kanal ar markta LEFT respektive RIGHT och ska 
anslutas till motsvarande utg る ngar pa signaikdilorna. Kontakterna 
for vanster kanal ar vita och hoger kanal dr roda. Du bor anvanda 
siqnalkablar av hoq kvalitet nar du ansluter signalkdllor till RC-1580. 
Om du har nagra fragor om vilka kablar du bor anvanda ar du 
valkommen att kontakta din Rotel- る terfors 扫 Ijare. 

Instdllning av pkkuptyp 回 

Skivspelaring ろ ngen kan bara anv 扫 ndas for skivspelare med 曰 ntingen 
Moving Maqne 卜 eller Moving Coil-pickuper, inte for komponenter som 
lamnar vanliga linjesignaler. Stall in brytaren pa baksidan av 
RC-1580 till antingen MM eller MC, beroende p ろ vilken slags pickup 
din skivspelare har. Tryck in knappen om du har en MC-pickup och 
tryck ut den om du har en MM-pickup. 


En del MC-pickuper har en hog utg ろ ngsniv ろ och ska anvandas i MM- 
lage. Om du dr os 扫 ker pa vilken instdllning du ska anvanda laser du i 
pickupens eller skivspelarens instruktionsbok och tar redo pa hur stark 
utsignalen dr och vilken slags ing ろ ngsimpedans som bor anvandas. 
Skivspelaring ろ ngen har 47 kohms inqangsimpedans och 2,5 mV 
kanslighet i M/v\-l 扫 qet samt 100 ohms inqangsimpedans och 0,25 mV 
kanslighet i MC-ldget. Om du fortfarande dr osdker pa om du ska 
valja MM- eller MC-laqet s ろ kontaktar du din Rotel- る terfors 扫 Ijare. 

Skivspelaring 自 ng 回 0 £h jordskruv 回 

Anslut skivspelarens utg ろ ngar t 川 hoqer och vanster PHONO-ingang 
pa RC-1580. Om skivspelaren har en jordkabel f 扫 ster du denna i 
jordskruven till vanster om ing ろ ngarn 曰 . Det rorhindrar a け Ijudsignalen 
p ろ verkas av brummande oljud och storningar. 

Anslutningar for inspelning 回 

In- och utgangarna markta TAPE 1och utg る ngarna markta TAPc z 
kan anslutas till valfri lyp av in- och avspelningsapparat. Ing る ngarna 
markta TAPE 2 dr reserverade for Hemmabioldge; se avsni け et om 
forbikoppling. 

Nor du ansluter en s ろ dan apparat till RC-1 580 m ろ ste du komma ihag 
att utq ろ ngarna pa inspelaren kopplas till RC-1 580:s TAPE IN-inq ろ ngar. 
Pa samma sa け ska TAPE OUT-utg ろ ngarna anslutas till inspelarens 
ingangar. Hoger och vanster kanal ansluts precis som vilken annan 
komponent som heist. Anvdnd siqnalkablar av hoq kvalitet sa att inte 
Ijudlcvaliteten paverkas. 

Rirstegsutg6ngar 回 

RC-1580 har forstegsutg ろ ngar som kan anvandas med de fiesta 
effektforstdrkare. Anvdnd signalkablar av hog kvalitet och anslut hoger 
och vanster utqang till motsvarande inq ろ ngar pa e 杆 ektforst 扫 rkaren. 

OBS! Det firms tv ろ uppsa け ni’ngar utq ろ ngar pa baksidan av RC-1580. 
Den andra uppsattningen kan anvandas for att ariva ytferligare ett 
slutsteg eller ror att lamna en signal till en signalprocessor. 
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RC-1580 Stereokontrollforstiirkare 


Hemmabiol 扫 ge 

F 扫 rbikopplingsindikator 回 

Ingangen mdrkt TAPE 2 ® dr forsedd med ett 
forbikopplingsidge, ("bypass-1 扫 qe)", for anvandare som vill 
ansluta en hemmabioprocessor. Derma inqang fungerar endast i 
forbikopplingsidge, sa anslut inget kassettdack till den. 

Om du vill anvdnda bypass-ldqet ansluter du frontkanalernas 
utg ろ ngar pa hemmabioprocessorn till TAPE 2-ingangarna. Nar 
TAPE 2-ingangen (1)0 vdijs som kdlla overfors ljudet fr ろ n 
hemmabioprocessorn direkt genom rorforstdrkaren utan att passera 
tonkontrollerna och volymkontrollen. Nar bypass-ldget dr aktivt tdnds 
forbikopplingsindikatorn pa fronten. 

De け a ar ett bra sdtt att integrera en stereoforstarkare till frontkanalerna 
i en hemmabio. Endast TAPE 2-inganqen fungerar med bypass- 
funktionen. Ingen ytterliqare installation behover goras och det or 
enkelt att vdxia mellan vanliqt stereoldge och hemmabio med hjdip av 
ing ろ ngsvaljaren. 

OBS! OBSf Rote! onvander samma infraroda signaler till alia sina 
produkter. Det betyder att man bor andra koderna for RR-AT9 / och 
RC-1580 so aft de inte fdrvoxias med hemmabioprocessorns. 

Andra RR-AT97:s IR-koder genom ott trycka pa PHONO-knoppen 
och 2-knappen samtidigt. Andra R し - 1 580:s IR-koder genom ott peka 
RR-AT97 mot fdrfdrsrorkaren och sedan ha I la inne 2-knoppen i fern 
sekunder. Volymkontroflens lysdiod blinkar for att tala om 日れ 
IR-koderna har and rats. 

Det ar antagligen enklast att ska 样 a en programmerbar 
qarrkontroll och sedan lara den koderna fill forforstarkaren och 
hemmabioprocessorn. Du kan ocksa anvanda tv る olika fjarrkontroller 
for att sfyra de fva aniaggningarna. 

OBS! Om du andrar qarrkontrollens och forforstarkarens IR-koder kan 
inte fjorrkontrollen sfyra Rotel-radiomottaqare. Om du vill oterstalla 
RR-AT9Z:s koder till ursprungsl ろ get s6 trycker du pa PHONO-knappen 
och 1-knappen samtidigt. Andra tillbako R し -, 5S0.-s IR-koder genom 
att peka RR-AT97 mot forforstarkaren och sedan holla inne 1-knappen 
i fern sekunder. Volymkontrollens lysdiod blinkar for att tala om att 
IR-koderna har and rats tillbaka. 


In- och utgangar for iR-signaler 

Ingang for extern styming 回 

Derma 3,5-millimeters minijack-kontakt (markt EXT REM IN) tar 
emot IR-komm 曰 ndon fr ろ n en extern infrarod mo け agare eller rran en 
motsvarande EXT REM OUT-utgang pa n ろ gon annan komponent. 
Funktionen kan vara praktisk om forsteget star i ett skap eller pa ett 
sadant sdtt a け IR-sensorn pa fronten blockeras och inte kan nas av 
f|arkontrollens signaler. Kontakta din auktoriserade Rotel-aterforsaljare 
om du vill ha mer information om IR-mo け agare eller kablar och 
kontakter som passar denna ing ろ nq. 

OBS! IR-signaierna fran EXT REM IN-ingangen kan overforas till 
signalkaHor med hjalp av externa IR-sandare eller kablar rran IR OUT- 
utgangen. 


IR-utg6 叫困 

IR OUT-kontakten overfor IR-signaler fran EXT REM IN-ingangen 
fill infraroda sandare eller direkt till CD-spelare, kassettd 扫 ck eller 
radiodelar fran Rote I som dr utrustade med en motsvarande 
IR-anslutning pa baksidan. 

Denna funktion innebdr att du kan anvanda IR-funktioner for a け styra 
andra komponenter dven om deras IR-sensorer blockeras eller ar 
overtdckta, till exempel om de dr placerade i e け skap. 

Kontakta din auktoriserade Rotel-aterforsdI|are om du vill ha mer 
information om IR-funkt に ner. 


OBS! EXT REM IN-ingangen sitter bredvid IR OUT-ufgangen och 
onvands med en extern IR-sensor som fungerar pa samma 5 台が som 
IR-sensorn pa fronten. 


12-volts styrsignder 回 

Manga Rotel-forstdrkare kan si ろ s pa och av automatiskt genom a け 
de tar emot en 12-volts "triqger-signal". R し - 1 580 har tv ろ utgangar 
for sadana styrsignaler. Nar RC-1580 s に s pa skickas en 12-volts 
likstromssignal till forst 过 rkarna som si ろ 「 pa dem. Nar RC-1580 forsatts 
i standby-ldge upphor signalen och fors お rkarna sranqs av. 

Om du vill anvdnda dessa styrsignaler ansluter du n ろ gon av 12V 
TRIGGER OUT-utgangarna till en forst 扫 rkare med motsvarande inganq, 
med hjdip av en vanlig 3,5-millimeters mini|ack-kabel. Slyrsignalen 
overfors i ledaren pa spetsen av mini|ack-kontakten. 

OBS! Styrsignol " / " stangs av nar hdriurar kopplas in till 
horlursuttaget pa fronten. Las mer om detta i avsnittet Hdriursuttaq. 


COMPUTER l/O-kontakt 回 

RC-1580 kan skotas rran en dator som har en programvara for 
styrning av ljudanidggningar. Detta sker genom a け styrkoderna som i 
normala fall kornmer fran fjdrrkontrollen i stdilet sands fran datorn via 
en RS-232-kabel. 

COMPUTER l/O-ing る ngen pa baksidan har alia nodvdndiga 
anslutningar. Den klarar standardiserade RJ-45 kontakter med 8 stiff, 
som ar vanliga i 10-BaseT DTP Ethernet-ndiverk. 

Kontakta din Rotel-aterforsdljare om du vill ha mer information om 
anslutningar, mjukvara och datorstyrning av RC-1580. 
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HSrlursuttag 回 

Med hjdlp av horlursu け aqet kan du lyssna pa musik ndr som heist utan 
att stora n ろ gon. Uttaget klarar horlurar med 3,5-millimeters minijack- 
kontakt. Om dina horlurar bar storre kontakter an s ろ be hover du en 
adapter. Kontakta din Rotel- ろ terforsaljare om du behover en s ろ dan 
adapter. 

OBS! Nar du kopplar in norlurarna sa stangs inte signalen till 
utgangorno av. Effektforstarkaren tar fortfarande emot en signal och 
hogtalarna fortsatter att spela musik. Nar hdriurarna dr inkopplade 
stangs dock styrsignolen i 12 V TRIGGER OUT-utgang 1 av (utqang 
2 ar fortfarande aktivj. Om din aniaggning ar installd sa att 12 V 
TRIGGER OUT-utgang 1onvands for att si ろ pa eller stdnga ov e け 
slutsteg sa kommer detta alltsa att stangas av nor hdriurarna kopplas 
in. 


Media Player-ing6ng 回 

Pa 卜 onten firms en 3,5-millimeters stereoinganq som or markt MEDIA 
PLAYER. Denna vdijs genom att trycka pa AUX3-knappen. 

Ing ろ ngen kan anvandas for a け ansluta olika typer av barbara spelare, 
till exempel CD-spelare eller MP3-spelare. Om du ansluter en s ろ dan 
med en kabel rran horlursu け aget maste du tanka pa att ho|a volymen 
pa den barbara spelaren for att ljudet ska horas. Om ljudet or hoqt 
och forvrangt ur hogtalarna ska du sanka volymen. Om ljudet knappt 
ar horbart, trots a け volymkontrollen pa RC-1580 dr installd ganska s ろ 
hogt, s ろ ska du ho|a volymen pa den barbara spelaren. 


OBS! Nar en 3,5-mi!!imeters minijock-kabel ansluts till MEDIA PLAYER- 
ing ろ ngen pa fronten kopplas AUX3-ing6nqen pa baksidan ur. Nar 
minijock-kabeln fas bort fungerar AUX3-inq6ngen som vanligt igen. 


Ljudkontroller 

Volymkontroll 回 och ® 

Volymkontrollen LiJ pa fronten hojer och sdnker volymen i bade hoger 
och vdnster kanal samtidiqt. Vrid den medsols for att ho|a volymen och 
motsols for att sanka den. Du kan ocksa anvdnda volymknapparna 
(+ och -) め pa fjdrrkontrollen for att hoja eller sanka volymen. 

Ddmpa ljudet © 

Endast pa fj 过 rrkontrolien 

Tryck pa MUTE-knappen pa fjarrkontrollen om du vill dampa ljudet 
helt och h ろ llet. Tryck pa knappen en gang till ndr du vill aterga till den 
ursprungliga volymen. Lysdioden pa volymkontrollen blinkar sa lanqe 
ljudet dr ddmpat. 

OBS! Ljudet atergar aven fill normal niva om du trycker pa 
volymnapparna pa fjarrkontrollen. 


Balans 回 

Balanskontrollen (BALANCcJ |usterar balansen mellan hoger och 
vanster hogtal 曰 re. I de fiesta fall ska kontrollen st ろ i mittenldget och 
peka rakt uppat.1 en del fall, oftast nar lyssningsplatsen inte befinner 
sig mi け emellan hogtalarna, kan du behova justera balansen for a け 
ljudet ska に ta lika hogt ur b ろ da hogtalarna. Vrid balanskontrollen 
medsols for att rorskjuta balansen at hoger och motsols for att rorskjuta 
den at vanster. 

Tonkontroller 囚 

Ndr TONE-knappen inte ar intryckt passerar ljudsignalen forbi 
tonkontrollerna (BASS och TREBLE) for att ljudet ska bli sa rent som 
mojliqt. Om du inte vill anvdnda tonkontrollerna ska du alltsa inte ha 
TONE-knappen intryckt. Tryck in knappen om du vill justera ljudet med 
hjalp av tonkontrollerna. 

Bas och diskant 回 

Nor TONE-knappen ar intryckt justerar BASb- och TREBLE-kontrollerna 
Ijudets bas- och diskantniv ろ er. Vrid kontrollerna medsols for att ho|a 
bas- och diskantniv ろ erna och motsols for att sanka dem. 

En korrekt installd ljudani 扫 ggninq av hog kvalitet later bast med 
sma eller inga justerinqar av bas- och diskantniv ろ n. Anvand darfor 
tonkontrollerna sparsamt. Var sarskilt forsiktig med att no|a niv ろ erna 
kraftigt, eftersom det okar effekten i bas- eller diskantregistret och leder 
till storre pafrestningar for forstdrkaren och hoqtalarna. 

Ingangsvdijare 回④ 

Tryck pa nagon av LISTENING-knapparna for att vdija de insignaler 
som ska overforas till utg ろ ngarna och vidare till effektforstarkaren - 
alltsa helt enkelt den Kalla du vill lyssna pa. 

I^elningsviiljare 回⑥ 

Tryck pa nagon av RECORDING-knapparna ror att valja de insignaler 
som ska overforas till TAPE-utq ろ ngarna. Nor du inte spelar in kan du 
trycka pa 0 FF-knappen. Detta minimerar risken for storningar fran 
andra komponenter i anidggningen. 

Tack vare de separata LISTENING- och R に ORDING-knapparna or 
RC-1 580 mycket flexibel att anvanda. Du kan till exempel vdija CD 
som inspelningsk 扫 lla och TUNER som lyssningskalla, sa att du kan 
spela in fran CD samtidiqt som du lyssnar pa radio. 

Om du bar en inspelningsenhet som bade kan spela in och av 
pa samma gang kan du overvaka din inspelning qenom a け valja 
LISTENING-knappenTAPE 1. 

OBS! TAP 亡 ^-ingangen anvands endost for fdrbikoppfingsidget. Las 
mer om detta i ovsnittet "Hemmabiolage" ovan. 
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RC-1580 Stereokontrollforstiirkare 


Styra andra komponenter 

Forutom a け styra manga av RC-1580:s funktioner kan fj 扫 rrkontrollen 
RR-AT97 avert styra grundlaqgande funktioner pa manga av Rotels 
CD-spelare, DVD-spelare och radiodelar. 

CD-funktioner 

PLAY-knappen ►, STOP-knappen ■, PAUSE-knappen II, TRACK- 
knapparna W, RANDOM-knappen och sifferknapparna (0-10+) 
styr manga av Rotels CD-spelare om du trycker pa LISTENING- 
knappen CD pa fj 扫 rrkontrollen. 

DVD-funktioner 

PLAY-knappen ►, STOP-knappen ■, PAUSE-knappen II, TRACK- 
knapparna \« ►M och RANDOM-knappen styr manga av Rotels 
DVD-spelare om du trycker pa LISTENING-knappen AUX 1 pa 
f|arrkontrollen. 

Radiofunktioner 

BAND-knappen, TUNING-knapparna ◄ ► och RDS-funktioner (PTY, TA, 
TP, etc) styr manga av Rotels radiodelar om du trycker pa LISTENING- 
knappen TUNER pa f|arrkontrollen. 


OBS! Som standard styr RR-AT97 radiomottagarna RT-1080, RT- 
1082/RT-1084. Fjorkontrollen kan avert programmeras om sa a け 
den styr radiodelen RT-940AX. Derma programmering behover bora 
utforas en gang: 

Programmera om for RT-940AX: tryck pa ON-knappen och 
2-knappen samtidigt. 

Programmera om for RT-IOSO, RT-W82 och RT-1084: tryck 
pa ON-knappen och 1-knappen samtidigt. 


Felsokning 

De fiesta problem som uppstar i en anidggning beror pa felaktiqa 
anslutningar eller inst 扫 llninqar. Om du stoter pa problem forsoker du 
lokalisera felet och kontrollerar dina ins 化 llningar. Forsok hitta orsaken 
till felet och gor sedan de andringar som benovs. Om du inte far 
naqot ljud ur RC-1580 sa kommer nor ett par forslag pa vad du kan 
g か a: 

Stromindikatorn (STANDBY) lyser inte 

Denna lysdiod ska alltid lysa ndr R し - 1580 ar ansluten t 川 e け 
vagguttag. Om den inte lyser kan du prove om vdgguttaget fungerar 
genom att koppla in nagon annan elektrisk apparat, till exempel en 
lampa. Fors 扫 kra dig ocksa om att u け aqet inte styrs av en timer eller 
naqon annan utrustning. 

Sdkring 

Om en annan elektrisk apparat fungerar nar den ansluts till 
vagguttaget, men STANDBY-lysdioden inte tdnds ndr RC-1580 ansluts, 
kan det bero p ろ att den inre sakringen har lost ut. Om du misstdnker 
att detta kan vara felet so kontaktar du din auktoriserade Rotel- 
aterrorsdljare och ber dem h|alpa dig a け byta ut den. 


Inget ljud hors 

Kontrollera signaikdilan och forsakra dig om att den fungerar som den 
ska. Se fill att kablarna fran siqnalkdllan till RC-1580 or anslutna pa 
rdtt s 扫 tt. Se till att r 扫け LISTENING-knapp dr intryckt. Kontrollera ocksa 
att effektrorstdrkaren dr paslagen och att hogtalarkablarna ar korrekt 
anslutna. 

Aterstdila IR-koder 

Om du har st 扫 lit in IR-koderna till RC-1580 for att fungera med 
hemmaDiolagets bypass-funktion, kan du aterstdila dem till 
ursprungskoderna genom att folja instruktionerna i OBS-stycket i 
avsnittet "Hemmabiol 扫 ge". Du kan ocksa anvdnda knapparna pa 
fronten. Ndr RC-1580 dr paslagen halier du inne RECORDING OFF- 
knappen 回 i fern sekunder. Lysdioden vid LISTENING CD-knappen 
间 borjar lysa for att ange att IR-koderna har dndrats. Om BYPASS- 
lysdioden var Tond sa slocknar den. 


Specifikationer 


Total harmonisk お rvr 扫 ngning (THD) (20-20 000 Hz) 

< 0,004 % 

Intermodulationsforvrangning (60 Hz ：7 kHz, 4:1 j 

< 0,00 4 % med 1 V utsignal 

lngangsKanslighef/-impedans 

Phono-ingang (MC) 

250 yV/100 ohm 

Phono-ingang (MM) 

2,5 mV/47 kohm 

Linjeing る ng 

150 mV/220 kohm 

Phono-dverbelastning (MC/MM) 

16 mV/160 mV 

Utgdngskdnslighet/impedans 

1 V/100 ohm 

FrekvensomFang 

Phono-ingang 

20-20 000 Hz (±0,2 dB) 

Lin|eingang 

4-100 000 Hz (±0,5 dB) 

Tonkontroller 

Bas 

+/-6 dB vid 100 Hz 

Diskant 

+/-6 dB vid 10 kHz 

Signal/brus-forhallande f/HFAj 

Phono-ingang (MC/MM) 

70 dB/75 dB 

Lin|eingang 

100 dB 

Str 扫 m お rsorjning 

Europe 

230 volt, 50 Hz 

USA 

120 volt, 60 Hz 

Stromforbrukning 

15 watt 

Strom お rbrukning, standby-l 扫 ge 

2,5 watt 

Matt (BxHxD) 

431 X 99 X 347 mm 

Vikt (netto) 

7,7 kg 


Alla specifikationer dr korrekta vid tryckningen. 

Rotel reserverar sig ratten att gora rorbdttringar utan foregaende meddelanden. 
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B の KHbie MHcrpyKUMM no 6 e 3 onacHOCTM 


nPE 凸 OCTEPEWEHME; BnyipM Her Haaeii, AOCTynHbix 
06 oiywMBaHW nojib 30 BaTejiK). Hoeepbre o 6 cjiy)KMBaHiie 
KB 日； 111 中 WUpOBCIHHOMy MQCTepy. 

nPE 凸 OCTEPEWEHME: 山 a [HMweHW on 日 [hoctm 

BOSropaHM MJIM nop 日 ) KSHM SJieKTpUHeCKIIM TOKOM He 
noABeproHTe a 日 HHbw ann 口 p 口 t bo] 凸 ewcTBUio AOWAa 
M/iM BJiam. He AonycKQMTe non 叫日面 noaopoHHHX 
npeAMeTOB BHyTpb Kopnyca. Ecjim BHyrpb Kopnyca nonana 
BJiam M；iM nocTopoHHMM npeAMer, HeMeA/ieHHO BbiHbTe 
BMJiKy 山 Hypo nMTCiHM の poseTKM. nocTQBbTe annopoT 
K KBcmM 本 MwpoB 口 HHOMy cneu" 日 ； iMCTy A 則 ocMOTpa m 
B 03 M 0 >KH 0 r 0 peMOHTQ. 

npe)KAe HSM noAcoeAMH^iTb annapar ii ynpaen^Tb mm, 
npoHTMTe Bce mhctp/kuhh. CoxpaHUTe pyKOBOACTBO no 
SKcnjiyoTauMM a 則 a 日加 hw 山 ero ucno/ibsoBaHii リ . 

06 paLM 口わ e BHMM 日 Hiie H 日 npeAonepeweHM, yi {の aHHb 旧 

HQ Kopnyce annapora m b aqhhom pyKOBO が tbs. ynpaBJi 5 iiiTe 
annapoTOM b cooTBeTCTBMii £ MHnpy 叫 wmm. 

ripOWBOAMTe OHHCTKy Kopnyca TOJIbKO CyXOM TK 日 HbK) IIJIM 
nbmecocoM. 

OcTQBbTe He MGMee 10 CM CB 060 AH 0 r 0 npOCTpOHCTBa 
BOKpyr anna para ajia o6ecneweHMii 4 叩甲叫 hh 
BosAyxa. 


>10cm 

>4i„ 

- ► 

>4 in 

置扫 650 し J 

B*ai H 

— ► 

> 4 in 



He cTQBbTe annapar hq KpoBOTb, ahbqh, Koeep mjim 
noAo 6 HyK) wncyio noeepxHOCTb, KOTopw MO>KeT 3 aropoAMTb 
BeHTMJI 叫 MOHHbie OTBSp 打 W. EcJIM 日 … 叩日 T BCTpOMB 日 gTU 
B 山 K 日中 M/ 1 M ApyroM Kopnyc, hot Kopnyc AoimeH 
BeHTMJiMpoB 日 Tbu A" リ o 6 ecneHeHM$i ox /1 日 ) KASHM ann 叩日 TO. 


HepMiire annapar noAOJibiue ot poAMOTopoB OTon/ieHW, 
o6orpeB 口 Tene も neneii m nioGbix 凸 pywx ycipoMCTB, 
BbiAeJi^noLMHX Tenno. 


nPEAOCTEPE)KEHIiE: CereBoii pmeM ho 3 日 ahsA noHe/iM 
npeAHQSHQHeH が 19 6 bicTporo OTCoeAMHeHH^ yapoHCTBO 
OT sjieKTpuHecKOM cem. YapoHCTBO ao/dkho o 6 ecneHMBaTb 
CBo 6 oAHbm flociyn k 3 日 ahsm noHejiH, HTo 6 bi ceTeBOM Ka 6 ejib 
MO)KHO 6 bmO 6 blCTpO BblAepH/Tb. 

CereBoe HcmpaweHiie, k KOTopoMy no が oeAMHaeua annapar, 
AOJDKHO COOTBeTCTBOBaib TpeGoBCIHWM, yK 日 SdHHblM HO 3 日 AHSM 

noHejiH 日 nn 日 paT 日.（〔山 A :120 B, 60 「ん EC 230 B, 50 fu) 

riOACOeAMH^IMTe KOMnOHeHT K n^TQIOLMeM pOSeTKe TOJIbKO 
npM noMOLU,M ceieBoro 山 Hypo の KOMnneKia nocTOBKH, 

MJiM ero TOHHoro SKBuea/ieHTa. He nep 明 eiibiB 日 わ目 
no£T 口 BJiaeMbiH 山 Hyp. nojiapwoBOHHbiH 山 TeKep MMeeT 
AB 日 HOWeBbIX KOHTQKTa, OAMH M3 KOTOpbIX 山叩 6 ApyrOFO. 
3 a 3 eMJi$iK)iMiiM 山 TeKep MMeeT ab 日 HoweBbix KOHTaKTa m 

TpeTMM 3 日 seMJiaioLMMH 山 Tbipb. Ohm o 6 ecneHiiBaK)T Ba 山 y 
6 e 3 onacHOCTb. He otk の biBOMTe 比 ot Mep 6 e 3 onacHOCTM, 
npego 打口 BJ1 舶 Mbix 3 の ew/iaioLuiiM mm noji 叩の OBOHHbiM 
山 TeKepoM. Ecjim non 日 BJiaeMbiH 山 TeKep He hoaxoaht k bq 山 eA 
poseiKe, o 6 p 日 TMTe 比 K weKTpMKy An リ 3 口 MeHbi ycTopee 山 eA 
poseTKM. He HcnojibsyiiTe yA/iMHUTenb nMTaHM. 

OcHOBHOM 山 TBKep ceTeBOfo 山 Hyp 日 aBJiaeTa OTKJiioHaeMbiM ot 
日 nnapciT 日 U/ia no/iHoro OTKJiioHeHW の ue/iw ot niiTaK)LU,eii 
ceiM, OCHOBHOM 山 TSKsp 巧 TSBoro Ka6eji$i cjieAyei orcoeAHH^iTb 
OT ceTeeoH poaeiKii nepeMeHHoro toko. CBeTOAHOAHbiM 
MHAHKarop WAywero pewMwa LED He 6 y 凸 st ropeTb, 
nOK 日 3blBa も HTO CeTeBOH 山 Hyp OTKJIKIHeH. 

He npoKJiaAbiBQMTe ceTeeoH 山 Hyp tom, we oh mowst 6biTb 
p の A 口 MieH, nepewQT, cKpyneH, noABeprHyr B03ueA 打 bmk) 
Tenjia h/im noBpe)KAeH kokum-jihGo £no£o6oM. 06 p 日 lu 口 ihe 
OCo6oe BHMMQHlie HQ CeieBOM 山 Hyp b6 ； 1I13M 山 TSKepCI M TQM, 
rge OH BXOAHT b 3 日 ah 阳の noHejib yaponcTBa. 


CereBOM 山 Hyp cjieAyei OTCoefliiHJiTbOT creHHOM poseTKM bo 
B peM 5 l rp 03 bl MJIM 60111 fipnGop OCTQBneH HeMCnOJIbSyeMbIM 
AJiMTejibHoe BpeMS. 

l1cnOJ1b3yMTe TOJIbKO 叩 MH 叫 JieWHOCTII, yKQSQHHbie 
npo の BOAMTenew. 


l 1 cnojib 3 yMTe TOJibKO TenewKy, noaoBKy, 
CTOMKy, KpOHLUTeMH MJIM HOJlKy CMCTeMbI, 

peKOMeHAOBQHHOM KOMnoHHeM Rotel. ByAbie 
oaopo)KHbi npM nepeMeiMeHHM npii 6 opa 
HQ noACTQBKe MJIM CTOMKe BO MsGewciHiie 
pOHeHM^ OT OnpOKHAblBQHM^. 




Hewe 凸 JieHHO npeKp 日 tuts wmojib 扣 Bcmiie KOMnoHeHia 
M nepeAQMTe hq 06016 が 6 刖化 m/hjim o6cjiy)KMBaHiie 
KBaJ1MC|}l1UlipOBaHHOM peMOHTHOH OprOHMS 叫 WM 60111; 

• CeTeeoH 山 Hyp m/im 山 TeKep 6 bm nospewABH. 

• BHyTpb npii 6 opa ypoHiiJiM npeAMeibi m/im npojiMjm 
WHAKOCTb. 

• flpuGop no 6 biB 加 noA ao^kabm. 

• flpuGop ASMOH 打 pwpyeT npHSHOKH HeHOpMQJIbHOII pa 6 oTbl. 

• ripnGop ypOHMJIH M/IM nOBpeAH/IM J 1 lo 6 blM APyrUM 
cnoco 6 oM. 


Al 


BHMMAHME 


OnACHOCTb nOPA>KEHMn 
3/1EKTPMHECKMM TOKOM. 
HE OTKPbIBATb 



BHHMAH 化 ; AJIfl VMEHbliiEHW OnACHOCTM FIOWKEHW S/IEKTPIIHECIOIM TOKOM, HE CWMAiiTE 
BEPXHIOlO M 3 A/ 1 HIOIO HAHEJIbl BHyTPM HET KACTEM, QOCT 川 HbIX 加 A 0 BC/iy)KI 1 BAHI 1 fl 
nO/]b 30 BATEJ]IO. flOBEPbTE OECnMHBAHHE KBAnH 卵が POBAHHOW MACTEPy 


AJIA C 山 A, KAHAAbI M flPyrUX CTPAH, r 凸 E 
yCTPOMCTBO OflOEPEHO K MCnOJIbSOBAHMK). 


CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE 
OF PLUG TO WIDE SLOT. INSERT FULLY. 


ATTENTION: POUR 巨 VITER し ES CHOCS ELECTRIQUES, 
INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA 円 CHE 
DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET 
POUSSER JUSQU AU FOND. 


A 


kl3o6pa)KeHHe mo/ihhm b paBHOCTopoHHe" 
Tpeyro/ibHMKe npenynpew 口 aer nonbsoBare/iH 
0 Ha/iHHHH BHyrpH Kopnyca Mscenw 

HeM30nMpOBaHHOrO HanpHMeHMH, 己 e/IMWHS 

KOToporo Mower cosAasarb onacHOCTb 
nopsweHMS se/ioBeKa s/ieKTpwecKHM tokom. 


A 


kl3o6pa)KeHHe BOCK/iMMare/ibHoro shsks b 
paBHOCTopoHHeM Tpeyro/ibHMKe 
叩明 ynpexcflaeT no/ibaoBarenR o Ha/iMHMH b 
conpoBowaioiii 州 annapar 口 OKyueHTawH 
BaxcHbix MHCTpyKWH no SKcnnyaTauMM H 
TeXHHHeCKOMy 06 c/iy)KMBaHMI 0 . 



ripoAyKTbi Rotel cnpoeKTMpoBaHbi tqk, htoGw 
COOTB eTCTBOBaib Tpe 6 oBaHI 1 $IM Me)KAyHapOAHblX 
AMpeKTMB no orpaHHHeHmo npMMeHeHW 
Bp 目 AHbIX BeiUeCTB B SJieKTpOTeXHMHeCKOM 
H BJieKTpoHHOM o 6 op/AOBaHiiM (Restriction 
of Hazardous Substances - RoHS), t 口匿 
no oSpaiMeHHK) £ 0 TCJiy)KI 1 BLUMM CBOM CpOK 
BJieKTpOTeXHHHeCKMM M SJieKTpOHHbIM 
o 6 opyAOBaHiieM (Waste Electrical and 
Electronic Equipment- WEEE). 11306 pa)KeHMe 
nepenepKHyToro MycopHoro 6 aHKa hq Konecax 
03 HaHaeT lame to, hto 打 m npoAyKTbi 
AOJDKHbl 6 blTb BTOpMHHO MnOJIb 扣 BdHbl 
(peunKnupoBOMbi) MJliDKe o 6 pa 6 oTaHbi 
B COOTBeTCTBMM C ynOM 川 yTbIMM Bbl 山目 


AMpeKTMBQMM. 


D 


3 tOT CMMBOJI OSHQHaeT, HTO yapOMCTBO MMeeT 
ABOMH/K) M 30 J 1 叫 MK). 3 a 3 eMJieHiie He Tpe 6 yeTC 5 i. 


C€ 
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RC-1580 Crepeo npeABapuTejibHbiM ycMjiMTejib 


CoAepKQHiie 


Figure 1 ： OpraHbi ynpaBJieHM m pasieMbi 

Figure 2: dyjibT RR-AT97 

Figure 3: nowoeAMHeHue bxoaob m BbixoAOB 

B 日 ) KHb 旧 3 日 MeHQHM 

BajKHbie MHCTpy 叫 MH no desonacHOCTM. 

0 KOMtiaHMH ROTEL. 

flepBbie 山 a". 

HeKOTopbie 叩目 & 〇打 opowHonw 

Pa3MeLU,eHMe 

Ka6ejiii 

nyjibT RR-AT97. 

CeHcop AMCTaHUMOHHoroynpaBJieHMJi [El 

flHTaHHC yCHilHTeilfl. 

P の teM AJifl 祀 TeBoro lUHypa 図 

BbiKJnoMQTejib nMTQHH^ STANDBY FH 

Um£T 口 HWOHHblA BblKJIKlH 口 Te/lb FIMT 口 HW ® 

MHAMKaTop STANDBY 

floAcoeAMHeHHe BXOAHbix CMrHUjioB k ycMjiMTenio [2^ h 曲 . 
Bxoflbi JiMHefiHoroypoBHJi 回 
CejieKTop BXOAOB ホ OHOKoppeKTopa 回 
Bxofl ホ OHO 回 M KJiewM 口 3a3eMiieHii$i 问 

rioACO 啡 HHeHHii AJin sanHCH 凹 . 

flOACOeAHHeHHe BblXOROB 凹 . 

PewMM o6xoAa Theater By-pass. 

MHAMKaTop BYPASS 问 

BxoAbi H BbixoAbi MK cMrHcmoB. 

Bxoa J/ieKTpHHecKoro curHona ah【t 日 HWOHHoro ynpae/ieHM^ 
(External remote input) 回 
BbixoACMrHQJioBlIKAy (IR OUTPUT ) 困 

noAcoeAMHeHHfl 12-6 TpHrrepHoro CMmaiia 凹 . 

PasieM KOMnbioTepHoro MHTep ホ eMca - Computer I/O 回 ... 

BbixoA Ha Hay 山 HHKM 回 . 

MeAHa njieep [ilJ. 


PeryiMTopbi sByKa. 

Pery/iJiTop rpoMKoan (VOLUME ) 回 ® 

KHonKQ MUTE (3 口 rny 山 eHiie 3Byi { 日 ）® 

BALANCE (Perynaiop 6ajiaHca ) 回 
BbiKJHOMQTejib peryjiflTopoB TewGp 日 (TONE On/Off ) 囚 
BASS M TREBLE (Peryjifliopbi TewGp 日） 回 
Khofikm CejieKTopa bxoaob - Listening Selector 回 ® 

Khofikm CejieKTopa BbixoflOB h 口 sanii 比 - Recording Selector 问 @ 

VnpaBjieHMe ApyrHMM KOMnoHeHTOMH. 

(DyHKUHM CD 
(DyHKUHM DVD 
(DyHKUHM TioHepa 

凸 KarHOCTMKQ M ycTpoHeHKe HenonaAOK. 

He CBeTMTca mhamkotop nuT 日囲 
SoMeHO npeAoxp 日 HMTe/ia 
Hei3ByK 日 
C6poc MK-koaob 

TexHHHecKHe xapaKTepHCTHKH. 
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0 KOMnoHUM ROTEL 

McTopug HOLueM KOMnoHnn HOHa/iacb nonin 50 /lei Hosafl. 3a 

npo 山 efl 山 Me necsTuneTna mbi nonyMn/in cothm HorpoA 3a h 日山 n 
npoflyKTbi M c 凸 enann CHacinuBbiMn cothm ibican jiKDfleu, KOTopbie 
OTHOC5!TC5l K CBOMM pa3B ； ieyeHM5IM BnOilHe CepbeSHO — T 日 K >Ke, KQK Bbl! 

KoMnoHMs Rotel 6bm 日 ochob 日 h 日 ceMeucTBOM, 化 g cipacib k 
MysbiKe nopoflujia cipeMneHne cosAaeaTb hi-fi KOMnoHeHibi 
6ecKOMnpoMMccHO「o KOHecTBo. 3a MHorne 「oflbi aia cipacib Hunyib 
He ocna6na, M no ceM が … 〇 6 止 1 〇 9 u,enb - 巳 binycKOTb npon/Kibi 

MCK/ihOHmeribHOM ij,eHHOCTM flnji ayflMO ホ M/iOB M jiK)6MTeneM MysbiKu, 

HeSOBMCMMO OT MX ホ MHOHCOBblX BOSMOXHOCTSM, pa3fleJ19eTC5l BCSMU 

coTpyAHUKOMM Rotel. 

Hnxenepbi Rotel p 日 60 tciiot kok enuHaa KOMOHoa, npocny 山 nBoa 
M TLnaienbHo flOBOfla Kaxflbin hobbim npony" no lOKoro ypoBHs 
coBep 山 eHCTBQ, Korfl 日 OH 6yfleT yAOB/ieiBopaib nx ciporuM 
My3biK 日 / ibHbiM cTaHflapTOM. Mm npeflocTOB/ieHa CBO 60 flo Bbi6opa 
KOMnneKTyHDLUMx no BceMy Mupy, HTo6bi cfle/iOTb annapai kok mo>kho 
nyHLue. BepoaiHo, bbi cmoxst© homtm b ho 山 mx annapaiax oT6opHbie 
KOHfleHCOTOpbl M3 BenUKoSpHTOHUM H 「 epMOHMH, nOnynpOBOflHMKM H3 
SnoHMn M C 山 A, oflHaKo ToponnaribHbie cuno 日 bie Tpcmc ホ opMOTopbi 
MbI M3 「 OTaBnHB 日 ©M HQ C06CTBeHH0M 3 口 60 が ROTEL. 

Bee MbI 3a6oTHMC 月 o6 oxpoHe oKpy>KaK)LneM cpeflbi. 口 o Mepe Toro, 
KOK Bce 60 nb 山 e sneKTpoHHbix ycrponcTB b Mupe BbinycKaeTca, a 
nocne okomhohuji epoK 口 cnyxGbi BbiGpacbiBaeTca, nna nponsBOAHTena 
oco6eHHo Ba>KHo npu KOHCTpyupoeaHnn npoAyKTOB cAenaib see 
B03M0>KH0e, HTo6bl OHM HOHOCMflU MMHMMQJIbHblM yiqepG 3eM；ie M 
MCTOHHMKaM BOflbl. 


MbI B KOMnOHMH Rotsl,「OpflMMCa CBOMM BK/IO 口 OM B 06 LUe© 口 6/10. Bo- 
nepBbix, MbI coKpaTMJiM coaepxaHue cBHHua b cbosm a/ieKrpoHUKe, 

30 cnei Mcnonb30BaHM5i npunoa, oTBenahOLnero TpeGoBaHwaM ROMS, 
Bo-BTopbix, Ha 山 M HOBbie ycnjiMTenn, pa6oTaK)LHMe b "lacce D, MMeK)T 
BnaTepo 6onee bbicokum K.n.fl., hcm npeflbiflyLUne paapa 60 tkm, npn 
OflUHOKOBOM BbIXOflHOM MOLUHOCTM M KOHeCTBe SByHOHUa. 口0〇〇6化旧 
npoflyKTbi npoKTHHecKM He BbigenaKDT renna, He pacTpaHUBOK)! 
nonycTy anepruK), xopo 山 m c tohkm apeHna oxpoHbi oKpy>KaK)LneM 

cpeAbi M B 凸 o6 日 BOK nyHLue 3Byy 日 t. 

HoKOHeu,, acixe aiy nHcipyKiiMK) mbi oTneHaiann ho 6yMa 「 e, 
nonyyeHHon M3 BTopuHHbix pecypeoB. 

MbI noHMMaeM, hto 3to MoneHbKne 山 arn Bnepen, ho ohm onenb 
Ba>KHbl. Beflb MbI FipOflO/lXaeM HOMCKM HOBbIX MeTOflOB M MOTepnanOB 

fljiji 6onee hmctbix m flpy>KecTBeHHbix k oKpy>KaK)LneM epene 
TexHonornHecKMx npoyeccoB. 

Bce MbI, coTpyAHMKM KOMnoHMn ROTEL, 6na「oflapnM Bac 3a noKyriKy 

3TOrO M3QeJ1M9. MbI y 日 epSHbl, HTO OHO flOCT 日 BUT BOM MHOTO JIST 
ynOBOJIbCTBMJI. 

riepBbie 山日 rM 

BnaronapuM Bac 3a noKyriKy npeABopmeribHoro ycn/imena Rotel 
RC-1580. B cocTOBe BbicoKOKanecTBeHMOM ayAnocucieMbi oh 6yfleT 
nocTQBnjiTb Bom ynoBonbciBue MHorne 「〇叫 . 
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RC-l 580 — nOJIHO ホ yHKLtHOHO/IbHblM KOMnOHSHT C OTJIMHHblMM 
pa6oHMMM xapaKTepMCTHKOMM. Bee acneKibi ero KOHCTpyKUMn 
onTHMUsupoBOHbi fljiji nojiyysHug normoro nnHOMUHecKoro guana 30 ho 
M nepenaw TOHnamunx hkdcihcob MysbiKn. Bwcokoct 日 GnjibHbin 
MCTOHHMK nUTOHUa RC-l 580 BKnhOHOeT B ce65l ホ UpMeHHblM 
TOpOHnanbHblM Tp 日 HC ホ OpMOTOp Rotel, 3 日 KCJSHbie KOH 口 eHC 日 TOpbl 
c nep ホ opupoBaHHOM ホ o/ibron n o6naflaeT hm3kmm BbixoQHbiM 
conpoTMB/ieHneM n 6oJib 山 mm sanacoM no moluhoctm, nosBonwinuM 
RC-l580 BocnpoMSBOAHTb coMbie cnoxHbie ayfluocurHanbi. 

ClOMMOCTb M3「OTOB；ieHM5l flCIHHOM KOHCTpyK4MM Bbl 山 6 , HO OHO MMeCT 
npenMyinecTBa c tohkm speHUJi MysbiKn. 

口 opoxKM nenoTHbix rmoT ycM/inTe/ifl pacnonoxeHbi cuMMeipunHo. 

3to o6ecneHMBaeT lOHHoe co6nK)fleHne Bpe/weHHbix napoMeipoB 

MysbiKonbHOro cMrHana. B cuma/ibHOM ipaKie RC -1 580 
npuMeHSHbi MeTarmormeHoyHbie pesuciopbi m nonucTupo; 10 Bbie 
M/iM nonunponuneHOBbie koh 只 eHcoTopbi. KaxAbin sneMSHT cxeMbi 
noflBeprancs TLnarenbHOMy paccMOTpeHUK), HTo6bi 口 oGuTbca 
MQKCMManbHO flOCTOBepHOrO BOCnpOH3Be 口 eHH9 MySbIKM. 

RC-l580 o 6 /i 口 flaeT npesocxogHbiM kockoaom ホ oHOKoppeKTopa, 
saMMCTBOBOHHbiM y coMoro yTOH 4 eHHO 「 o ホ OHo-npeflycunuTena Rote I, 
RHQ 1 0. Ero mo>kho ncnonbaoBaib kok c「ojiobkoh aByKocHUMaiens 
C nOgBUXHblM MdrHMTOM (MM), TOK M C nOflBMXHOM KOTy 山 KOM (MC). 
3to cBMAeTe/ibCTByer o ho 山©月 npuBepxeHHocTu k BwcoKOMy KonecTBy 
SByyaHwa, a lOKxe o my 60 kom nHiepece k boccosaohuk) MysbiKn. 

RC-l580 npocT B HocipoMKe m SKcnnyaTOLiMn. Eenu By yxe HMe/in 
fleno CO cTepeocMCTeMOMM, y Bac He BosHUKHei BonpocoB. flpocTo 
noAKrihowTe ocranbHbie KOMnoHSHTbi n HacnaxAamecb. 

HeKOTopbie npe 凸 cktopowhoctm 

noxanyMCTQ, bhum 日 TeribHo npoHime flOHHoe pyKOBo が tbo. Oho naeT 
BOM nO/lHyhO MHc|DOpMai4MK) O TOM, KOK BCTpOMTb RC-l 580 B 60111/ 
CMCTSMy M KOK OnTUMMSHpOBOTb 6 广 0 XOp 日 KTepUCTMKM. 

Ecnn BosHMKHyT Bonpocbi, o6paTMTecb K oBTopn 30 BQHHOMy flunepy 
Rote I. KpoMe Toro, see mu, cotpyahukm Rote I, roioBbi oiBeinTb ho 
Bqlum Bonpocbi M npuHSTb Ba 山 M saMeHOHUJi. 

Coxp 日 HUTe Kopo6Ky n see ocranbHbie ynaKOBOHHwe MOTepnanbi, 

HTo6bl B fl 日 JlbHeH 山 eM HMSTb BOSMOXHOCTb B0Cn0J1b30BaTbC9 MMM. 
TpOHCnopTUpOBK 口 R し- 1580 BHS SOBOACKOM ynOKOBKH MOXST BblSBOTb 
cepbesHbie noBpexfleHkia ycunuTenji. 

06513 aieribHo coxpaHUTe hbk m rapoHTUMHbin to/ioh. 3to 「口 oBHbie 
AOKyMCHTbi, yAOCTOBep5iK)Lnne flOTy noKyriKM, B c/iynae oGpoLneHUJi sa 
rapOHTUMHblM o6cny>KMBOHUeM. 

PasMeiueHMe 

Kok h Bce KOMnoHeHTbi, o6pa6aTbiBaK)LM,Me cna6bie aneKipunecKne 
CMTHanbi, RC-l580 noQBepxeH bhushuk) oKpyxaioLueM epeaw m 
Apyroro 060 pyflOBciHua. CrapaMiecb He cTOBUTb RC-l580 ho 口 pyrne 

KOMHOHeHTbl M H© FipOK/l 日叫 BQTb CM 「 H 日 / IbHbl© K 日 6enM PWOM CO 
山 HypoMM nmoHUJi. 3 to chmsmt sepoaTHocTb noMex. 


y6eflMTecb, HTO no/iKo noACTOBKa aoctotohho npoHHo, 

HTo6bi BbiflepxdTb BSC annapoTo. PeKOMewnyeM ncnonbaoBOTb 
cneUiUannanpoBaHHyK) Me6enb fljia ayfluo KOMnoHeHTOB. TaKOJi 
Me6enb paccHmaHo hq noAOB/ieHne bm6pqumm, oTpuLtaie/ibHo 
BnnahOLHeH H 日 KOHeCTBO 3ByKOBOCnpOM3BefleHM5l. 06 pClTMTeCb K 
BO 山 ©My aBTopusoBCJHHOMy Annepy Rotel 3a coBeiaMU no Bbi6opy 
no 口 xofljiLnen 日 yfluo Me6e/iM m ycioHOBKn KOMnoHSHTOB ho wee. 

K 日 6e;iM 

山 Hypbi nuTaHna, 14M ホ poBwe m OHa/ioroBbie ayfluo KoCenn nonxHbi 
HoxoAHTbca KOK MO>KHo flOJib 山 6 flpyr OT flpyra. B 3tom criynae 
MeHbLue 山日 Hco 巳 , HTO oHanoroBbiM cMrHan 6yfleT 3 日 rpasHSH my mom 
M nOMeXOMM OT CMJIOBbIX M 4H ホ pOBbIX KoGe/ieM. C TOM >Ke uenbto 
Mcno/ib3yMTe to/ibko BbicoKOKanecTBeHHbie sKpaHupoBOHHbie Ka6enn. 
06 poTMTecb K BOLueMy oBTopusoBaHHOMy Annepy Rotel aa coBeiaMn 
no Bbi6opy combix nyHiunx k 日 6eneM ncnojibsoBaHna b bo 山 en 

ayfluo cMcieMe. 

riyjibT RR-AT 97 

RC-l580 KOMrmeKTyeTca no/iHo ホ yHKunoHanbHbiM ny/ibioM, Koiopbin 
BbinormaeT GoJib 山 hhctbo ホ yHKUiMM oproHoe ynpoBneHna c nepeAHen 
noHenn. B aion MHCTpyKij,MM ホ yHKUiMM nynbia onucbiBatOTca b rex xe 
pasAsnax, hto m ホ yHKLtnu khohok ho nepeAHeO noHenn. KpoMe Toro. 
OH Cn 0 C 06 eH KOM 日 HAOBaTb MHOTHMM ホ yHKLlM5IMM 口 pyrMX KOMnOHeHTOB 

Rotel. Cm. P 日 saen "ynpa 巳 ; leHne apyrnMH KOMnoHSHT 日 mm - Controlling 
Other Components". 

ら ojib 山 MHCTBO onepoLiMM ynpaBJieHMJi moxho BbinormuTb kok c 
nynbia, tqk m c nepeflHen noHenn. flpn onucoHnn tqkmx onepaunn 
yKasbiBOKDTCJi ccbinoHHbie HOMepa 060 nx oproHOB ynpoBneHna. Hucna 
B KBOApaiax 0603 HCHOhOT oproHbi HO nepeflHeM M 3 日 flHeu noHenn. 

Cm. Pmc.1 HO CTp. 3. ByKBbi b Kpy>KOHKax othoc5itc5i k nynbiy. Cm. Pmc. 
2 Ha CTp. 3. 

CeHmp か KTQHUMOHHoro ynpoB/ieHW 回 

CeHcop pacnonoxeH BOcnpuHUM 日 ©t mh ホ poKpacHbie cumanbi 
nMCTOHUiMOHHoro ynpaBneHM5i ot ny/ibia. He saropaxuBaMTe 
ero, MHOHe AncTaHunoHHoe ynpaeneHne He 6yfleT paGoiaib. 

Ha pa6oTocnoco6HocTb cencopa Moxei TciioKe noBnuaib jipKUM 
CBeT, oco6eHHo cormeyHbiM; m HSKOTopbie Tunw ncKyccTBeHHoro 
ocBeLneHMJi, HcmpuMep, ra 口 orewoBbie naMnw, sHcnuTe 口 bHOJi nacib 
cneKTp 口 KOTopbix HdxoflUTca B HH ホ poKpacHOM 凸 nan 日 30He. T 日 Kxe 
nucTaHUMOHHoe ynpaeneHne saTpynHaeTca npu ncToiueHnn aneMeHTOB 
nuTOHna ny/ibTo RR-AT97. 

riiiT 日 HueyaijiMTejia 

Pas^eM 凸 J 15 I ceieBoro lUHyp 日回 

npHMeHQHMe ： y6e 月 WTeCb, hto rpOMKOCTt Bb 旧 efleHO HO MMHMM/M 
(nojiHocTbK) npoTMB HocoBOM cTpenKn) npe>K 只 e weM noqcoe 月 wHSTb 
ceTeso 月 LUHyp. 


CHonana BCTOBbre ceieBOM 山 Hyp m3 npn/iaraeMoro KOMnneKia b 
paateM ho soAHew noHe/in. He BCTasriaMTe ceieByho 己 n/iKy b poseiKy, 
noKo He cflenaeTe ece coeflUHeHna bxoaob m 日 bixoflOB. 
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RC-1580 Crepeo npeABapwTejibHbiM ycMjiMTejib 


no B 03 M 0 >KH 0 CTH, C/ieayST BK/lWHOTb RC-1580 叩胆〇 B 
口 ByxKOHTQKTHyK) HdCTeHHyK) possTKy. He nojibsyMiecb ynnuHUTenaMH. 
Mo>KHO ncnonb 30 BOTb paSBeTBMTe/lb nUTaHMS 己 wcokom MOLUHOCTM, 
ecnn OH (M cTSHHaJi poaeiKa) cnoco6Hbi bw 凸 epxoTb cyMMapHbin tok 
noTpe6/ieHM5] ycunme/ia n apyrux noAKnhoneHHbix k HSMy ycipoMCTB. 

RC-1580 HQCTpoeH ho aasone b cooTBercTBun co cTaHnapiaMn 
aneKTpuHecKOM cein b Ba 山 ©m cTpane (120 nnn 230 B nepeMSHHoro 
TOKO M 60 MJiM 50 「 4 ). Koh ホ M 「 ypa 4 M 5 ] aneKiponmaHUJi 0603 HcneHa 
HO saflHe り noHenn annapaia. 


flPMMEHAHME: Ecni>i Bbi nepee 月 ere b 月 pyryw crpoHy, mo>kho 
npMcnoco6wTb ycMnurenb k flpyroM/ cereBOMy HanpsxeHMK). Oahoko, 
He nb/TOMTecfa 〔がの〇化 a to comm. 06poTi>iTecb k KBa/iMqbwywpoBOHHOMy 
MocTepy M/1M B cepsMCHyK) cny>K6y Rotel. 

Ecnn Bbi HOAonro yesx 日 eTe H3 romo, HonpuMep, ho Mecau,, 
pasyMHo 6yfleT BbiHyib bmjikm 山 HypoB nmoHUJi ycunmenji n Apyrux 
KOMnOHSHTOB CMCTSMbl M3 pOSSTOK. 

BbiKjiKHaTejib miQHm STANDBY 囚 

口 MCT 日 HUMOHHbl り BblKJIfOHQTejIb FIMT 日画® 

Mh 凸 MKOTop STANDBY 

BbiKUhOHOTenb nuTOHna m mhamkotop STANDBY 山 pacnonoxeHbi 
cneea ho nepeflHeM noHenn. flna BKJiK)yeHM5i RC- 1580 HaxMUTe 
HO BbiKJiKDHaTenb STANDBY. BbiK/ihOHaienb nuTaHna ocTOHeTca b 
nojioxeHUM IN, M BOKpyr khorkm STANDBY 3 日 「opuTC 月 hhamk 日 TopHoe 
KO/lbUiO. KpOMe 3T0「0, SOTOpJITCJI KHOnKM-MHflUKaTOpbl npOC/iy 山 HBaHMJI 
M SanUCM 回回 HQA BblGpOHHblMH BXO 口 QMM. 

Korfl 日 Ha>K 日 T BbiKmoHOTenb nmoHUJi STANDBY, bbi Moxere bkhk^hutb 
RC- 1580 nnn nepeeecTu b pexuM standby c noMOLUbio khofiok ON 
M/iM OFF ④ HO nynbie RR-AT97. KpoMe Toro, bbi Moxere bkji の wTb 
ycTpoMCTBo, HaxofljiLneeca 己 pexuMe STANDBY, c noMoinbK) khofikm 
ceneKTopa bxoaob Listening. 

Ecnn Bbi He GyneTe ncnojibsoBOTb RC-1580 b TeneHne 只 JinTenbHoro 
BpeMSHM, Ha>KMMTe BbiK/ihOHOTenb nuTOHna Standby ho nepeflHeM 
naHerm, HTo6bi BbiKJiKDHUTb ero - OFF. KwonKa BepHercs b 
H eyionneHHoe nonoxeHne Out n see mhamk 日 Topti hq nepeAHew 
naHerm, BbiK/iK)HaTC5i. 


nPHMEHAHME: YdemiTecb, WTO rpOMKOCTb Sfa 旧 efleHCf HQ MUHUM/M 
(nOJlHOCTbK) npOTMS HQCOBOM CTpeJlKn) npe>K 月 S WeM HaXMMOTb 

BbiKntoHOTenb nuTOHws STANDBY. 

rioACoeAMHeHMe exoAHbix CMmajiOB k 
yCMJlMTeJlK) 回 M 回 

(cm. pMC. 3) 

RC-1580 ocHameH oGbWHbiMn paateMaMn inna RCA hq Bcex Bxogax. 


nPHMEHAHHE: Bo wsGexaHwe rpoMKoro 山 yMO, Henpw 月 THoro fl/rs 
Bac M Bolui^x ko 口 ohok, BbiKntonaMTe nuraHwe sceM cwctsa 化し npe>K が 
weM npowssoflMTb jiKidbie coe 巧 MHeHws. 

Bxo 凸 bijiMHeAHoroypoBW 回 

3to BxoAbi RC-1580 /inHeMHoro ypoBHJi n/iji CD, TUNER, AUX. Ohm 

npeflHasHayeHbi q/iji noacoe 口 iHHeHns oHanoroBbix 己 bixoQOB 


CD-npoMrpbiBOTeneM, KacceiHbix がん poAno ThOHepoB u i.n. crepeo 
060 pyflOBaHMa, a tcjiok© OHanoroBoro 己 bixona CD-ROM npuBoga. 

Bxoflbi jieBoro M npaeoro k 日 h 日 /10 b noMeneMbi m nonxHbi 
nOflCOeflUHJITbCJI K COOTBeTCTByJOLUMM KOH 日口 OM KOMnOHeHTQ- 
MCTOHHMKa. fHesAO JieBoro KOHaria 6e/ioe, npasoro — KpacHoe. 

口 Jig noflcoeflUHeHug ucno/ibsyuTe BbicoKOKanecTBeHHbie k 日 Germ co 
山 TSKepaMM RCA. 06 poTHTecb k bq 山 ewy 日 BTopusoBOHHOMy flunepy 
Rotel 3 日 coBST 日 MU no Bbi6opy KoGe/ien 印 la b 日山 eu aygno cucieMbi. 

CejieKT 叩 BXO 凸 OB 中 OHOK 叩 peKTOp 日回 

Bxoa Phono npeflHasHCHeH to/ibko fl/ia 「 o/iobok aByKocHUMaie/ien 
C nOflBMXHbIM MdrHMTOM (MM) HJIM KQTy 山 KO 月 (MC) M HSCOBMeCTHM C 
KOMnOHeHTOMM, MMeK)LHHMM BbIXOAbI HUHeMHOrO ypOBHS. VcTaHOBUTe 
ceneKTop bxoaob Phono (Input Selector Switch) b nonoxeHne, 
cooTBeTCTByK)Lnee b 日 山 ©m ronoBKe SByKocHUMaTeneu. 口 rm MC oh 
flOJixeH 6biTb B yionneHHOM nonoxeHnn , 日 Ana MM - b otxqtom. 

HeKOTOpbie MC -ronOBKH C BblCOKUM BbIXOflHbIM CUrHOnOM paCCHMTaHbl 
HQ pa6oTy B pe>KMMe MM. Ecnn bbi He ysepeiHbi b npaBunbHocTu 
ycT 日 HOBKM, npoHTMTe Mhctpykumk) bo 山 ero 3ByKocHMM 日 Term no 
BOnpOCOM BbIXOflHOrO HCmpJIXeHMfl H OKMAOeMOrO BXOflHOrO 

UMneflOHca. Bxon Phono nMeei bxoahom HMnenoHc 47 kOm m 
H yBCTBuie/ibHocTb 2.5 mB B nonoxeHMM MM, a ToioKe 100 Om 
UMneflOHc M 0.25 mB nyBCTBrneribHocTb b nonoxeHnu MC. Ecnn y sac 
no-npe>KHeMy ecib Bonpocbi no npoBunbHOM ycTOHOBKe ホ oho bxoao, 
o6paTMTecb K BOLueMy oBTopusoBaHHOMy Annepy Rotel 3a coBeiaMn. 

Bxoa 中 oho [E m KjieMM 日 3 日 3eMji 目 hmji [H] 

noflcoeflMHMTe K 日 6eJib OT npourphiBOTenji buhh/io k cooTBeicTByhOLnnM 
「HesflQM PHONO (neeoMy LErF m npaeoMy RIGHT). Ecnn y 
npoMrpbiBaTena ecTb KneMM 日 saaeM/ieHna, noflcoegnHUTe ee k KneMMe 
saseMneHna ycn/imena, KOTopaa hqxo 口 mtcs cneea ot PHON し） bxoa 日 . 
3to cnoco6cTByeT y/weiHb 山 ©hhk) niyMO n noMex. 

Flo か oeAMHeHw a 則 3 日 nucii 回 

Bxoflbi/Bbixoflbi Tape 1 u 巳 bixoflbi Tape 2 mo>kho coeAHHnib c nto6biM 
yCTpOMCTBOM 3 日 nMCn/BOCnpOM3BefleHM5l, npn 3TOM BXOflbl rape 2 
pesepBupyhOTca fl/ia pexuMa Theater Bypass, cm. p 日 3flen o6xofl 口 
Bypass. 

ripu noflcoeAHHeHMM peKopflepa k RC-1580 noMHure, hto bbixoa 
TAPE noflcoeflUHaeTCJi ko Bxony ycipoMCTBa, a bxoa TAPE - k 
B bixony ycTpoMCTBo. Kok Bcerfla, co 6 nK)flanTe cooiBeicTBue nesoro 
M npoBoro KOHcmoB. flns npeflOTBpaLneHua flerpaflaUiUn curHona 
McnonbsyMTe BbicoKOKanecTBeHHbie coeAHHnienbHbie KaGenn. 

rioACoeAMHeHMe buxoaob 回 

RC-1580 OCHOLHeH BblXOAOMU TUn 日 RCA, COBMeCTUMblMU C BXOA 日 MU 
6onbLjjMHCTBa ycnjiMTenen moluhoctm. Kok 己 cerna, ncnonbayme 
Ka6enM BbicoKoro KanecTBa Ana noflcoeflUHeHna Left n Right BbixonoB 
RC-1580 K cooTBeicTByhomuM Bxoa 日 M ycunmenji moluhoctm. 

nPMMEHAHHE: y RC-1580 MMeeTcs flee napbi bwxo 月 ob RCA. Bropafi 

nap 曰 MO>KeT 6biTb Mcno/7b3oe 曰 ho b mho 广 030 HHfa'x KOHqbw/ypcjywsx Qoa 
no 月 awM cuTHana ho BTopoPi ycMn^renb mo 叫 hoctm m/im xe npo4eccop. 
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Pe>KMM o6xofl 日 Theater By-pass 

Mh 凸 MKOTop BYPASS 回 

Bxofl, 0603 HqyeHHbiM Tape 2, 回 6bm nadpoH nnsi pearms 口 
pe>KMMa o6xona perynupoBOK (by-pass) nna lex nojibsoBOTe/ieM, 
KOTOpbIM HyxeH KOCKOA C eAMHMHHbIM KOacjDcjDMUMeHTOM yCHneHMJI, C 
KOTopbiM MO>KHo 6yfleT McnojibsoBOTb nx FipoLieccop OKpy>KaK>Lnero 
3ByK 日 . 3tot bxoa 6yAeT paGoTOTb b pexuMe by-pass, tok hto He 

nOACOeAMH9MTe KOCCeTHblH MQrHMTO ホ OH K 3TOMy BXO 口 y. 

Dna Mcno/ib30BaHM5i pexuMa By-pass, nogcoeflUHUTe 日 bixogw 
ホ poHTonbHbix KOHO/iOB npoueccopo OKpy>KaK)Lnero aeyKa k BxonoM 
Tape 2. Korfla BbiGpcm bxo 口 Tape 2 ®LLl, curHo/i c npoueccopa 
npoxonuT HocKBosb Hcpes npeAycunmenb n o6xoamt perynupoBKn 
TeM6pa M rpoMKocTM. nocne nepeK/ihoyeHMa b pexuM by-pass, 

MHflMK 日 Top BYPASS HQ nepeAHCM naHe/in 3 日 「 opaeTca. 

Tokom BopnaHT ycTOHOBKn cMcieMbi o6ecneHMBaeT nHierpaumo ciepeo 
ycMfiMTena b cucieMy oKpy>KaK)m,ero seyKa, rne oh 6yfleT ncnonbaoBOH 
口 ; 151 ホ pOHTQJIbHblX KQHanOB.「OJIbKO BXOA Tape 2 MO>KeT o6eCneHMTb 

ホ yHK 4 MK) o6xofla by-pass. Hhkokom AononHmenbHOM HacrpoMKn 
He Tpe6yeTC5i, n c noMoinbto ce/ieKTop 日 bxoqob mo>kho nerKo 
nepeK/iKDHOTbca m o6biHHoro ciepeo pexuMa b pexuM OKpy>KaK)m,ero 
3ByKa. 


nPHMEHAHHE: Rofel ncnojibayer o 月 hm w re xe ko 月 b, MK-komoha (IR) 

口 / 73 Bcex CBOMX o/fluo npo 口 y/cTOB. 3to 03HOHaeT, HTO Korflo B/iafleneq 
ncnonb3yeT nynbT 月 V", peKoweH 凸 yeTcs CMenurfa ko 月 w nynbTa RR-AT97 

xe RC-I580. 

月 ； 73 CMeHbl KO 月 Q MK-KOM 口 HQbl nyflbTO RR-AT97, Ha>KMHTe 
o 月 HoepeMSHHo KHonKy Phono m KHonKy "2". 

月 ； 73 CMeHbl KO 月 Q MK-kom 口 H か I RC-1580, HanpasfaTe nynbr RR- 
AT97 HQ RC-1580 m HoxMUTe m yflepxnTe KHonKy "2" s rewenne 5 
ce/cyH 月 . Cbsto 月 MOfl LED 己 pywKe pe/y/r ヌ Topa rpoMKOcru 6y 月 ©t MuroTb, 
MH 口 wywpya, wro MK-koa MSMenuncfi. 

Bepo 月 THO, npo 叫 e ecero KynwTb o6y り aeMb ぶ ny/ibT cTopoHHero 
npoM3Bo 月 MTe/7 巧 M o6ywMTb ero hobum koj^om Bbidopa hctohhi^kob, a 
TQKxe KO 月 OM npoqeccopa OKpy>Kafo 叫 ero sb/ko. リ pyroM cnoco6 — 
MMeTb flBo nynbTo ynpas/ieHw 巧 pasHtiMn cucTOMaMH. 

nPHMEHAHME: Hocne CMeHbl KO 巧 OB nynbTa n npeflycw/iMTe/is, 

KQK 370 onMcaHo 日 faf 山 6, nyfibT He CMOxeT SonbLue ynpas の月 Tfa 

TKDHepoMu Rofel . リ 779 BosBparo MK-KOflOB RR-AT97 IR k coctoshmk) no 
yMonHQHMK), HoxMWTe KHonKy Phono m KHonKy 〇凸 HOBpeweHHo. 

月 ； 73 BosBparo MK-KOflOB RC-1580 k cocTOfiHi^io no yMonwoHMK), 
HanpasbTe ny/ibT RR-AT97 ho R し - 1580 m HoxwwTe m y^ep>KHTe 
KHonKy "V B TeweHMe 5 cewyH 月 . Ceerofluofl LED b p/hko pe/yn 月 Topa 

rpoMKOCTM 6yfleT M^rarfa, mh 月 wynpy 月， hto MK-koa MSMeHM/ic 巧 . 


BxOAbI M BbIXOAbI MK CMrHQJlOB 

Bxoa 3JieKTpMHecKoro cm「h 日； i 日 amct 日琴 OHHoro ynp 日 Bjie 画 

(External remote input ) 回 

Ha 3TO 3,5 MM mesflo (noMeneMHoe EXT REM IN) moxho noAoib 
CMrHcm OT BbiHeceHHoro ceHcopa AncTaHij,MOHHoro ynp 日 B/ieHUJi 
(nanpuMep, MopKu Xantech n flp.), ycTOHOB/ieHMoro b rnoBHOM 
KOMHOie. 3to nonesHO, kotao ycunuTenb Hoxonmca He b r/iOBHOM 
KOMHoie npocny 山 MBaHM9, a TaioKe noMemeH b CKpbiiyK) cionKy 
BMeCie C ApyrUMM KOMnOHeHTOMU AOMa 山 He り aBTOMOTHKH ； JIM 60 
ycunuTenb hoxoamtcs b KOMHoie npocnyLim 己 ohuji, ho b 山 ko ホ y か la 


annapaiypbi c leMHbiMn cieKnaMU - c/iobom, ecnn curHon c nynbTa 
He MO>KeT nonacTb npsMo ho BcipoeHHbiM cewcop ycM/inTena. O 
BbiHOCHbix ceHCopcJx M MX noflcoeflUHeHMn npoKOHcyjibTupyMTecb y 

OBTopn 30 BdHHoro flufiepci Rotel. 


nPHMEHAHHE: Ofwan CO BxoflQ EXT REM IN mokct dbiTb nepeflOH 
flonee ho 月 pyrwe KownoHeHTb 卜 wcto4hwkm npw homo 叫 m bh© 山 hmx MK 
nsnyHOTenen mjim npo 扫 oahwm coe 月 wHeHweM c rnesflOM IR OUT. 

Bbixo 凸 CMrHQJlOB MKny (IR OUTPUT ) 图 

C BbixonoB IR OUT 1 M 2 curHcm, nociynaKDinnM ho Bxog EXT REM 
IN, nepenaeTc?! ho mh ホ poKpacHbiM nanyHaienb, noMeiueHHbiM nepefl 

KOMnOHeHTOM-MCTOHHMKOM, M ； 1M HO CD-FipOUrpblB 日 TSilb, KOCCeTHyK) 
flSKy nnn TKDHep npOUSBOflCTBO Rotel, OCHOLUeHHbie COBMeCTUMblM MK 
BXOflOM. 

Tokmm o6pa 30 m, moxho ocymecTBriJiTb nucTaHunoHHoe ynpaeneHne 
npyrnMM KOMnoHeHTOMM, ceHcopbi fly KOTopbix HeflocTynHbi flna 
npjiMoro ynp 日 B/ieHMJi c nyribia. 

06 MH ホ poKpacHbix Msnyy 日 Tenax n MX no 口 coeflUHeHnu 
npoKOHcyjibTupyMTecb y aBTopusoBciHHoro flunepa Rotel. 


nPMMEHAHHE: 厂 wesflo EXT REM IN, pacno/70>KeHHoe p 夕凸 om c 
mes 只 OM IR OUT, npe 月 HasHaweHo 月 / 7 巧 Mcno/ibsosoHM 巧 c bh© 山 hmm 
ceHCopoM 月 MCTQHyMOHHoro ynpoB/reHMs, flyC/iMpyK) 叫 mm cencop MK 
HO nepe 只 HePi nawe/iM. 


Flo が oeAMHeHw 12-B rpiirrepHoro oirHa/i 日 回 

Mhorne ycunmenn Rotel cnoco6Hbi BK/iK)HaTbC5i m BbiKnhOHaibCJi no 
KOMaHflOM 12-B TpurrepHoro curHona, nocbmaeMoro ho mx bxo 口 . y 
RC-1580 MMeeica abo 12-B ipurrepHbix buxoao. Korna R し 1580 
BK/iK)HeH, 12-B cuma/i nocioaHHoro toko nocbmaeTca ho ycunuTerm 
fljia MX BKJihOHeHna. Korfld RC-1580 nepexonm b cocTosHne 
OKMAOHna oTANDBY, ipurrepHbin curHon npepbiBaeixa n ycunmenM 

BblK/lK)HaK)TC5l. 

口 Jig MCnOJIbSOBaHUJI ホ yHKLtHH gUCT 日 HUHCHHOrO BKnhOHeHUJI COeflMHMTe 

oflUH H3 pasteMOB 12V TRIGGER OUT ycn/imena RC-1580 c tokmm 
>K e BxoAHbiM pasteMOM 12-B hq ycunmene Rotel, c noMOLUbK) k 日 6eJi5i 
C 口 ByMJI MOHO MMHM- 口 XeK p 日 STaSMaMM 3.5 MM HO 060 MX KOHU 日 X. 

CurHon +12 B DC noaenaeTCJi hq KOHHUKe pasteM 日 . 

nPMMEHAHHE: TpwrrepHb ぶ CM 广 H 曰 n "yw gbiK/7 の waeTc 巧 , Korga 
HoyujHMKM BTbiKotoTCfi B postOM HO nepeflHePf nane/iM. Cm. pasflen 
"Bbixo 口 HO Hay 山 HMKM"- 户 hones Output 

Pas^eM KOMHbioTepHoro wHTep ホ eik 日 - 
Computer I/O 回 

YcMnuTeneM RC-1580 mo>kho KOMOHnoBaib c KOMnbhoiepa, ncnonbsya 
nu fljiji ynpoBneHna aygno cucTeMOMM, paapaGoiaHHoe ctopohhmmm 
ホ UpMQMM. 口； 151 3TOrO C KOMFlbhOTep 日 nOCbmaK>TC5l KOflbl OFiep 日 L4HM, 

KOTopbie o6biHHo BbifloeT nyjibT RR-AT97, ho nepea npoBOQHoe 
ceieBoe coeAnneHne c KOMntKDTepoM. 
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RC-1580 Crepeo npeABapwTejibHbiM ycMjiMTejib 


Bxoa computer I/O o6ecneHMBaeT Heo6xonnMbie ceiesbie 
coeAHHeHna ho 3a 口 hsm noHenn. Oh npuHUMoei cTOHflapTHbie 
MonynbHbie paateMbi 8-pin RJ-45, KOTopwe oCbihho McnonbsyKDTca b 
Ka6enbHbix ceTax Ethernet 10-BaseT UTR 

06 pauJi 日 MTecb K bq 山 ewy 日 BTopn 30 BOHHOMy flunepy Ro 十 el 3 口 
MH ホ OpMQLlHeM HO p 日 STaGMaM, K 日 GeJIbHOM pOSBOflKe, flO, H KOfl 日 M 
KOMOHA ana ynpoBneHna RC-1 580 ot KOMnbK>Tepa. 

BbIXOA HQ Hay 山 HMKM 回 

K 3TOMy rnesAy Phones noAcoeflUHSKDTca cTOHAapTHbie 

CTepeoHoy 山 HMKM CO 山 TSKepoM 1/8 flhonMa. Ecnn y Hay 山 hmkob 
A pyroM 山 TGKep, ncno/ibayme nepexoflHUK. 06 paiuanTecb k 
OBT opusoBaHHOMy Annepy Rote I 3a noflxo が lumm nepexoAHUKOM- 
a 口 ariTepoM. 


nPHMEHAHME: /loflcoeflUHeHne Hay 山 HMKoe He OTK/ifowoer sb/k 
B KonoHKQx. Ycuni^Tenb molmhoctu npoflo/rxcaeT no/rywoTb curHon 

HO BXO 月 M KOnOHKM M 3 flOK>T 3ByK. O^HaKO, KOfflO Ha/LUHMKM 

noflK/iK)4eHfa,, 12-B cmtho/i hq BKnKJwenne, noflasaewfaw c rp^rrepnoro 
Bb/XOflO " OTK/lfOWaeTC ん (VpM 广广 epHWM BWXO 月 HOMOp "2" OCTOeTCS 
BKntOneHHblM.) ToK WTO, eC/7M BOLUO CMCTOMO WCnO/7b3yeT Tpw 广广 epHb/M 
Bb/XOfl HOMOp "V 月； 13 BK/7K)4eHM リ M BbIK 口の SeHMS yCM ； 1MTe/73, TO, 
BCTOBMB HOyLUHMKM, Bbl OBTOMOTI>1HeCKM OTK ； 7 の WT© yCt^nUTOnb 
MOLLIHOCTH. 


lyieAMQ njieep 回 

Ha nepeflHeM naHenn ycunmenji RC-1580 HMeerca BxoflHon crepeo 
pasTsSM 3.5 MM (1/8") flJia no 口 K/ihoyeHna nopT 日 TUBHbix nneepoB 
("Media Player"). 口 Jia Toro, HTo6bi Bbi6paTb stot bxoa, hoao ceneKTop 
nepesecTu B nonoxeHue AUX3. 

口り 6 〇 6 nopTOTMBHbiM H/ieep - KdCCeTHblM, KOMnOKT-AMCKOBblM, HO 
ocHOBe >KecTKoro amcko (HDD) nnn xe nonynpoBonHUKOBOM noMaTu - 
MOXei 6blTb nOAKJIhOHeH HO 3TOT BXOfl. EcJIH BQLU Fl/ieep MMeei TOJIbKO 
BbIXOA HO Hay 山 HMKM, TO c/ieflysT npeflBapuTe/ibHo oTperynupoBOTb 
ero 「 pOMKOCTb, HTo6bl 3ByK MO>KHO 6bmO HOpMOJIbHO C/iy 山日 Tb. EcHM 
3ByK CnmUKOM rpOMKHM MJ1M HCKQXeHHblH, cne 口 yeT CHUSHTb 「 pOMKOCTb, 
ecnn >Ke oh ene oibi 山 ©h, to flo6aBbTe rpoMKocib pery/iaropoM 
nneepa. 

nPMMEHAHME: Ec/im bxoa Media Player 3.5 mm (Vs つ hq nepe 口 HeO 
naHe/7M 3aH 月 t crepeo mreKepoM nneepa, to posteM AUX 3 ho 3 曰 ahsm 
noHe/TM, BK/7K)weHHb/M naponneribHo qbpoHTanbHOwy pasteMy, か 。 st 
OTKntOHOH, M n03TOMy Bbl HO MO>KeTe O^HOBpeMeHHO nOqK/7fO*^MTb ewe 
0 月 HO yCTpOMCTBO. BblHbTS 3.5 MM 山 TSKSp M3 cfDpOHTOnbHOrO pOStOMO, 
M Bxofl AUX 3 HO soflHeM naHe/7M fi/fler enoBfa 月 ocryneH 月 / 73 sHe 山 hmx 

yCTpOMCTB. 


Peryji5iTopbi seyKO 

Peryjmop rpoMKOCTM (VOLUME) 回 © 

HTo6bi noBbicMTb rpoMKocTb |_L!, noBepHMTe perynarop no hocobom 
CTpe/iKe, HTo6bi noHnsmb - npoinB hocobom crpenKn. Ha ny/ibie 
RR-AT97 nojibsyMTecb KHonKOMu Volume + n - め fl/ia noBbi 山 ehma n 
noHMxeHMg rpoMKocin. 


Khohk 日 MUTE (SarjiymeHMe 3ByK 日 ）® 

TonbKO c ny/7bTa 

HTo6bi BpeMSHHo 3a「Jiy 山 MTb 3ByK, HoxMMTe KHOHKy MUTE HO ny/ibie 
RR-AT97. HTo6b! BOCCTOHOBUTb MCXOflHblH ypOBSHb rpOMKOCTM, 
HQXMMTe Ty >Ke KHOHKy eLne pas. flpn samy 山 ©hhom ssyKe cBeioAnoA 
H 日 perynaTope rpoMKocin Muraei. 


nPHMEHAHME: HaxaTue HO KHOnKM perynupOBKM rpOMKOCTM HQ 
ny/ibTe TQK>Ke OTMeHser 3ar/iy 山 eHne sb/ko MUTE. 

BALANCE (PeryjiJiT 叩 6 日 / lOHca ) 回 

HopMonbHoe nonoxeHue 3 to「o perynsTopa - cpeflHee. Mhorna, 
oco6eHHO ecnn mccto cny 山 OTena cMemeHO ot ueHipa/ibHOM ocu 
Mexny KonoHKaMU, BosHUKaer Heo6xoflHMOcTb CMecimb ssyKOBOM 
6anaHc eneBO (noBopoT pery/iaropa npoinB hocobom crpenKn) nnn 
BnpoBo (no HOCOBOM cTperiKe). 

BbiKiiK)HQTeiib peryjiJiTopoB TewGpa (TONE On/Off) 回 

Kor 口 a 3TOT BbiKJiKDHaTenb HoxoflUTca b nonoxeHnu Off, to uenn 
perynsTopoB TeM6pa Bass m Treble ncKrihOHaKDica m 3 ipaKia 
npoxo>KAeHM5i cMTHana flnji nonyyeHUJi kqk mo>kho 6onee mmctoto 
3ByKa. Ecnn Bbi He nonbsyerecb perynaTopoMU TeM6pa, ocTOBbTe 

BblK/lKDHOTe/lb B 3TOM nOJIOXeHMM. B npOTMBHOM CJiyWe yCTOHOBUTe 
nepeKJiKDHaTeJib B nonoxeHne On. 

BASS M TREBLE (PeryjiJiTopbi TewGpa ) 回 

Korga BbiKnhOHaienb Tone hoxoamtcji b nojioxeHnu On - hoxot, 
MO>KHo oTperynupoBOTb TOHonbHbin 6anaHc seyKo perynjiTopoMU 
Bass (YpoBeHb hmskmx hoctot) m Freble (YpoBeHb bbicokmx hoctot). 
HTo6bl nOBbICMTb ypOBSHb HM3KMX (BbICOKMX) HOCTOT, nOBOpCHUBOUTe 
perynsTop Bass (Treble) no hocobom cipe/iKe. HtoCw noHusuTb 
ypoeeHb hm3kmx (BbicoKnx) HacTOT, noBopaHUBOMTe perynjiTop Bass 
(Treble) npoinB hocobom cipenKn. 

BbicoKOKCHecTBeHHag n npaenribHo HacTpoeHHag ayfluocucTeMo 
3ByHMT HOTypanbHO M o6bHHo He Tpe6yeT perynupoBKn TOHanbHoro 
6anaHca. He cneayeT snoynoTpeGnsTb pery/isTopoMU TeM6pa. byAbie 
oco6eHHO BHMMaieribHbi, noBbi 山 as yposeHb hmskhx mjim bbicokmx 
HOCTOT, TOK KQK npu 3TOM cosfloeTca flonojiHMTenbHaa HarpysKo ho 
ycunuTe/ib M kojiohkh. 

Khorkm CejieKTopa bxoaob - Listening Selector 回 ® 

HaxMMie OAHy M3 khohok ceneKTop 日 bxoqob nnji Bbi6opa BxoflHoro 
CMrHQ 口 a, KOTOpbIM nOMAST HO rnOBHbie BbIXOflbl M flCme© HQ yCMJIHTenb 
MOLUHOCTM - nonpocTy roBopa, Ana Bbi6opa ncTOHHUKa, KOTopbiu bbi 

6yfleTe 0 ly 山 OTb. 

Khorkm CejieKTopa Bbixo 凸 ob h 日 aanwcb- Recording Selector 回 ® 

HaxMUTe OflHy us khohok ce/ieKTop 日 bxoaob n/iJi 己 bi6opa bxo 口 Horo 
CM「H 日 ; ia, KOTOpblH nOMAeT HO BbIXOA AJ15I SOnMCM. EcJIM Bbl HM4e「0 He 
sanucbiBaeTe, Ha>KMMTe KHonKy Off. 3 to MHHUMUsupyeT noMexn ot 
Apyrux KOMnoHSHTOB cMcreMbi. 

bnaroflapa pasflenbHbiM ceneKTopoM aanucn m npoc/iy 山 hbohm?! 
(Recording and Listening) bbi nonyHaeie ropasAO 6oJib 山 yK) cieneHb 
CBo6oflbi B McnojibsoBOHMn R し -158 0. HanpuMep, Bbi6paB CD c 
noMOLUbK) Record Selector m TK)Hep c noMoinbK) Listening Selector, 

Bbl CMOKeie nepenucbiBOTb quck CD ho MomuTHyK) neHiy m 
O flHOBpeMGHHO 0 iy 山 CJTb pOflUO. 
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Ecnn y sac ecib TpexronoBOHHaJi KacceTHoa abko mjim DAT-peKopnep, 
KOTopbiM nosBOJiaeT oflHo 日 peMeHHo BecTM aanucb n BOcnpousBefleHue, 
Bbi CMOKeie KOHiponupoBOTb npouecc aanucn, hoxob ho KHonKy PAPE 

1 LISTENING. 


nPHMEHAHHE: Bxo 凸 TAPE 2 sopesepBupoBQH 口 na pexwMo o6xo 口 a 
Theater By-pass. Cm. nHqbopMOMHK) no BbiOopy pe>KHMa Theater By¬ 
pass Ha npe 月 b/fly 叫 ew CTpoHwye. 


VnpaBjieHMe ApyrMMM KOwnoHeHT 日 mm 

KpoMe RC-1580, c ny/ibia RR-AT97 mo>kho KOMOHaoBaTb ocHOBHbiMn 
cJjyHKLiMaMM HeKOTopbix CD-n/ieepoB Rote I, DVD-nneepoe m AM/FM 

ThOHepOB. 

OyHKL^MM CD 

riocne Toro, kok ho nyribie Hoxaia khorko CD Listening, khofik 日 mu 

► PLAY, ■ STOR II PAUSE, TRACK m RANDOM, a TaKxe 

I 4 M ホ pOBbIMM KHOnKOMM NUMERIC (0 - + 10) MO>KHO ynp 日 BJIJITb 
MHornMM CD-nneepoMM Rote I. 

OyHKLiMM DVD 

nocne Toro, kok ho nynbie HOxoTa khorko AUXl Listening, khofikcimh 

► PLAY, ■ STOR II PAUSE, W TRACK m RANDOM mo>kho 
ynpoBJiaTb mhothmm DVD-rmeepoMU Rote I. 

OyHKL^liM TK)Hep 日 

nocne Toro, kok ho nynbie Hoxaia khorko TUNER listening, 

KHonKOMM BAND, TUNING ィ ►, n nonojiHmenbHbiMn KHonKOMU 
HacTpoMKM (PTY, TA, TR m t.a.) mo>kho ynpaenaTb TK)Hep 日 mm Rote I. 


SaMeHQ npeAoxpciHMTe 則 

Ecnn npyroM sneioponpuGop, noAKnhoneHHbiM k tom xe poaeiKe, 
pa6oTaeT, a R し - 1 580 - Hex, bo3mo>kho, neperopen bh/tpshhum 
nnaBKMM npefloxpoHUTenb. B 3 tom cjiynae o6paTMTecb b 
OBT opn 30 BdHHyho cepBMCHyK) cny>K6y Rote I が la ero saMeHbi. 

HeT3ByKa 

npoBepbTe MCTOHHMK CM 「 H 日 jid M y6eAHTecb, HTo OH pa6oTaeT 

HopMonbHo. ripoBepbTe Ka6eJiM, noflcoeflUHJiKDLune exon RC-1580 
K MCTOHHMKy curHona; y6e 口 MTecb, hto ceneKTop bxoaob Listening 
Selector ycTOHOB/ieH b Hy>KHoe nonoxeHne. flpoBepbie ToioKe 
noflcoeflUHeHue RC -1 580 k ycn/ime/iK) moluhoctm. y6eflHTecb, hto 
ycunuTe/ib moluhoctm BK ； iK)HeH n kojiohkh noflcoeflUHSHbi npasn/ibHo. 
Ecnn yycMJinTena moluhoctm HMehOTca co6cTBeHHbie perynupoBKn 
rpoMKocTM, npoeepbie b kcjkom ohm no; 10 xeHnn. 

C6poc MK-ko 凸 OB 

Ecnn Bbi c6pocMnn MK-KOflbi RC-1580 HTo6bi ncnonbaoBOTb cj^ynKumo 
o6xofla Bypass, bbi Moxeie bocct 日 HOBUTb ko 口 bi no yMorm 日 hhk) c 
noMOLUbK) npouenypbi, onucaHHOu b flpuMeyaHun k pasAeny "Byp 日 ss 
Function" stom uHCTpyKiinu. Mnn xe bbi MOKere ucnonbsoB 日 Tb khofikh 
ynpoB/ieHMs ho nepenweM noHenn. flpn BKJihOHeHHOM RC-1580 
HaxMMTe M yAep>KMTe khork/ Recording Off 回 b TeneHne 5 ceKyHfl. 
Cbcto 口 MO 口 KHonKM Listening CD Lhj saropurca, nHAm-inpya, hto UK 
KOflbi BoccTdHOBneHbi. EcJiM >Ke cBeionnon Bypass LED saropuTca, to 

3TOT CBeTOflUOfl FioracHeT - Off. 


TexHMHecKMe xapoKTepMCTiiKM 


nWfVMfWAHIff; no yMonHOHi^K) ny77bT RR-AT97 mokct ynpoB/rsTb 
T の HepaMM Rofel RT- 1 080/RT- 1 082/RT- 1 084. flynbi mo>kho ra/oKe 
sanporpoMMupoBOTb ho ynp 曰 s/ieHne TfonepoM RT-940AX. 3to Hy>KHo 
npofle/iOTb TOJibKo oflMH pas: 

4 ro 6 bf oanporpaMMHpoaaTb ho padory c RT-940AX: Ha>KMHTe 
KHonKy ON M yMqbpoB/K) KHonKy "2" oflHOBpeweHHo. 

Hrodbi sanporpaMMHpoBOTb ho padory c RT-1080/RT-961 / 
RT-955: Ha>KMMTe KHonKy ON m qMqbpoB/fo KHonwy "7" 

OflHO 己 peMSHHO. 


凸 11 日 rHOCTHKCl M yCTpOHeHMe HenOJIQAOK 

BonbLjjMHCTBo HenonoflOK B ayfluocMCTeMox nponcxonuT n3-3a 
HenpaBunbHbix coegnHeHn り nnn HenpoBunbHbix ycTOHOBOK oproHoe 
ynpaB/ieHM ん Ecnn, HecMOTpa ho Tinaie/ibHyK) npoeepKy coeflUHeHnn n 
ycTOHOBOK, Bbi He MOKeie 口 oGnTbca seyKo ot RC-1580, npocMOipure 
npeACTOBneHHbiM Huxe cnucoK. 

He cBeiMTCJi mh 凸 mk 日 Top nw 口 Hii^i 

Korga KHonKo nuTOHMa RC-1580 Hoxaia, n BuriKo ero 山 Hypo 

nuT 日 HM5I BCT 日 BJieH 日 B ceTSByK) poseTKy, flonxeH cBermbca nHAHKaiop 

nuTOHUJi. Ecnn oh He cbstmtcs, nposepbTe Harmwe HanpgxeHna 

B cereBOM poaerKe 凸 pyruM s/ieKTponpuGopoM, HonpuMep, 

noMnoM. y6eflMTecb, hto poaerKo He KOHTpojinpyeTcs kokhm-jiuGo 

BblK/lhOHOTeneM, KOTOpbIM B flOHIHblM MOMSHT BblK ； lK)4eH. 


06mkie rapMOHMHecKMe MCKa>KeHH5i (20 Tu- 20 kF m} 
MHTepMOAyjIflMMOHHbie MCKaxeHM5l (60 : 7 K^^, 4:1) 

HyBCTBMTenbHOCTb/MMneAQHC 
Bxoa Phono - MC 
Bxofl Phono - MM 

flMHeWHbie BXOflW 

neperpysKd Bxona Phono (MC/MM) 
VpOBeHb/MMneAQHC Bbixona npepycMnwe/ia 
HaCTOTHQS xapQKTepMCTMKa 

Bxoa Phono 

JlMHeMHbie BXOflbl 
PeryjiMpOBKM rcMSpa 


<0,004% 

<0,004% npn 1 B HQ Bbixo 口 e 


250 mkB/ 100 Om 
2,5 mB/ 47 kOm 
150mB/220 kOm 
16 mB/160 mB 
1 B/ 100 Om 

20 「 u-20 Kru, +0,2 口巳 

4 「14 -100 Kru, +0,5 nb 


HH 

邑 H 


+ - 6 fl& HO 100 「14 
+ - 6 fl ら HO10 Kru 


OTHOLUeHUe cum 加/山 yM 知 aee 山 ewHoe no tcpneOM "A") 

Bxoa Phono - MC/MM 

JlMHeMHbie BXOflU 
Tpe6oBaHM5i K sneKTponMTaHW 

Mo 口 e/iki が， C 山 A 
Mo 月 enw ana Eeponbi 
noTpeGnaeMOfl MOiuHOCTb 
noTpeGnaeMa；! MomHOCTb b pe^ioiMe Standby 
「 a6apMTbi (LUxBxr) 

Macca hgtto 


70 口 &/75 口 & 

100 口 & 

120 B, 60 Tu 
230 B, 50 Tu 
15 Bt 
2.5 Bt 

431 X 99 X 347 MM 
7,7 Kr 


Bee rexHunecKne xapaKiepuCTHKn coot 巳 eTCTsytoT 口 encTBMTenbHOCTu ho naiy 

WSflOHMS. 

KoMnoHna Rote I ocTaBnaei 30 co6om npa 巳 o MOflepHnanpoBOTb wsflenna 6e3 

npea 巳口 pwTenbHoro yBegOM/ieHug. 
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